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1 Angaben zur Dokumentation

1.1 Zu dieser Dokumentation

* Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung fiir sicheres Arbeiten
und stérungsfreie Handhabung.

¢ Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung
an andere Personen weiter.

1.2 Zeichenerklarung

1.2.1  Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwdrter werden verwendet:

GEFAHR !
» Fur eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Kdrperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

WARNUNG !
» Fur eine moglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Korperverletzungen oder zum Tod flihren
kann.

/\ VORSICHT
VORSICHT !
» Fur eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu leichten Kérperverletzungen oder zu Sachschaden
fuhren kann.

1.2.2 Symbole in der Dokumentation
Folgende Symbole werden in dieser Dokumentation verwendet:

Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen

Anwendungshinweise und andere nitzliche Informationen

Umgang mit wiederverwertbaren Materialien

Elektrogerate und Akkus nicht in den Hausmull werfen

X) & @O

1.23 Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:

E Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Anleitung

Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeits-

3 schritten im Text abweichen
@ Positionsnummern werden in der Abbildung Ubersicht verwendet und verweisen auf die Num-
| mern der Legende im Abschnitt Produktiibersicht

Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken.

Drahtlose Datenlbertragung

=, @
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1.3 Produktabhéngige Symbole

1.3.1 Symbole
Folgende Symbole werden zuséatzlich verwendet:

@ Tragen Sie wahrend der Arbeit mit dem Gerét eine Schutzbrille.

Tragen Sie wahrend der Arbeit mit dem Geréat einen Gehdrschutz.

@ Tragen Sie wahrend der Arbeit an dem Gerat Schutzhandschuhe.

14 Produktinformationen

=I5 Produkte sind fiir den professionellen Benutzer bestimmt und diirfen nur von autorisiertem,
eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell
Uiber die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln kdnnen Gefahren
ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgeméB behandelt oder nicht bestimmungsgeman
verwendet werden.

Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.

» Ubertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benétigen Sie bei

Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.

Produktangaben
Haube DC-EX 125/5"M
Generation: 01
Serien-Nr.:

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

/A WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Dokumentation und die
Sicherheitshinweise der dafiir zugelassenen Gerate. Versdumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin-
weise und Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen flir die Zukunft auf.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille.

» Benutzen Sie einen Atemschutz, der den anfallenden Reststaub beim Arbeiten von Gesicht und
Atemwegen fern hélt.

» Benutzen Sie auch bei montierter Haube immer den Seitenhandgriff des dafiir zugelassenen Hilti Gerétes.
» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Schutzhandschuhe.

2 Deutsch 267722 (HINAAVVAN
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3 Beschreibung

3.1 Produktiibersicht f]

Verbindungsstuiick

Sperrschalter

Frontclip

Gleitschuh mit Markierung fur Schnittpositio-
nierung

Schnapper

Gleitschlitten

Laufrader

Deckel

Drehrichtungspfeil

Einschraubstelle Seitenhandgriff
Ruckwand

Gleitschlitten

Positionsmarkierung fir Adaption Winkel-
schleifer

Tiefenanschlagskala

Feststellschraube

Drehrichtungshinweis Schwenkpositionie-
rung Winkelschleifer

CISISGICISICICIOISICIOMCICIONS)

3.2  Schlitz-Adapter Set 2

@  Adapter Distanzscheibe 6 mm
Distanzscheibe 3 mm Ausbruchwerkzeug

3.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die DC-EX 125/ 5" M Schlitzhaube wird zum Trennen und Schlitzen von mineralischen Untergriinden,
insbesondere Mauerwerk fir 125 mm/ 5" Scheiben in Kombination mit einem Hilti Staubsauger eingesetzt.
Die Schlitzhaube DC-EX 125/ 5" M darf ausschlieBlich fiir die Winkelschleifer AG 500 11S, AG500 13D,
AG 125-13S und AG 125-19SE ohne Verwendung von Wasser benutzt werden.

3.4 Lieferumfang

1 Distanzadapter, 3 Distanzscheiben (3 mm /0.1 in), 2 Distanzscheiben (6 mm / 0.2 in), Ausbruchwerkzeug

Weitere, flr Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Center oder online unter:
www.hilti.com.

4 Technische Daten

4.1 Technische Daten

DC-EX 125/5"M
Gewicht 1,35 kg
Scheibendurchmesser 125 mm
Schnittbreite bei Doppelscheiben 25 mm
Maximale Schnitttiefe 28 mm
MIMNNm - 267722 Deutsch 3
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4.2 Diamanttrennscheiben

Diamant-Trennscheibe
Anwendung Trennschleifen, Schlitzen
Kurzzeichen DC-D
Untergrund mineralisch
5 Inbetriebnahme

5.1 Haube montieren

1. Setzen Sie die Schutzhaube so auf den Spindelhals, dass sich die beiden Dreieck-Markierungen an der
Schutzhaube und am Geréat gegeniiberstehen.

2. Um die Haube in die gewlinschte Arbeitsposition zu bringen, schwenken Sie das Gerat radial und
betétigen Sie gleichzeitig die Klinke am Winkelschleifer.
< Die Klinke rastet horbar ein.

52  Haube Offnen ]

Driicken Sie den Schnapper.
Offnen Sie den Frontclip.
Betétigen Sie den Sperrschalter.
Offnen Sie die Haube.

ronp =

5.3 Diamant-Trennscheibe fiir Schlitzanwendungen montieren &

Fur diese Anwendung darf kein Kwick-Lock verwendet werden.
Flr diese Anwendung bendétigen Sie das zusatzlich erhéltliche Schlitz-Adapter Set.

Entfernen Sie den Aufnahmeflansch fiir die Spindel.

Schrauben Sie den Adapter auf die Spindel und ziehen Sie ihn fest.

Setzen Sie eine Diamant-Trennscheibe in vorgegebener Drehrichtung auf.

Setzen Sie die Distanzringe fiir die gewlinschte Schlitzbreite auf.

Setzen Sie eine Diamant-Trennscheibe in vorgegebener Drehrichtung auf.

Schrauben Sie die Spannmutter auf und ziehen Sie die Spannmutter mit dem Spannschlussel fest.
SchlieBen Sie die Haube.

N ksON~

5.4 Diamant-Trennscheibe montieren §

1. Setzen Sie den Spannflansch auf die Spindel.
2. Setzen Sie die erste Diamanttrennscheibe auf den Spannflansch.

ﬂ Beachten Sie die vorgegebene Drehrichtung.

3. Schrauben Sie die Schnellspannmutter Kwik lock bis zum Aufsitzen auf der Trennscheibe auf.
4. SchlieBen Sie die Haube.

5.5 Tiefe einstellen

1. Losen Sie die Feststellschraube.

2. Dricken Sie die Rickwand in die gewlinschte Position.
< Die Gruppe wird auf der Skala angezeigt.

3. Schrauben Sie die Feststellschraube fest.

5.6 Eintauchfunktion

1. Setzen Sie den Gleitschlitten auf das Werkstick.
2. Schalten Sie das Gerét ein.

4 Deutsch 267722 (HINAAVVAN
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3. Fuhren Sie die Trennscheibe in das Werkstuck.

ﬂ Mit der Feststellschraube kénnen Sie die Eintauchfunktion auBer Kraft setzen.

5.7  Seitenhandgriff montieren §

» Montieren Sie den Seitenhandgriff auf der gewlinschten Seite.

6 Bedienung

6.1 Wand-und Eckenzugnglichkeit

1. Betétigen Sie den Sperrschalter.
2. Offnen Sie den Frontclip mehr als 180°.

6.2 Markierungen der Schnittpositionierung

Die Markierung 1 zeigt die Position der inneren Trennscheibe bzw. der Einzelscheibe an.

Die Markierung 2 zeigt die maximale Schnittbreitenpositionsmdglichkeit der zweiten Scheibe an.

6.3  Werkzeug demontieren

Offnen Sie die Haube. — Seite 4

Offnen Sie die Spannmutter.

Entnehmen Sie die Diamant-Trennscheibe.

Entnehmen Sie die Distanzringe.

Entnehmen Sie die Diamant-Trennscheibe.

Ldsen Sie den Adapter mit dem Spannschlissel.

Betatigen Sie die Klinke am Winkelschleifer.

Drehen Sie die Haube radial, bis Sie die Haube vom Gerat abnehmen kdnnen.

O N ORrON

6.4  Steg ausbrechen[g

» Brechen Sie den Steg aus.

7 Herstellergewahrleistung

» Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Garantiebedingungen an lhren lokalen Hilti Partner.

WNnam 267722 Deutsch
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1 Information about the documentation

1.1 About this documentation

* Read this documentation before initial operation or use. This is a prerequisite for safe, trouble-free
handling and use of the product.

¢ Observe the safety instructions and warnings in this documentation and on the product.

* Always keep the operating instructions with the product and make sure that the operating instructions
are with the product when it is given to other persons.

1.2 Explanation of symbols used

1.2.1  Warnings

Warnings alert persons to hazards that occur when handling or using the product. The following signal words
are used:

/A DANGER
DANGER !
» Draws attention to imminent danger that will lead to serious personal injury or fatality.

/| WARNING
WARNING !
» Draws attention to a potential threat of danger that can lead to serious injury or fatality.

/\ CAUTION

CAUTION!

» Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to slight personal injury or damage
to the equipment or other property.

1.2.2 Symbols in the documentation
The following symbols are used in this document:

@ Read the operating instructions before use.

ﬂ Instructions for use and other useful information

%'}9 Dealing with recyclable materials

g Do not dispose of electric equipment and batteries as household waste

1.2.3 Symbols in the illustrations
The following symbols are used in illustrations:

E These numbers refer to the corresponding illustrations found at the beginning of these operating
instructions

The numbering reflects the sequence of operations shown in the illustrations and may deviate
from the steps described in the text

6—1\ Item reference numbers are used in the overview illustrations and refer to the numbers used in
| the product overview section

! | This symbol is intended to draw special attention to certain points when handling the product.

\
Wireless data transfer

6  English 267722 (HINAAVVAN
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1.3 Product-dependent symbols

1.3.1 Symbols
The following symbols are also used:

@ Wear protective goggles while working with the tool.

Wear ear protection while working with the tool.

@ Wear protective gloves while working with the tool.

14 Product information

m products are designed for professional users and only trained, authorized personnel are
permitted to operate, service and maintain the products. This personnel must be specifically informed about
the possible hazards. The product and its ancillary equipment can present hazards if used incorrectly by
untrained personnel or if used not in accordance with the intended use.
The type designation and serial number are printed on the rating plate.
» Write down the serial number in the table below. You will be required to state the product details when
contacting Hilti Service or your local Hilti organization to inquire about the product.
Product information

Hood DC-EX 125/5"M
Generation: 01
Serial no.:

2 Safety

21 Safety instructions

/\ WARNING! Read all safety precautions and instructions in this documentation and the safety
instructions of the approved tools. Failure to follow the safety instructions and other instructions can result
in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety precautions and instructions for future reference.

» Wear personal protective equipment and always wear protective goggles.

» Use respiratory protection to keep residual dust away from the face and airways when working.
» Even when the hood is fitted, always use the side handle of the approved Hilti power tool.

» Wear protective gloves when changing the accessory tool.

WNnam 267722 English 7
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3 Description

3.1 Product overview [l

Connector

Locking catch

Front clip

Carriage plate with cutting line indicator
Catch

Carriage plate

Wheels

Cover

Direction-of-rotation arrow

Side-handle attachment point

Back panel

Carriage plate

Positioning mark for fitting to angle grinder
Depth gauge scale

Locking screw

Direction of rotation indicator for positioning
the angle grinder

CICISISICISISIOIOISICICICICICIC)

3.2  Slitting adapter set 2

@  Adapter 6 mm spacing washer
3 mm spacing washer Break-out tool

3.3 Intended use

The DC-EX 125/ 5" M slitting hood is for cutting and slitting mineral materials, particularly masonry, with
125 mm /5" discs in combination with a Hilti dust extractor. Use the DC-EX 125/ 5" M slitting hood only for
the AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S and AG 125-19SE angle grinders and only without water.

3.4 Items supplied

1 spacing adapter, 3 spacing washers (3 mm /0.1 in), 2 spacing washers (6 mm / 0.2 in), break-out tool for
breaking out fillet

You can find other system products approved for your product at your local Hilti Center or online at:
www.hilti.com.

4 Technical data

4.1 Technical data

DC-EX 125/5"M
Weight 1.35 kg
Disc diameter 125 mm
Slitting width with twin discs 25 mm
Maximum cutting depth 28 mm
8  English 267722 [N
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4.2 Diamond cutting discs

Diamond cutting disc
Application Cutting, slitting
Designation DC-D
Material Mineral
5 Before use

5.1 Fitting the hood &

1. Fit the guard on to the arbor collar so that the two triangular marks on the guard and on the power tool
are in alignment.

2. To bring the hood to the desired working position, pivot the device radially while pressing the catch on
the angle grinder.
< The catch engages with an audible click.

52  Opening hood Il
1. Press the catch.

2. Open the front clip.

3. Press the locking catch.
4. Open the hood.

5.3 Fitting the diamond cutting disc for slitting applications &

The use of Kwick-Lock nuts for this application is not permitted.
For this application you need the slitting adapter set, which is additionally available.

Remove the clamping flange for the arbor.

Screw the adapter on to the arbor and tighten it securely.

Insert a diamond cutting disc, observing the specified direction of rotation.
Fit the spacer rings for the desired width between slits.

Insert a diamond cutting disc, observing the specified direction of rotation.
Screw on the clamping nut and tighten it securely with the pin wrench.
Close the hood.

Noohswb

5.4  Fitting a diamond cutting disc B

1. Fit the clamping flange on to the arbor.
2. Place the first diamond cutting disc on the clamping flange.

ﬂ Observe the specified direction of rotation.

3. Screw on the Kwick-Lock nut until it is seated against the cutting disc.
4. Close the hood.

5.5 Setting depth

1. Release the locking screw.

2. Push the back panel to the desired position.
< The scale shows the group.

3. Firmly tighten the locking screw.

5.6 Plunge function

1. Position the carriage plate on the work.
2. Switch on the tool.

WNnam 267722 English 9
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3. Guide the cutting disc into the work.

ﬂ You can disable the plunge function with the locking screw.

5.7  Fitting the side handle §

» Fit the side handle on the desired side.

6 Operation

6.1 Wall and corner accessibility

1. Press the locking catch.
2. Open the front clip more than 180 °.

6.2 Marks for cut positioning

Mark 1 indicates the position of the inner cutting disc or single disc, as applicable.
Mark 2 indicates the maximum slitting width (max. position of the second disc).

6.3 Removing the accessory tool £

Open the hood. — page 9

Open the clamping nut.

Remove the diamond cutting disc.

Remove the spacer rings.

Remove the diamond cutting disc.

Use the pin wrench to release the adapter.

Press the catch on the angle grinder.

Turn the hood radially until it can be removed from the tool.

O N O RWON

6.4  Breaking out the fillet §

» Break out the fillet.

7 Manufacturer’s warranty

» Please contact your local Hilti representative if you have questions about the warranty conditions.

10 English 267722 (HINAAVVAN
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1 Informatie over documentatie

1.1 Over deze documentatie

* Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
* De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht

nemen.

* De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere

personen doorgeven.

1.2 Verklaring van de tekens

1.2.1 Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende

signaalwoorden worden gebruikt:

/| GEVAAR
GEVAAR !
» Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.

/A] WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
» Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.

/N\ ATTENTIE
ATTENTIE !
» Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiéle schade kan leiden.

1.2.2 Symbolen in de documentatie
De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:

Handleiding voor gebruik lezen

Gebruikstips en andere nuttige informatie

=|{%)

9,
2]

Omgang met recyclebare materialen

i Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

1.23 Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:

E Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding

De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de

3 arbeidsstappen in de tekst afwijken
T Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van
~~ | de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht

! | Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Draadloze gegevensoverdracht

13 Productafhankelijke symbolen

1.3.1 Symbolen
De volgende symbolen worden bovendien gebruikt:

WNnam 267722 Nederlands
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@ Draag tijdens het gebruik van het apparaat een veiligheidsbril.

@ Draag tijdens het werken met het apparaat gehoorbescherming.

@ Draag tijdens het gebruik van het apparaat werkhandschoenen.

14 Productinformatie

=T producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd,
vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal
op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar
opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften
worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
» Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers
of service-centers.
Productinformatie

Kap DC-EX 125/5"M
Generatie: o1
Serienr.:

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsinstructies

/\ WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen in deze documentatie en de
veiligheidsvoorschriften van alle daarvoor goedgekeurde apparaten. Wanneer de veiligheidsinstructies
en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
» Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril.

» Gebruik een stofmasker, dat de reststof die bij werkzaamheden optreedt van gezicht en ademwegen
verwijderd houdt.

» Ook als de kap gemonteerd is altijld de zijhandgreep van het daarvoor goedgekeurde Hilti apparaat
gebruiken.

» Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.

12 Nederlands 267722 [N
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3 Beschrijving

3.1 Productoverzicht ]

Verbindingsstuk

Blokkeerschakelaar

Frontclip

Glijschoen met markering voor snijpositione-
ring

Kleminrichting

Glijslede

Wielen

Deksel

Draairichtingspijl

Schroefgat zijhandgreep

Achterwand

Glijslede

Positiemarkering voor adapter haakse slijper
Schaalverdeling diepteaanslag
Vergrendelschroef

Draairichtingsaanwijzing zwenkpositie
haakse slijper

CISISICISICICICIOICICICINOICIONS

3.2  Sleufadapterset &

@  Adapter Afstandsring 6 mm
Afstandsring 3 mm Uitbreekgereedschap

3.3 Correct gebruik

De DC-EX 125/ 5" M kap wordt toegepast voor het doorslijpen en splijten in een minerale ondergrond, met
name metselwerk, voor 125 mm/5" schijven in combinatie met een Hilti stofzuiger. De kap DC-EX 125/5" M
mag uitsluitend worden gebruikt voor de haakse slijpers AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S en AG 125-
19SE, zonder gebruik van water.

3.4 Standaard leveringsomvang

1 afstandsadapter, 3 afstandsringen (3 mm /0.1 in), 2 afstandsring (6 mm / 0.2 in), uitbreekgereedschap
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti center of online onder:
www.hilti.com.

4 Technische gegevens

41 Technische gegevens

DC-EX 125/5"M
Gewicht 1,35 kg
Schijfdiameter 125 mm
Snijbreedte bij dubbele schijven 25 mm
Maximale snijbreedte 28 mm
MIMNNm - 267722 Nederlands 13
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4.2 Diamant-doorslijpschijven

Diamant-doorslijpschijf
Toepassing Doorslijpen, splijten
Afkorting DC-D
Ondergrond Mineraal
5 Ingebruikneming

5.1 Kap monteren &

1. Plaats de beschermkap zo op de hals van de spindel dat de beide driehoeksmarkeringen op het apparaat

en op de beschermkap tegenover elkaar staan.

2. Zwenk het apparaat radiaal en bedien tegelijkertijd de pal van de haakse slijper om de kap in de gewenste

werkhouding te krijgen.
< De pal vergrendelt hoorbaar.

52  Kap openenl]

Druk op de kleminrichting.
Open de frontclip.

Bedien de blokkeerschakelaar.
Open de kap.

ronp =

5.3 Diamant-doorslijpschijf voor splijttoepassingen monteren B

Voor deze toepassing mag Kwick-Lock niet worden gebruikt.

Voor deze toepassing os de extra verkrijgbare sleufadapterset noodzakelijk.

Verwijder de bevestigingsflens voor de spindel.

Schroef de adapter op de spindel en zet deze vast.

Breng een diamant-doorslijpschijf aan in de te gebruiken draairichting.
Breng de vulring voor de gewenste sleufbreedte aan.

Breng een diamant-doorslijpschijf aan in de te gebruiken draairichting.
Breng de spanmoer aan en zet de spanmoer vast met de spansleutel.
Sluit de kap.

N ksON~

5.4 Diamant-doorslijpschijf monteren

1. Plaats de spanflens op de spindel.
2. Plaats de eerste diamant-doorslijpschijf op de spanflens.

ﬂ De voorziene draairichting in acht nemen.

3. Schroef de snelspanmoer Kwick-Lock tot de aanslag op de doorslijpschijf.
4. Sluit de kap.

5.5 Diepte instellen

1. Maak de vergrendelschroef los.
2. Druk de achterwand in de gewenste positie.

< De groep wordt op de schaalverdeling weergegeven.
3. Schroef de vergrendelschroef vast.

5.6 Invalfunctie

1. Plaats de glijslede op het werkstuk.
2. Schakel het apparaat in.

14 Nederlands

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02

267722



3. Voer de doorslijpschijf in het werkstuk.

ﬂ Met de vergrendelschroef kan de invalfunctie krachteloos worden geschakeld.

5.7  Zijhandgreep monteren[§

» Monteer de zijhandgreep aan de gewenste zijde.

6 Bediening

6.1 Toegankelijkheid bij wanden en hoeken [

1. Bedien de blokkeerschakelaar.
2. Open de frontclip meer dan 180°.

6.2 Markeringen van de snijpositie

De markering 1 toont de positie van de binnenste doorslijpschijf resp. de afzonderlijke doorslijpschijf.
De markering 2 toont de maximale snijbreedtepositionering van de tweede schijf.

6.3  Gereedschap demonteren

Open de kap. — Pagina 14

Open de spanmoer.

Verwijder de diamant-doorslijpschijf.

Verwijder de vulringen.

Verwijder de diamant-doorslijpschijf.

Maak de adapter los met de spansleutel.

Druk op de pal van de haakse slijper.

Draai de kap radiaal tot de kap van het apparaat kan worden verwijderd.

O N ORrON

6.4  Rand afbreken g

» Breek de rand af.

7 Fabrieksgarantie

» Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

WNnam 267722 Nederlands 15
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1

Indications relatives a la documentation

1 A propos de cette documentation

Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement
requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.

Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que
celles figurant sur le produit.

Toujours conserver le mode d'emploi a proximité du produit et uniquement le transmettre a des tiers
avec ce mode d'emploi.

1.2 Explication des symboles

1
L

.2.1 Avertissements
es avertissements attirent |'attention sur des dangers liés a I'utilisation du produit. Les termes de

signalisation suivants sont utilisés :

/| DANGER
DANGER !

>

Pour un danger imminent qui peut entrainer de graves blessures corporelles ou la mort.

/A, AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT !

>

Pour un danger potentiel qui peut entrainer de graves blessures corporelles ou la mort.

/\ ATTENTION
ATTENTION !

>

1
L

Pour attirer I'attention sur une situation pouvant présenter des dangers entrainant des blessures
corporelles légéres ou des dégéats matériels.

.2.2 Symboles dans la documentation
es symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :

Lire le mode d'emploi avant d'utiliser |'appareil

Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles

Maniement des matériaux recyclables

Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménageres

X)& @S

1

.2.3 Symboles dans les illustrations

Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :

E Ces chiffres renvoient a I'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi

La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier

3 de celles des étapes de travail dans le texte
T Les numéros de position sont utilisés dans I'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numé-
=7 | ros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit

! Ce signe doit inviter a manier le produit en faisant particulierement attention.

Transmission de données sans fil

=, 6

1
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1.3 Symboles spécifiques au produit

1.3.1 Symboles
Les symboles suivants sont en outre utilisés :

@ Pendant I'utilisation de I'appareil, porter des lunettes de protection.

Pendant I'utilisation de I'appareil, porter un casque antibruit.

@ Pour toute intervention sur I'appareil, porter des gants de protection.

14 Informations produit

Les produits [Eal ™z a]l sont destinés aux professionnels et ne doivent étre utilisés, entretenus et réparés
que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit étre spécialement instruit quant aux dangers
inhérents a I'utilisation de I'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont
utilisés de maniére incorrecte par un personnel non qualifié ou de maniére non conforme a I'usage prévu.
La désignation du modéle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
» Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées
lorsque vous contactez nos revendeurs ou services aprés-vente.
Caractéristiques produit

Carter DC-EX 125/5"M
Génération : 01
N° de série :

2 Sécurité

21 Consignes de sécurité

/\ AVERTISSEMENT ! Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et instructions indiquées
dans cette documentation et les consignes de sécurité relatives aux appareils prévus a cet effet. Tout
manquement a I'observation des consignes de sécurité et instructions risque de provoquer une électrocution,
un incendie et/ou de graves blessures.

Les consignes de sécurité et instructions doivent étre intégralement conservées pour les utilisations futures.
» Porter des équipements de protection individuelle et systématiquement des lunettes de protection.

» Porter un masque respiratoire qui protege le visage et les voies respiratoires des poussiéres résiduelles
produites lors des travaux.

» Lorsque le carter est monté, toujours utiliser la poignée latérale homologuée pour I'appareil Hilti.
» Porter des gants de protection pour changer d'outil.

WNnam 267722 Frangais 17
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3 Description

3.1 Vue d'ensemble du produit ]

3.2  Kit adaptateur de rainurage E

@  Adaptateur
Rondelle d'écartement 3 mm

3.3 Utilisation conforme a l'usage prévu

CICICICICIOMCIOIONS)

@ 06

®

Raccord

Commutateur de blocage

Face avant clipsée

Patin de guidage avec repere pour la position
de coupe

Loquet

Glissiére

Roulettes

Couvercle

Fléche indiquant le sens de rotation
Emplacement de vissage pour poignée laté-
rale

Paroi arriere

Glissiére

Repére pour |'adaptation de la meuleuse
q‘angle

Echelle de la butée de profondeur

Vis de blocage

Indication du sens de rotation pour I'inclinai-
son de la meuleuse d'angle

Rondelle d'écartement 6 mm

Outil d'éclatement

Le carter de rainurage DC-EX 125/5" M est utilisé pour le trongonnage et le rainurage de matériaux supports
minéraux, en particulier la magonnerie avec des disques 125 mm/ 5" en combinaison avec un systéme
d'aspiration de poussiéres Hilti. Le carter de rainurage DC-EX 125/ 5" M doit exclusivement étre utilisé pour
avec les meuleuses d'angle AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S et AG 125-19SE sans utilisation d'eau.

3.4  Eléments livrés

1 adaptateur d'écartement, 3 rondelles d'écartement (3 mm /0.1 in), 2 rondelles d'écartement (6 mm /0.2 in),

outil d'éclatement

D'autres produits systéme autorisés pour votre produit peuvent étre obtenus auprés du S.A.V. Hilti ou en

ligne sous : www.hilti.com.

4 Caractéristiques techniques

4.1 Caractéristiques techniques

DC-EX 125/5"M
Poids 1,35 kg
Diametre de disque 125 mm
Largeur de coupe pour disques doubles 25 mm
Profondeur de coupe maximale 28 mm
18 Francais 267722 [N
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4.2 Disques a trongonner diamantés

Disque a tronconner diamanté
Application Trongonnage, rainurage
Sigle DC-D
Matériau support minéral
5 Mise en service

5.1 Montage du carter &

1. Positionner le carter de protection sur le collet de la broche de maniére a ce que les deux repéres en
forme de triangle sur le carter de protection et sur I'appareil soient I'un en face de |'autre.

2. Pour ramener le carter dans la position de travail souhaitée, basculer I'appareil radialement et actionner
simultanément le cliquet de la meuleuse d'angle.

< Le cliquet s’encliquette de maniére audible.

52  Ouverture du carter]

Appuyer sur le loquet.

Ouvrir la face avant clipsée.

Actionner le commutateur de blocage.
Ouvrir le carter.

Cal

5.3 Montage du disque a trongonner diamanté pour les applications de rainurage 8

Le Kwick-Lock ne doit pas étre utilisé pour cette application.
Cette application nécessite en outre le kit adaptateur de rainurage disponible séparément.

Retirer le flasque de fixation de la broche.

Visser |'adaptateur sur la broche et le serrer a fond.

Poser un disque a trongonner diamanté dans le sens de rotation prédéfini.
Placer la bague entretoise en fonction de la largeur de rainurage souhaitée.
Poser un disque a trongonner diamanté dans le sens de rotation prédéfini.
Visser |'écrou de serrage et le serrer a |'aide de la clé de serrage.

Fermer le carter.

No ok,

5.4 Montage du disque a trongconner diamanté §

1. Placer la bride de serrage sur la broche.
2. Placer le premier disque a rainurer diamanté sur le flasque de serrage.

ﬂ Respecter le sens de rotation prédéfini.

3. Visser I'écrou a serrage rapide Kwik lock jusqu'a ce qu'il repose sur le disque a trongonner.
4. Fermer le carter.

5.5 Réglage de la profondeur

1. Desserrer la vis de blocage.

2. Appuyer sur la paroi arriére dans la position souhaitée.
< Le groupe est indiqué sur la graduation.

3. Visser la vis de blocage a fond.

5.6 Fonction de plongée

1. Poser la glissiere sur la piéce travaillée.
2. Mettre I'appareil en marche.

WNnam 267722 Frangais 19
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3. Introduire le disque a trongonner dans la piéce a travailler.

ﬂ La force de plongée peut étre désactivée a I'aide de la vis de blocage.

5.7 Montage de la poignée latérale [§

» Monter la poignée latérale sur le c6té souhaité.

6 Utilisation

6.1 Accessibilité des murs / coins

1. Actionner le commutateur de blocage.
2. Ouvrir la face avant clipsée de plus de 180°.

6.2 Marquages de la position de coupe

Le repére 1 indique la position du disque a trongonner intérieur resp. du disque individuel.
Le repére 2 indique la possibilité de positionnement de largeur de coupe maximale pour le deuxiéme disque.

6.3  Démontage de I'outil §

Ouvrir le carter. —» Page 19

Desserrer I'écrou de serrage.

Enlever le disque a trongonner diamanté.

Retirer les bagues d'écartement.

Enlever le disque a trongonner diamanté.

Desserrer |'adaptateur a I'aide de la clé de serrage.

Actionner le cliquet de la meuleuse d'angle.

Tourner le carter de maniere radiale jusqu'a pouvoir enlever le carter de I'appareil.

O N O R®ND

6.4  Creusement d'une nervure [

» Creuser la nervure.

7 Garantie constructeur

» En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser a votre partenaire Hilti local.

20 Francais 267722 (HINAAVVAN
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1 Informacion sobre la documentacion

1.1 Acerca de esta documentacién

¢ Lea detenidamente esta documentacién antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un
trabajo seguro y un manejo sin problemas.

* Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentacion y en el
producto.

* Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras
personas siempre acompafado del manual.

1.2 Explicacién de simbolos

1.2.1 Avisos

Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las
siguientes palabras de peligro:

PELIGRO !
» Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

/| ADVERTENCIA

ADVERTENCIA !
» Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

/\ PRECAUCION

PRECAUCION !

» Término utilizado para una posible situacion peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o dafios
materiales.

1.2.2 Simbolos en la documentacién
En esta documentacion se utilizan los siguientes simbolos:

Leer el manual de instrucciones antes del uso

Indicaciones de uso y demas informacion de interés

=|{%)

9,
2]

Manejo con materiales reutilizables

i No tirar las herramientas eléctricas y las baterias junto con los desperdicios domésticos

1.2.3 Simbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes simbolos:

E Estos numeros hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual

La numeracion describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de

3 los pasos descritos en el texto
@ Los nimeros de posicion se utilizan en la figura Vista general y los numeros de la leyenda estan
-~ | explicados en el apartado Vista general del producto

! | Preste especial atencion a este simbolo cuando utilice el producto.

\
Transferencia de datos inaldambrica

WNnam 267722 Espafiol 21
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1.3 Simbolos de productos

1.3.1 Simbolos
Ademas, se utilizan los siguientes simbolos:

@ Utilice gafas protectoras durante el trabajo con la herramienta.

Utilice proteccion para los oidos durante el trabajo con la herramienta.

@ Utilice guantes de proteccion durante el trabajo con la herramienta.

14 Informacion del producto

Los productos [CmlL %l han sido disefiados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y
debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservacion. Este personal
debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilizacion del producto y sus
dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada
por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que estan destinados.
La denominacién del modelo y el numero de serie estan indicados en la placa de identificacion.
» Escriba el nimero de serie en la siguiente tabla. Necesitara los datos del producto para realizar consultas
a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del producto

Proteccion DC-EX 125/5"M
Generacion: 01
N.° de serie:

2 Seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad

/\ jADVERTENCIA! Lea con atencién todas las instrucciones e indicaciones de seguridad recogidas
en esta documentacion, ademas de las indicaciones de seguridad previstas para su herramienta. Si no
se tienen en cuenta las instrucciones e indicaciones de seguridad, podrian producirse descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.

Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
» Utilice el equipo de proteccién adecuado y lleve siempre gafas de proteccion.

» Utilice una mascarilla que proteja la cara y las vias respiratorias de los restos de polvo que se desprenden
durante el trabajo.

» Si estd montada la caperuza, utilice siempre también la empufadura lateral de la herramienta Hilti
prevista.
» Utilice guantes de proteccion para cambiar el Util.
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3 Descripcion

3.1 Vista general del producto f]

Pieza de conexion

Interruptor de bloqueo

Clip frontal

Zapata de deslizamiento con marcas para
posicion de corte

Pestillo de golpe

Carro de deslizamiento

Ruedas de rodadura

Tapa

Flecha de sentido de giro

Posicion de atornillado empufiadura lateral
Pared posterior

Carro de deslizamiento

Marca de posicion para la adaptacion de la
amoladora angular

Escala del tope de profundidad

Tornillo de fijacion

Indicacién sobre el sentido de giro de la po-
sicién de giro de la amoladora angular

CISISGICISICICIOISICIOMCICIONS)

3.2  Juego de adaptador de ranura &

@  Adaptador Disco distanciador 6 mm
Disco distanciador 3 mm Herramienta de rotura

3.3 Uso conforme a las prescripciones

La cubierta de ranura DC-EX 125/ 5" M se utiliza para tronzar y ranurar superficies de trabajo minerales,
en especial mamposteria para discos de 125 mm/ 5" en combinacién con un aspirador de polvo Hilti. La
cubierta de ranura DC-EX 125/ 5" M debe emplearse exclusivamente para la amoladora angular AG 500 11S,
AG500 13D, AG 125-13S y AG 125-19SE sin utilizar agua.

3.4 Suministro

1 adaptador distanciador, 3 discos distanciadores (3 mm/0,1 in), 2 discos distanciadores (6 mm/0,2 in),
herramienta de rotura

Encontrara otros productos del sistema autorizados para su producto en su Centro Hilti o en internet, en
www.hilti.com.

4 Datos técnicos

4.1 Datos técnicos

DC-EX 125/5"M
Peso 1,35 kg
Diametro del disco 125 mm
Ancho de corte en discos dobles 25 mm
Profundidad de corte maxima 28 mm
Mmnmmy 267722 Espafiol 23
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4.2 Discos tronzadores de diamante

Disco tronzador de diamante
Aplicacion Tronzado, ranurado
Abreviatura DC-D
Superficie de trabajo Mineral
5 Puesta en servicio

5.1 Montaje de la caperuza g

1. Monte la caperuza protectora de forma que los dos triangulos, el de la caperuza y el de la herramienta,
queden uno frente al otro.

2. Para colocar la caperuza en la posicion de trabajo deseada, gire la herramienta de forma radial mientras
presiona el trinquete de la amoladora angular.

< Eltrinquete encaja forma audible.

5.2  Apertura de la caperuzalfl

Pulse el pestillo de golpe.

Abra el clip frontal.

Accione el interruptor de bloqueo.
Abra la caperuza.

ronp =

5.3 Montaje de discos tronzadores de diamante para aplicaciones de ranurado

Para esta aplicacion no se pueden utilizar tuercas de apriete Kwick-Lock.
Para esta aplicacion necesita ademas el juego del adaptador de ranura.

Retire la brida de alojamiento para el husillo.

Atornille el adaptador en el husillo y tire con fuerza.

Coloque un disco tronzador de diamante en el sentido de giro predefinido.
Coloque los anillos distanciadores para la anchura de ranurado deseada.
Coloque un disco tronzador de diamante en el sentido de giro predefinido.
Atornille la tuerca de apriete y apriétela con la llave de apriete.

Cierre la caperuza.

N ksON~

5.4 Montaje del disco tronzador de diamante &

1. Coloque la brida de apriete sobre el husillo.
2. Coloque el primer disco tronzador de diamante sobre la brida de apriete.

ﬂ Tenga en cuenta el sentido de giro indicado.

3. Atornille la tuerca de apriete rapido Kwik lock hasta que haga asiento sobre el disco tronzador.
4. Cierre la caperuza.

5.5 Ajuste de la profundidad

1. Afloje el tornillo de fijacion.

2. Presione la pared posterior hasta la posicion deseada.
< El grupo se muestra en la escala.

3. Apriete el tornillo de fijacion con firmeza.

5.6 Funcion de insercion

1. Coloque el carro de deslizamiento sobre la pieza de trabajo.
2. Encienda la herramienta.
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3. Introduzca el disco tronzador en la pieza de trabajo.

ﬂ Puede desactivar la funcion de insercion con el tornillo de fijacion.

5.7 Montaje de la empunadura lateral 6)

» Monte la empufadura lateral en el lado deseado.

6 Manejo

6.1 Accesibilidad a paredes y esquinas

1. Accione el interruptor de bloqueo.
2. Abra el clip frontal mas de 180°.

6.2 Marcacion de la posicion de corte

La marca 1 indica la posicién del disco tronzador interior o de cada disco.
La marca 2 indica la posibilidad méaxima de posicién del ancho del corte del segundo disco.

6.3  Desmontaje del util £

Abra la caperuza. — pagina 24

Abra la tuerca de apriete.

Extraiga el disco tronzador de diamante.

Extraiga el anillo distanciador.

Extraiga el disco tronzador de diamante.

Suelte el adaptador con la llave de apriete.

Accione el trinquete de la amoladora angular.

Gire radialmente la caperuza hasta que esta pueda retirarse de la herramienta.

O N ORrON

6.4 Roturade almaf]

» Rompa el alma.

Espafiol
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7 Garantia del fabricante

» Sitiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantia, péongase en contacto con su sucursal
local de Hilti.
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1 Indicacoes sobre a documentacao

1.1 Sobre esta documentacéao

Antes da colocagdo em funcionamento, leia esta documentacdo. Esta é a condicdo para um trabalho
seguro e um manuseamento sem problemas.

Tenha em atengéo as instrugdes de seguranga e as adverténcias nesta documentagao e no produto.
Guarde o manual de instrugdes sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas
juntamente com este manual.

1.2 Explicacdo dos simbolos

1.2.1 Adverténcias

As adverténcias alertam para perigos durante a utilizagdo do produto. Sdo utilizadas as seguintes palavras
de aviso:

PERIGO !
» Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.

AVISO
AVISO !
» Indica um possivel perigo que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

/\ cuiDADO
CUIDADO !
» Indica uma situagao potencialmente perigosa que pode originar ferimentos ligeiros ou danos materiais.

1.2.2 Simbolos na documentacao
Nesta documentagéao séo utilizados os seguintes simbolos:

Leia o0 manual de instru¢des antes da utilizagéo

Instrugdes de utilizagao e outras informagdes Uteis

Manuseamento com materiais reciclaveis

Nao deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico

X)& @S

1.2.3 Simbolos nas figuras
Em figuras sdo utilizados os seguintes simbolos:

E Estes numeros referem-se a respectiva imagem no inicio deste Manual

A numeragéo reproduz uma sequéncia dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos
passos de trabalho no texto

6—1\ Na figura Vista geral sdo utilizados nimeros de posicéo que fazem referéncia aos numeros da
| legenda na secgao Vista geral do produto

3

]

Este simbolo pretende despertar a sua atencdo durante o manuseamento do produto.

S) . )
Transferéncia de dados sem fios

1.3 Simbolos dependentes do produto

1.3.1 Simbolos
Sao utilizados adicionalmente os seguintes simbolos:
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@ Use 6culos de proteccdo enquanto estiver a trabalhar com esta ferramenta.

@ Use proteccéo auricular enquanto estiver a trabalhar com esta ferramenta.

@ Use luvas de protecgao enquanto estiver a trabalhar na ferramenta.

1.4 Dados informativos sobre o produto

Os produtos [Cmll ¥z a] destinam-se ao utilizador profissional e s6 podem ser operados, mantidos e
reparados por pessoal autorizado, devidamente qualificado. Estas pessoas deverdo estar informadas em
particular sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se
usados incorrectamente por pessoas ndo qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os
quais foram concebidos.
A designagao e o numero de série séo indicados na placa de caracteristicas.
» Registe o numero de série na tabela seguinte. Precisa dos dados do produto para colocar questdes ao
nosso representante ou posto de servigo de atendimento aos clientes.
Dados do produto

Resguardo DC-EX 125/5"M
Geragao: 01
N.° de série:

2 Seguranca

2.1 Normas de seguranca

/\ AVISO! Leia todas as normas de seguranca e instrugdes nesta documentacio e as normas de
seguranca das ferramentas aprovadas para o efeito. O ndo cumprimento das normas de seguranga e
instrugdes pode resultar em choque eléctrico, incéndio e/ou lesdes graves.

Guarde bem todas as normas de seguranga e instrugdes para futura referéncia.
» Use equipamento de seguranca. Use sempre 6culos de protecgéo.

» Utilize uma mascara de proteccéo respiratéria que mantenha residuos de po, produzidos ao efectuar
trabalhos, afastados da face e das vias respiratorias.

» Mesmo com o resguardo montado, utilize sempre o punho auxiliar da ferramenta Hilti aprovada para tal.
» Use luvas de protecgéo durante a substituigdo de acessorios.
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3 Descricao

3.1 Vista geral do produto ]

Peca de uniao

Interruptor de bloqueio

Clipe dianteiro

Sapata deslizante com marcas para posicio-
namento do corte

Fecho de engate

Caril deslizante

Rodas livres

Tampa

Seta indicadora do sentido de rotagao
Orificio de fixagé@o para punho auxiliar

Painel traseiro

Caril deslizante

Marcas de posicdo para adaptacéo da rebar-
badora angular

Escala do limitador de profundidade
Parafuso de fixagéo

Indicagdo do sentido de rotagdo para posici-
onamento basculante da rebarbadora angu-
lar

CISISHGICICICICICICICICICIOIONS

3.2 Conjunto de adaptadores para abertura de rogos 2

@  Adaptador Anilha distanciadora 6 mm
Anilha distanciadora 3 mm Ferramenta de desprender

3.3 Utilizacao conforme a finalidade projectada

O resguardo DC-EX 125/ 5" M ¢ aplicado em combinagdo com um aspirador Hilti para todos os trabalhos
de corte e abertura de rogos em materiais base de origem mineral, em especial alvenaria, para discos
com 125 mm/ 5". O resguardo DC-EX 125/ 5" M s6 pode ser utilizado para as rebarbadoras angulares
AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S e AG 125-19SE sem a aplicagédo de agua.

3.4 Incluido no fornecimento

1 adaptador de distancia, 3 anilhas distanciadoras (3 mm / 0.1 in), 2 anilhas distanciadoras (6 mm /0.2 in),
ferramenta de desprender

Podera encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto no seu Centro de Assisténcia
Técnica Hilti ou online, em: www.hilti.com.

4 Caracteristicas técnicas

4.1 Caracteristicas técnicas

DC-EX 125/5"M
Peso 1,35 kg
Diametro do disco 125 mm
Largura de corte com discos duplos 25 mm
Profundidade de corte maxima 28 mm
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4.2 Discos de corte diamantados

Disco de corte diamantado
Aplicacao Cortar por abraséo, abrir rocos
Sigla DC-D
Material base mineral
5 Antes de iniciar a utilizacao

5.1 Montar o resguardo £

1. Coloque o resguardo de disco na gola do veio de forma que as duas marcas triangulares no resguardo
e na ferramenta coincidam.

2. Para colocar o resguardo na posi¢ao de trabalho desejada, gire a ferramenta radialmente e accione
simultaneamente o trinco na rebarbadora angular.
< O trinco engata de forma audivel.

5.2  Abrir o resguardo [

Pressione o fecho de engate.
Abra o clipe dianteiro.

Accione o interruptor de blogqueio.
Abra o resguardo.

Lo

5.3 Montar o disco de corte diamantado para a abertura de rocos 8]

Para esta aplicagdo ndo pode ser utilizado nenhum "Kwick-Lock".

Para esta aplicagdo necessita do conjunto de adaptadores para abertura de rocos, disponivel
adicionalmente.

Retire a falange de montagem do veio.

Enrosque o adaptador sobre o veio e fixe-o.

Coloque um disco de corte diamantado no sentido de rotagéo indicado.

Coloque os anéis distanciadores para a largura de rogo pretendida.

Coloque um disco de corte diamantado no sentido de rotacéo indicado.

Enrosque a porca tensora sobre o veio e aperte a porca tensora com a chave de aperto.
Feche o resguardo.

No o,

5.4 Montar o disco de corte diamantado §

Coloque o flange de aperto no veio.
2. Coloque o primeiro disco de corte diamantado na falange de aperto.

ﬂ Respeite o sentido de rotagao predefinido.

3. Enrosque a porca de aperto rapido Kwik lock até encostar no disco de corte.
4. Feche o resguardo.

5.5 Ajustar a profundidade

1. Desaperte o parafuso de fixacéo.

2. Pressione a parede traseira para a posigao pretendida.
< O grupo é apresentado na escala.

3. Aperte o parafuso de fixagao.

5.6 Funcao de imersao

1. Coloque o caril deslizante sobre a pega a trabalhar.
2. Ligue a ferramenta.
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3. Conduza o disco de corte para a peca a trabalhar.

ﬂ Com ajuda do parafuso de fixagcdo pode anular a funcdo de imerséo.

5.7 Montar o punho auxiliar §

» Monte o punho auxiliar do lado pretendido.

6 Utilizacao

6.1 Acessibilidade a paredes e cantos

1. Accione o interruptor de bloqueio.
2. Abra o clipe dianteiro mais do que 180°.

6.2 Marcacgoes do posicionamento do corte

A marcagéo 1 indica a posigao do disco de corte interior ou do disco individual.

A marcacéo 2 indica a posigao da largura de corte maxima possivel do segundo disco.

6.3 Desmontar a ferramenta

Abra o resguardo. —» Pagina 29

Abra a porca de aperto.

Retire o disco de corte diamantado.
Retire os anéis distanciadores.

Retire o disco de corte diamantado.

Solte o adaptador com a chave de aperto.
Accione o trinco na rebarbadora angular.

O N RON

6.4  Desprender o filete [

» Desprenda o filete.

7 Garantia do fabricante

Rode o resguardo radialmente, até conseguir retirar o resguardo da ferramenta.

» Em caso de duvidas quanto as condi¢cdes de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.
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1 Dati per la documentazione

1.1 In riferimento alla presente documentazione

* Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione I'attrezzo. Cio costituisce
un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.

* Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documenta-
zione e sul prodotto.

* Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare |'attrezzo a terze persone solo
unitamente al presente manuale.

1.2 Spiegazioni del disegno
1.2.1  Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole
segnaletiche:

/| PERICOLO

PERICOLO !
» Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che puo essere causa di lesioni gravi o mortali.

AVVERTIMENTO !
» Per un pericolo potenzialmente imminente, che pud essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.

/\ PRUDENZA
PRUDENZA !
» Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lievi lesioni alle persone o danni materiali.

1.2.2 Simboli nella documentazione
Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:

Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni

Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili

Smaltimento dei materiali riciclabili

Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici

X) & @O

1.2.3 Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:

E Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni

La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e puo discostarsi dalle fasi
di lavoro nel testo

7 I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della
= legenda nel paragrafo Panoramica prodotto

! Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del pro-
* | dotto.

D) e .
Trasmissione dei dati wireless
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1.3 Simboli in funzione del prodotto

1.3.1 Simboli
Vengono inoltre utilizzati i seguenti simboli:

@ Durante I'utilizzo dell'attrezzo indossare occhiali protettivi.

Durante I'utilizzo dell'attrezzo indossare protezioni acustiche.

@ Durante I'utilizzo dell'attrezzo indossare guanti protettivi.

14 Informazioni sul prodotto

I prodotti [Eal™aall sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti
a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo
personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i
suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non
opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
» Riportare il numero di serie nella tabella seguente. | dati relativi al prodotto sono necessari in caso di
richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodotto

Protezione DC-EX 125/5"M
Generazione: 01
Matricola:

2 Sicurezza

2.1 Indicazioni di sicurezza

/\ AVVERTENZA! Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni riportate nella presente

documentazione e le avvertenze di sicurezza degli attrezzi a tal fine approvati. La mancata osservanza

delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni pud provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.

» Indossare sempre |'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi.

» Utilizzare una mascherina per la protezione delle vie respiratorie che durante le operazioni provvedera a
proteggere il viso e le vie respiratorie dalla polvere residua eventualmente presente.

» Con carter montato utilizzare anche sempre l'impugnatura laterale dell'attrezzo Hilti a tal fine approvato.

» Indossare guanti protettivi durante il cambio utensile.
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3 Descrizione

3.1 Panoramica del prodotto ]

3.2  Set adattatore per scanalature

@  Adattatore
Rondella distanziatrice 3 mm

3.3 Utilizzo conforme

CISISGICISICICIOISICIOMCICIONS)

®
@

Raccordo

Interruttore di bloccaggio

Clip frontale

Pattino con contrassegno per posiziona-
mento di taglio

Chiavistello

Slitta di scorrimento

Giranti

Coperchio

Freccia senso di rotazione

Punto di avvitamento impugnatura laterale
Parete posteriore

Slitta di scorrimento

Contrassegno posizione per adattamento
smerigliatrice angolare
Scala battuta di profondita

Vite di fissaggio
Indicazione senso di rotazione posiziona-
mento orientabile smerigliatrice angolare

Rondella distanziatrice 6 mm
Scalpello

Il carter per scanalature DC-EX 125/ 5" M viene utilizzato per il taglio trasversale e il taglio longitudinale
di materiali minerali, in particolare opere in muratura, per dischi da 125 mm/ 5" in combinazione con un
aspirapolvere Hilti. Il carter per scanalature DC-EX 125/ 5" M pud essere utilizzato esclusivamente per le
smerigliatrici angolari AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S e AG 125-19SE senza |'impiego di acqua.

3.4 Dotazione

1 adattatore distanziatore, 3 rondelle distanziatrici (3 mm / 0.1 in), 2 rondelle distanziatrici (6 mm / 0.2 in),

scalpello

Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro attrezzo, sono reperibili presso il vostro Centro assistenza

Hilti oppure online all'indirizzo: www.hilti.com.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici

DC-EX 125/5"M
Peso 1,35 kg
Diametro dischi 125 mm
Ampiezza di taglio con dischi doppi 25 mm
Profondita di taglio massima 28 mm
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4.2 Dischi da taglio diamantati

Disco da taglio diamantato
Applicazione Taglio con abrasivo, taglio longitudinale
Sigla DC-D
Fondo minerale
5 Messa in funzione

5.1 Montaggio del carter &

1. Posizionare il carter di protezione sul collare del mandrino in modo tale che le due tacche triangolari sul
carter e sull'attrezzo siano allineate.

2. Perriportare il carter nella posizione di lavoro desiderata, orientare I'attrezzo in senso radiale e azionare
contemporaneamente il nottolino sulla smerigliatrice angolare.

< Il 'nottolino scatta percettibilmente in sede.

5.2  Apertura del carter ]

Premere il chiavistello.

Aprire la clip frontale.

Azionare l'interruttore di bloccaggio.
Aprire il carter.

ronp =

5.3 Montaggio del disco da taglio diamantato per I'esecuzione di scanalature

Per questa applicazione non pud essere utilizzato un Kwick-Lock.
Inoltre & necessario utilizzare il set adattatore per scanalature, disponibile per questa applicazione.

Rimuovere la flangia di alloggiamento per il mandrino.

Avvitare I'adattatore sul mandrino e stringerlo.

Inserire un disco da taglio diamantato nella direzione di rotazione prevista.

Inserire gli anelli distanziatori per la larghezza della scanalatura desiderata.

Inserire un disco da taglio diamantato nella direzione di rotazione prevista.

Avvitare il dado di bloccaggio e serrare a fondo utilizzando I'apposita chiave di bloccaggio.
Chiudere il carter.

N ksON~

5.4 Montaggio del disco da taglio diamantato §

1. Posizionare la flangia di serraggio sul mandrino.
2. Inserire il primo disco da taglio diamantato sulla flangia di serraggio.

ﬂ Prestare attenzione al senso di rotazione prescritto.

3. Avvitare il dado di serraggio rapido Kwik lock finché non si appoggia sul disco da taglio.
4. Chiudere il carter.

5.5 Regolazione della profondita

1. Allentare la vite di fissaggio.

2. Premere la parete posteriore nella posizione desiderata.
< |l gruppo viene visualizzato sulla scala.

3. Stringere la vite di serraggio.

5.6 Funzione di affondamento

1. Posizionare la slitta di scorrimento sul pezzo in lavorazione.
2. Mettere in funzione lo strumento.
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3. Inserire il disco da taglio nel pezzo in lavorazione.

ﬂ Con la vite di fissaggio & possibile disattivare la funzione di affondamento.

5.7 Montaggio dell'impugnatura laterale £

» Montare l'impugnatura laterale sul lato desiderato.

6 Utilizzo

6.1 Accessibilita a pareti e angoli

1. Azionare l'interruttore di bloccaggio.
2. Aprire la clip frontale per piu di 180°.

6.2 Contrassegni del posizionamento di taglio

Il contrassegno 1 indica la posizione del disco da taglio interno oppure del disco singolo.

Il contrassegno 2 indica I'ampiezza massima possibile di taglio per il posizionamento del secondo disco.

6.3  Smontaggio dell'utensile ]

Aprire il carter. —» Pagina 34

Aprire il dado di bloccaggio.

Rimuovere il disco da taglio diamantato.

Rimuovere gli anelli distanziatori.

Rimuovere il disco da taglio diamantato.

Allentare |'adattatore con la chiave di serraggio.

Azionare il nottolino sulla smerigliatrice angolare.

Ruotare il carter in senso radiale, finché il carter possa essere rimosso dall'attrezzo.

O N ORrON

6.4  Rottura della nervatura

» Rompere la nervatura.

7 Garanzia del costruttore

» In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.
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1 Oplysninger vedrgrende dokumentationen

1.1 Vedrgrende denne dokumentation

¢ Laes denne dokumentation igennem for ibrugtagning. Det er en forudseetning for sikkert arbejde og
korrekt handtering.

¢ Folg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og pa produktet.

¢ Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen
med denne anvisning.

1.2 Tegnforklaring

1.2.1 Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved handtering af produktet. Fglgende signalord anvendes:

FARE !
» Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medfare alvorlige kveestelser eller deden.

/A, ADVARSEL
ADVARSEL !
» Star ved en potentielt truende fare, der kan medfere alvorlige kvaestelser eller deden.

/\ FORSIGTIG
FORSIGTIG !
» Betegner en potentielt farlig situation, der kan forarsage lettere personskader eller materielle skader.

1.2.2 Symboler i denne dokumentation
Falgende symboler anvendes i denne dokumentation:

Lees brugsanvisningen fer brug

Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger

Handtering af genvindbare materialer

Elektriske maskiner og batterier ma ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

X)& @A

1.2.3 Symboler i illustrationer
Fglgende symboler anvendes pa illustrationer:

E Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen

3 Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes raekkefglge pa illustrationen og kan afvige fra arbejds-
trinnene i teksten

@1\ Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i
~~ | afsnittet Produktoversigt

@)! Dette symbol skal sikre skeerpet opmeerksomhed ved omgang med produktet.

N
Tradlgs dataoverforsel

1.3 Produktspecifikke symboler

1.3.1 Symboler
Derudover anvendes fglgende symboler:
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Brug beskyttelsesbriller under arbejdet med maskinen.

Brug hgreveaern under arbejdet med maskinen.

Ce®@®

Brug beskyttelseshandsker under arbejdet med maskinen.

1.4 Produktoplysninger

=™ produkter er beregnet til professionel brug og ma kun betjenes, efterses og vedligeholdes af
autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i seerdeleshed informeres om de potentielle farer,
der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstéa farlige situationer ved anvendelse af
produktet og det tilharende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug,
eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.

Typebetegnelse og serienummer fremgar af typeskiltet.

» Notér serienummeret i den efterfglgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til

vores lokale afdeling eller vores serviceveerksted.

Produktoplysninger
Afskeermning DC-EX 125/5"M
Generation: 01
Serienummer:

2 Sikkerhed

21 Sikkerhedsanvisninger

/\ ADVARSEL! Lzes alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger i denne dokumentation og sikkerheds-
anvisningerne for de godkendte maskiner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overhol-
des, er der risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige personskader.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
» Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller pa.
» Brug andedraetsvaern, som fierner det reststav, der opstar ved arbejdet, fra ansigt og luftveje.

» Anvend altid sidegrebet til den dertil godkendte Hilti maskine, ogsa selv om beskyttelsesafskeermningen
er monteret.

» Brug beskyttelseshandsker, nar du skifter veerktej.

WNnam 267722 Dansk 37

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



LIS

3 Beskrivelse

3.1 Produktoversigt [l

Forbindelsesstykke

Lasekontakt

Frontclips

Glidesko med markering til skaerepositione-
ring

Falle

Glidesleede

Karehjul

Daeksel

Rotationsretningspil

Monteringssted til sidegreb

Bagplade

Glideslaede

Positionsmarkering til tilpasning til vinkelsli-
ber

Dybdestopskala

Spaendeskrue

Rotationsretningsangivelse Drejepositione-
ring Vinkelsliber

CISISHGISICICICICICICICICIOIONS

3.2  Notskaringsadapterszet &

@  Adapter Afstandsskive 6 mm
Afstandsskive 3 mm Braekjern

3.3 Bestemmelsesmaessig anvendelse

DC-EX 125/ 5" M notskeeringshaetten anvendes ved skaering og rilning i mineralske underlag, isser murveerk,
med 125 mm /5" skiver sammen med en Hilti stavsuger. Notskeeringshaetten DC-EX 125/5" M ma anvendes
kun til vinkelsliberne AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S og AG 125-19SE uden brug af vand.

3.4 Leveringsomfang

1 afstandsadapter, 3 afstandsskiver (3 mm /0,1"), 2 afstandsskiver (6 mm / 0,2"), braekjern
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online pa adressen
www.hilti.com.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

DC-EX 125/5"M
Vaegt 1,35 kg
Skivediameter 125 mm
Skeerebredde ved dobbeltskiver 25 mm
Maks. skaeredybde 28 mm
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4.2 Diamantskaereskiver

Diamantskaereskive
Anvendelse Skeering, rilning
Kort betegnelse DC-D
Underlag mineralsk

5 Ibrugtagning

5.1 Montering af beskyttelsesafskaermning &

1. Seet beskyttelsesafskaermningen pa spindelhalsen, s de to trekantmarkeringer pa beskyttelsesafskeerm-
ningen og maskinen stér over for hinanden.

2. For at bringe beskyttelsesafskaermningen i den gnskede arbejdsstilling skal du svinge maskinen radialt
og samtidig betjene palen pa vinkelsliberen.
< Palen gér herbart i indgreb.

5.2 Io\bning af beskyttelsesafskzermning [

1. Tryk pa fallen.

2. Abn frontclipsen.

3. Aktivering af lasekontakten.

4. Abn beskyttelsesafskeermningen.

5.3 Montering af diamantskzereskive til notskaeringsopgaver £

Til dette m& Kwick-Lock ikke anvendes.
Til dette formal skal du bruge notskeeringsadapterseettet, der fas som ekstratilbehgr.

Fjern holdeflangen til spindelen.

Skru adapteren pa spindelen, og spaend den fast.

Seet en diamantskeereskive pa i den angivne rotationsretning.

Seet afstandsringene til den gnskede rillebredde pa.

Seet en diamantskeereskive pa i den angivne rotationsretning.

Skru spaendemgtrikken pa, og spaend den fast med spaendengglen.
Luk afskeermningen.

NoOokroN~

5.4 Montering af diamantskzaereskive §

1. Seet spaendeflangen pa spindlen.
2. Seet den forste diamantskeereskive pa spaendeflangen.

ﬂ Overhold den foreskrevne rotationsretning.

3. Skru Kwik-Lock-hurtigspeendemetrikken, indtil skeereskiven sidder fast.
4. Luk afskaermningen.

5.5 Indstilling af dybde

1. Losn laseskruen.

2. Tryk bagpladen i den gnskede position.
< Gruppen vises pa skalaen.

3. Skru laseskruen fast.

5.6 Neddykningsfunktion

1. Seet glidesleeden pa emnet.
2. Teend maskinen.
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3. For skeereskiven ind i emnet.

ﬂ Med l&seskruen kan du szette neddykningsfunktionen ud af drift.

5.7  Montering af sidegreb

» Monter sidegrebet pa den enskede side.

6 Betjening

6.1 Vaeg- og hjernetilgaengelighed

1. Aktivering af lasekontakten.
2. Abn frontclipsen mere end 180°.

6.2 Markeringer af skaereposition

Markeringen 1 angiver positionen af den indvendige skeereskive eller enkeltskiven.

Markeringen 2 angiver den maksimalt mulige skaerebreddeposition for den anden skive.

6.3  Afmontering af vaerktgj &

Abn beskyttelsesafskeermningen. — Side 39

Lasn speendemgatrikken.

Fjern diamantskaereskiven.

Fjern afstandsringene.

Fjern diamantskaereskiven.

Lasn adapteren med spaendengglen.

Tryk pé klinken pa vinkelsliberen.

Drej afskaermningen radialt, indtil afskaermningen kan tages af maskinen.

O NP O R WON S

6.4  Afbraekning af laske [g

» Braek lasken af.

7 Producentgaranti

» Hvis du har spergsmal vedrgrende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti-
partner.

40 Dansk 267722

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



LIS

1 Uppgifter for dokumentation

1.1 Om denna dokumentation

¢ L&s denna dokumentation innan du bdrjar ta enheten i drift. Det ar en férutséttning for sakert arbete och
problemfri hantering.

¢ Observera de sékerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och pa sjélva enheten.

e Forvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och 6verlamna aldrig produkten till ndgon
annan utan att bifoga den.

1.2 Teckenforklaring

1.2.1  Varningar

Varningarna ar till for att varna for risker i samband med anvéndning av produkten. Féljande riskindikeringar
anvands:

/| FARA
FARA'!
» Anger 6verhdangande risker som kan leda till svara personskador eller dodsolycka.

/A] VARNING
VARNING !
» Anger potentiella risker som kan leda till svara personskador eller dédsfall.

/\ FORSIKTIGHET

FORSIKTIGHET !

» Anvands for att fasta uppmaérksamhet pa en potentiell risksituation som kan leda till skador pa person
eller utrustning.

1.2.2 Symboler i dokumentationen
| den hér dokumentationen anvands féljande symboler:

@ Lé&s bruksanvisningen fére anvandning

ﬂ Anmaérkningar och annan praktisk information

%.g Hantering av atervinningsbara material

g Elverktyg och batterier far inte kastas i hushallssoporna

1.2.3 Symboler i bilderna
Féljande symboler anvands i bilder:

E Dessa siffror hanvisar till motsvarande bild i bérjan av bruksanvisningen

Numreringen aterger ordningsfoljden hos arbetsmomenten pa bilden och kan skilja sig fran ar-

3 betsmomenten i texten
Al Pa bilden Oversikt anvands positionsnummer som hanvisar till siffrorna i teckenférklaringen i
=7 | avsnittet Produktoversikt

1 Det har tecknet r till for att du ska vara extra uppmarksam pa nagot som galler hur du hanterar
produkten.

0

Tradlés datadverforing

3,
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1.3 Produktberoende symboler

1.3.1  Ovriga symboler
Dessutom anvénds féljande symboler:

@ Anvand skyddsglasdgon under arbetet.

Anvéand horselskydd under arbetet.

@ Anvéand skyddshandskar under arbetet.

14 Produktinformation

=T 2 -produkter &r avsedda fér professionella anvandare och far endast anvandas, underhallas och

repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen maste vara sarskilt informerad om de risker som

finns. Produkten och dess tilloehér kan utgdra en risk om den anvands pé ett felaktigt sétt av outbildad

personal eller inte anvénds enligt foreskrifterna.

Typbeteckning och serienummer anges pa typskylten.

» Anvand de serienummer som anges i féljande tabell. Du behdver produktuppgifterna nér du kontaktar
var aterforsaljare eller serviceverkstad.

Produktdetaljer
Képa DC-EX 125/5"M
Generation: o1
Serienr:

2 Sakerhet

21 Sakerhetsforeskrifter

/\ VARNING! L3s alla sidkerhetsforeskrifter och anvisningar i denna dokumentation, samt sékerhets-
anvisningarna for tillatna verktyg. Om sékerhetsforeskrifterna och anvisningarna inte foljs finns risk for
elektriska stotar, brand och/eller svara skador.

Forvara alla sékerhetsforeskrifter och anvisningarna pa ett sakert stélle fér framtida anvandning.

» Bér alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglaségon.

» Anvand andningsskydd for att halla det damm som uppstar vid arbetet borta fran ansikte och luftvagar.
» Aven med monterad kapa ska sidohandtaget fér det godkanda Hilti-verktyget alltid anvéndas.

» Anvand skyddshandskar vid verktygsbyte.
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3 Beskrivning

3.1 Produktoversikt ]

Anslutningsdel

Sparrbrytare

Framklaff

Glidsko med markering for snittpositionering
Klinka

Glidskena

Léphjul

Lucka

Rotationsriktningspil

Paskruvningsstalle fér sidohandtag
Bakvagg

Glidskena

Positionsmarkering for vinkelslipsadapter
Djupmattsskala

Instéliningsskruv

Rotationsindikering for positionering av vin-
kelslip

CISISICICICICICIOISICICICIOICIC)

3.2  Skarningsadaptersats 2

@  Adapter Distansbricka 6 mm
Distansbricka 3 mm Brytverktyg

3.3 Avsedd anvandning

Skéarningskapan DC-EX 125/ 5" M anvands for kapning och skérning av mineraliska grundmaterial, sarskilt
tegel, for 125 mm/ 5"-skivor i kombination med Hilti-dammsugare. Skarningskapan DC-EX 125/ 5" M far
endast anvandas till vinkelslip AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S och AG 125-19SE utan vatten.

3.4 Leveransinnehall

1 distansadapter, 3 distansbrickor (3 mm/0,1 in), 2 distansbrickor (6 mm/0,2 in), brytverktyg
Dessutom finns fler systemprodukter fér din produkt i ditt Hilti-center eller online pa adressen:
www.hilti.com.

4 Teknisk information

41 Teknisk information

DC-EX 125/5"M
Vikt 1,35 kg
Skivdiameter 125 mm
Snittbredd vid dubbla skivor 25 mm
Maximalt skardjup 28 mm
MIMNNm - 267722 Svenska 43
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4.2 Diamantkapskivor

Diamantkapskiva
Anvandningsomraden Kapslipning, skérning
Forkortning DC-D
Underlag mineraliskt

5 Fore start

5.1 Montera kapan £

1. Placera skyddskapan pa spindelkragen s& att de bada trianglarna pa skyddskapan och verktyget star

mitt fér varandra.

2. For att fora kapan till 6nskad arbetsposition vrider du verktyget i radiell riktning och trycker samtidigt ner

sparren pa vinkelslipen.
< Du hor nér sparren hakar fast.

52  Oppnakapanll
Tryck pé klinkan.
Oppna framklaffen.
Tryck pa sparrbrytaren.
Oppna kapan.

ronp =

5.3 Montera diamantkapskiva for skarning

For denna applikation far inte Kwick-Lock anvéandas.
For denna applikation behdver du en skarningsadaptersats som finns som tillval.

Ta bort spindelns stédbricka.

Skruva fast adaptern pé spindeln och dra at den.

Placera diamantkapskivan i féregiven rotationsriktning.

Sétt dit distansringarna fér dnskad skérningsbredd.

Placera diamantkapskivan i féregiven rotationsriktning.
Skruva fast spannmuttern och dra &t den med spannyckeln.
Stang kapan.

N ksON~

5.4 Montera diamantkapskivan E

1. Sétt fast spannflansen pa spindeln.
2. Sétt fast den forsta diamantskivan pa spannflansen.

ﬂ Observera foregiven rotationsriktning.

3. Skruva fast Kwik lock-snabbspannmuttern tills den ligger an mot kapskivan.
4. Stéang kapan.

5.5 Stall in djup

1. Lossa installningsskruven.

2. Tryck bakvéggen till énskad position.
< Gruppen indikeras pa skalan.

3. Skruva &t installningsskruven.

5.6 Insénkningsfunktion

1. Placera glidskenan pa arbetsstycket.
2. Sla pa verktyget.

44 Svenska

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



3. For in kapskivan i arbetsstycket.
ﬂ Du kan anvanda installningsskruven for att upphava insénkningsfunktionen.
5.7  Montera sidohandtaget £
» Montera sidohandtaget p& énskad sida.
6 Anvandning
6.1  Vigg- och hornatkomst
1. Tryck pa spérrbrytaren.
2. Oppna framklaffen mer &n 180°.
6.2 Markeringar for skarpositionering

Markering 1 visar positionen fér den inre kapskivan eller enda skivan.
Markering 2 anger storsta mojliga snittbreddsposition fér den andra skivan.

6.3

6.4

>

7

O N ORrON

Demontera insatsverktyg £

Oppna kapan. - Sidan 44

Lossa fastmuttern.

Ta av diamantkapskivan.

Ta av distansringarna.

Ta av diamantkapskivan.

Lossa adaptern med spénnyckeln.

Tryck pé sparren pa vinkelslipen.

Vrid képan i radiell riktning tills det gar att ta av k&pan fran verktyget.

Kanalbortbrytning &
Bryt bort kanalen.

Tillverkargaranti

>

Véand dig till din lokala Hilti-representant om du har frdgor om garantivillkoren.

NN 267722
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1 Informasjon om dokumentasjonen

1.1 Om denne dokumentasjonen

¢ Les denne dokumentasjonen for du tar produktet i bruk. Dette er en forutsetning for sikkerhet under
arbeidet og problemfri bruk.

* Folg sikkerhetshenvisningene og advarslene i denne dokumentasjonen og pa produktet.
¢ Oppbevar alltid bruksanvisningen pa produktet, og lever bruksanvisningen fra deg sammen med
produktet hvis det overtas av andre personer.

1.2 Symbolforklaring

1.2.1 Farehenvisninger
Farehenvisninger advarer mot farer under handtering av produktet. Fglgende signalord brukes:

FARE !
» For en umiddelbart truende fare som kan fere til alvorlige personskader eller ded.

/A, ADVARSEL
ADVARSEL !
» Varsler en mulig fare som kan fgre til alvorlige personskader eller ded.

/\ FORSIKTIG
FORSIKTIG !

» Varsler om en mulig farlig situasjon som kan fare til lettere personskade eller skade pa utstyr og annen
eiendom.

1.2.2 Symboler i dokumentasjonen
Falgende symboler brukes i denne dokumentasjonen:

Les bruksanvisningen far bruk

Anvisninger om bruk og annen nyttig informasjon

Handtering av resirkulerbare materialer

Ikke kast elektriske apparater eller batterier i husholdningsavfallet

XSRS

1.2.3 Symboler i illustrasjoner
Folgende symboler brukes i illustrasjonene:

E Disse tallene henviser til illustrasjonen foran i denne bruksanvisningen

3 Nummereringen angir rekkefalgen for arbeidstrinnene pa bildet og kan avvike fra arbeidstrinnene i

teksten
T Posisjonsnumrene brukes i illustrasjonen Oversikt og henviser til numrene pa teksten i avsnittet
V| Produktoversikt
@)! Dette symbolet betyr at handtering av produktet krever stor grad av oppmerksomhet.
»

Tradlgs dataoverfaring

1.3 Produktavhengige symboler

1.3.1 Symboler
Falgende symboler brukes i tillegg:
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@ Bruk vernebriller under arbeid med maskinen.

@ Bruk harselsvern under arbeid med maskinen.

Bruk vernehansker under arbeid p& maskinen.

14 Produktinformasjon

=T produkter er laget for profesjonell bruk og ma kun brukes, vedlikeholdes og repareres av kyndig
personale. Dette personalet ma informeres om eventuelle farer som kan oppsta. Produktet og tilleggsutstyret
kan utgjere en fare hvis det betjenes av ukvalifisert personale eller det benyttes feil.
Typebetegnelse og serienummer star pa typeskiltet.
» Skriv inn serienummeret i tabellen nedenfor. Du trenger produktspesifikasjonene ved henvendelser til
Hiltis representant eller servicesenter.
Produktspesifikasjoner

Deksel DC-EX 125/5"M
Generasjon: 01
Serienummer:

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsanvisninger

/\ ADVARSEL! Les alle sikkerhetsanvisningene og anvisningene i denne dokumentasjonen og
sikkerhetsanvisningene for godkjente maskiner. Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisninger og
andre anvisninger kan medfare elektrisk stet, brann og/eller alvorlige personskader.

Overhold alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i hele bruksperioden.

» Bruk alltid personlig verneutstyr og vernebiriller.

» Bruk stevmaske for & beskytte ansikt og luftveier mot reststev under arbeidet.

» Bruk alltid sidehandtaket til den godkjente Hilti-maskinen, ogsa nar dekselet er montert.

» Bruk vernehansker ved skifte av verktay.
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3 Beskrivelse

3.1 Produktoversikt f]

Koblingsstykke

Sperrebryter

Frontklips

Glidesko med merking for kutteposisjonering
Hurtiglas

Glidesko

Lapehjul

Deksel

Rotasjonsretningspil

Monteringssted sidehandtak

Bakvegg

Glidesko

Posisjonsmerking for tilpasning til vinkelsliper
Dybdeanleggsskala

Laseskrue

Rotasjonsretningsanvisning
svingposisjonering vinkelsliper

CICISISICISISIOIOISICICICICICIC)

3.2  SlisseadaptersettE

@  Adapter Avstandsskive 6 mm
Avstandsskive 3 mm Brekkverktgy

3.3 Forskriftsmessig bruk

Slissedekselet DC-EX 125/ 5" M brukes til kapping og slissing av mineralske materialer, saerlig mur, for
skiver pa 125 mm/ 5" sammen med en Hilti-stgvsuger. Slissedekselet DC-EX 125/ 5" M skal bare brukes til
vinkelsliperne AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S og AG 125-19SE uten bruk av vann.

3.4 Dette folger med:

1 avstandsadapter, 3 avstandsskiver (3 mm /0.1 in), 2 avstandsskiver (6 mm / 0.2 in), brekkverktay

| tillegg finner du tillatte systemprodukter til produktet hos neermeste Hilti-senter eller pa nettet under:
www.hilti.com.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

DC-EX 125/5"M
Vekt 1,35 kg
Skivediameter 125 mm
Kuttebredde ved dobbeltskiver 25 mm
Maksimal kuttedybde 28 mm
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4.2 Diamantkappeskiver

Diamantkappeskive
Bruk Kapping, slissing
Forkortet kode DC-D
Underlag Mineralsk

5 Idriftsetting

5.1

5.2
1.
2.

3.
4,

5.3

Montere dekselet £

Plasser beskyttelsesdekselet p& spindelkragen slik at begge trekantmarkeringene pa beskyttelses-

dekselet og pa maskinen star overfor hverandre.

For & bringe dekselet i gnsket arbeidsposisjon svinger du maskinen radialt og trykker samtidig pa spaken

pa vinkelsliperen.
< Spaken gar herbart i 1&s.

Apne dekselet [l

Trykk p& hurtiglasen.
Apne frontklipsen.
Aktiver sperrebryteren.
Apne dekselet.

Montere diamantkappeskive til slissing £

Til dette bruksomradet ma du ikke bruke Kwick-Lock.
Til dette bruksomradet trenger du et slisseadaptersett som fas som tilleggsutstyr.

5.4

5.5

1.
2.

3.

5.6

1.
2.

NoOokroN~

Fjern holdeflensen til spindelen.

Skru adapteren pa spindelen og trekk den til.

Monter en diamantkappeskive i angitt rotasjonsretning.

Monter avstandsringene for gnsket slissebredde.

Monter en diamantkappeskive i angitt rotasjonsretning.

Skru p& spennmutteren, og trekk spennmutteren til med skrungkkelen.
Lukk dekselet.

Montere diamantkappeskive

. Sett spennflensen pa spindelen.

Sett den farste diamantkappeskiven pa spennflensen.

ﬂ Folg angitt rotasjonsretning.

Skru pé hurtigspennmutteren Kwik lock til den sitter fast pa kappeskiven.
Lukk dekselet.

Stille inn dybden

Lasne laseskruen.

Trykk bakveggen i gnsket posisjon.
< Gruppen vises pa skalaen.
Skru fast laseskruen.

Dykkfunksjon

Sett glideskoen pa emnet.
Sla pa maskinen.

WNnam 267722 Norsk
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3. Foer kappeskiven inn i emnet.

ﬂ Du kan deaktivere dykkfunksjonen med laseskruen.

5.7  Montere sidehandtak g

» Monter sidehandtaket p& gnsket side.

6 Betjening

6.1 Vegg- og hjernetilgjengelighet

1. Aktiver sperrebryteren.
2. Apne frontklipsen mer enn 180°.

6.2 Merking for kutteposisjonering

Merkingen 1 viser posisjonen til den innvendige kappeskiven, eventuelt enkeltskiven.

Merkingen 2 viser den maksimale kuttebreddeposisjonsmuligheten til den andre skiven.

6.3  Demontere verktoy

Apne dekselet. - Side 49

Apne spennmutteren.

Ta av diamantkappeskiven.

Ta av avstandsringene.

Ta av diamantkappeskiven.

Lasne adapteren med skrungkkelen.

Trykk pa spaken pa vinkelsliperen.

Drei dekselet radialt til dekselet kan tas av maskinen.

O N O R®N S

6.4  Brekke av kant g

» Brekk av kanten.

7 Produsentgaranti

» Nar det gjelder spgrsmal om garantibetingelser, ber vi deg kontakte din lokale Hilti-partner.
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1 Dokumentaation tiedot

1.1 Téasta dokumentaatiosta

e Lue ehdottomasti tdmé& dokumentaatio ennen tuotteen kayttéonottoa. Se on turvallisen tyénteon ja

tuotteen ongelmattoman késittelyn perusedellytys.
* Noudata tdssd dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

* Sailyta kayttdohje aina tuotteen yhteydessa ja varmista, etté kdyttdohje on mukana, kun luovutat tuotteen

toiselle henkildlle.

1.2 Merkkien selitykset

1.2.1 Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen kayttoon liittyvista vaaroista. Seuraavia varoitustekstejéa kayte-

taan:

/A VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA |

» Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa

kuolema.

(/| VAARA
VAARA !
» Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

/\ VAROITUS
VAROITUS !
» Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

1.2.2 Symbolit dokumentaatiossa
Tassa dokumentaatiossa kaytetdén seuraavia symboleita:

Lue kéyttdohje ennen kayttamista

Toimintaohjeita ja muuta hyddyllisté tietoa

Kierratyskelpoisten materiaalien kasittely

Ala havita sahkolaitteita ja akkuja tavallisen sekajatteen mukana

X) & @O

1.2.3 Symbolit kuvissa
Kuvissa kaytetdén seuraavia symboleita:

E Nama numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tdmén kayttdohjeen alussa

3 | Numerointi kertoo tydvaiheiden jarjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissa

Kohtanumeroita kdytetdan kuvassa Yleiskuva, ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappa-
leessa Tuoteyhteenveto

(=
=/

I | Taman merkin tarkoitus on kiinnitta4 erityinen huomiosi tuotteen kéyttdon ja kasittelyyn.

@

Langaton tiedonsiirto

0,
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1.3 Tuotekohtaiset symbolit

1.3.1 Symbolit
Liséksi kdytetdan seuraavia symboleita:

@ Kéyta suojalaseja, kun kaytét konetta.

Kayta kuulosuojaimia, kun kaytéat konetta.

@ Kayta suojakésineits, kun teet tyot koneella.

14 Tuotetiedot

=T 2 -tuotteet on tarkoitettu ammattikayttosn, ja niitd saa kéyttad, huoltaa tai korjata vain valtuutettu,

koulutettu henkild. Kayttédjan pitdé olla hyvin perilla kayttdon liittyvista vaaroista. Tuote ja sen varusteet

saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilot kayttévét tuotetta ohjeiden vastaisesti tai

muutoin asiattomasti.

Tyyppimerkinnan ja sarjanumeron |6ydét tyyppikilvesta.

» Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esitat kysymyksia myynti- tai
huoltoedustajallemme.

Tuotetiedot
Suojus DC-EX 125/5"M
Sukupolvi: 01
Sarjanumero:
2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusohjeet

/A VAKAVA VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttéohjeet tissa dokumentaatiossa seké koneen yh-
teydessa kayttoon hyvaksyttyja koneita ja laitteita koskevat turvallisuusohjeet. Turvallisuus- ja kéytto-
ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa johtaa sdhkoéiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Sailyté kaikki turvallisuus- ja kéyttéohjeet huolellisesti vastaisen varalle.

» Kayté suojavarusteita. Kéyté aina suojalaseja.

» Kayta hengityssuojainta, joka suojaa kasvoja ja hengitysteita tydssa syntyvaltd polylta.

» Kaytad myos suojus asennettuna aina kyseiseen kayttdon hyvaksytyn Hilti -koneen sivukahvaa.

» Kayté teran vaihdossa suojakésineita.
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3 Kuvaus

3.1  Tuoteyhteenveto ]

Liitdntakappale

Lukituskytkin

Etukappale

Liukukenka jossa leikkauskohdan merkinté
Varmistin

Luisti

Juoksupydrat

Kansi

Pydérimissuuntanuoli

Sivukahvan kiinnityskohta

Takaseina

Luisti

Asemamerkintéd kulmahiomakoneeseen kiin-
nittdmiselle

Syvyysrajoittimen asteikko

Lukitusruuvi

Kulmahiomakoneen kaantdasennon pyori-
missuuntamerkinta

CIGISGICISICICIOISICIOIOICIONS

3.2 Leikkausadapterisetti &

@  Adapteri Vlilevy 6 mm
Valilevy 3 mm Murtotyskalu

3.3 Tarkoituksenmukainen kaytto

Leikkaussuojusta DC-EX 125/ 5" M kéaytetaan katkaistaessa ja leikattaessa kiviainespitoisia materiaaleja,
etenkin tyostettdessa tiiltd/muurausta 125 mm:n (5") laikalla Hilti-pdlynimuria kayttden. Leikkaussuojusta
DC-EX 125/ 5" M saa kéayttaa vain kulmahiomakoneiden AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S ja AG 125-
19SE yhteydessa vettd kayttamatta.

3.4 Toimituksen sisalto

1 véliadapteri, 3 vélilevya (3 mm /0.1 in), 2 vélilevya (6 mm / 0.2 in), murtamistydkalu
Muita télle tuotteelle hyvaksyttyja jarjestelmétuotteita 16ydéat Hilti-edustajalta tai internetistd osoitteesta:
www.hilti.com.

4 Tekniset tiedot

4.1 Tekniset tiedot

DC-EX 125/5"M
Paino 1,35 kg
Laikan halkaisija 125 mm
Leikkausraon leveys kaytettdessa kaksoislaikkoja 25 mm
Max. sahaussyvyys 28 mm
MIMNNm - 267722 Suomi 53
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4.2 Timanttikatkaisulaikat

Timanttikatkaisulaikka
Kayttékohde Katkaisuhionta, leikkaaminen
Lyhennenimi DC-D
Alusta mineraalinen

5 Kayttoonotto

5.1 Suojuksen kiinnitys &

Y

Sovita terdsuojus karan kaulukselle siten, ettd koneen ja suojuksen kolmiomerkit ovat kohdakkain.
2. Suojuksen saat haluamaasi asentoon, kun k&énnét konetta sateittdisesti ja painat samalla kulmahioma-
koneessa olevaa salpaa.

< Salpa lukittuu kuultavasti.

5.2  Suojuksen avaaminen ]

Paina varmistinta.
Avaa etukappale.
Kéyta lukituskytkinta.
Avaa suojus.

rop =

5.3 Timanttikatkaisulaikan kiinnitys uran leikkaamista varten E

Téasséa kayttotarkoituksessa ei saa kayttdd Kwick-Lock-pikakiinnitysta.
Tahan kayttotarkoitukseen tarvitaan lisdksi lisdvarusteena saatava ura-adapterisarja.

Irrota karan kiinnityslaippa.

Kierra adapteri kiinni karaan ja kiristé se kiinni.

Aseta timanttikatkaisulaikka paikalleen siten, ettd se pydrii oikeaan suuntaan.
Aseta halutun uraleikkausleveyden mukaiset vélirenkaat paikalleen.

Aseta timanttikatkaisulaikka paikalleen siten, ettd se pydrii oikeaan suuntaan.
Kierré kiinnitysmutteri karaan ja kirista se kiintoavaimella kiinni.

Sulje suojus.

NoO oKD

5.4 Timanttikatkaisulaikan kiinnitys &

1. Aseta kiristyslaippa karaan.
2. Laita ensimmainen timanttikatkaisulaikka kiristyslaippaan.

ﬂ Varmista oikea pydrimissuunta.

3. Kierréa Kwik lock-pikakiinnitysmutteri paikalleen siten, ettd se on katkaisulaikkaa vasten.
4. Sulje suojus.

5.5 Syvyyden saato

1. L&ystytd lukitusruuvi.

2. Paina taustalevy haluamaasi asentoon.
< Ryhma naytetdan asteikolla.

3. Kirista lukitusruuvi kiinni.

5.6 Upotustoiminto

1. Aseta luisti tydkappaletta vasten.
2. Kytke laite paalle.
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3. Ohjaa katkaisulaikka tydkappaleeseen.

ﬂ Lukitusruuvilla voit kytke& upotustoiminnon pois kaytosta.

5.7  Sivukahvan kiinnitys [

» Kiinnita sivukahva haluamallesi puolelle.

6 Kayttd

6.1 K&ytto seinan ja nurkkien ldhelld

1. Kéyta lukituskytkinta.
2. Avaa etukappaletta yli 180°.

6.2 Leikkauskohdan merkinta

Merkinta 1 ilmaisee sisemman katkaisulaikan tai yksilaikkakdytdssa ainoan laikan sijainnin.
Merkinté 2 osoittaa toisen laikan suurimman mahdollisen leikkausleveyssijainnin.

6.3  Tyokaluteran irrotus [

Avaa suojus. — Sivu 54

Avaa kiinnitysmutteri.

Irrota timanttikatkaisulaikka.

Poista vélirenkaat.

Irrota timanttikatkaisulaikka.

Loystyté adapteri kiintoavaimella.

Kayté kulmahiomakoneessa olevaa salpaa.

Kierréd suojusta sateittéisesti, kunnes voit irrottaa suojuksen koneesta.

O N ORrON

6.4 Harjanteen murtaminen g

» Murra harjanne irti.

7 Valmistajan myontama takuu

» Jos sinulla on takuuehtoihin liittyvia kysymyksié, ota yhteys paikalliseen Hilti-edustajaan.
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1

Andmed dokumentatsiooni kohta

1.1 Kasutusjuhend

Enne seadme kasutuselevottu lugege see kasutusjuhend I&bi. See on ohutu kasutamise ja torgeteta t66
eeldus.

Jérgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele mérgitud ohutusnéudeid ja hoiatusi.
Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke Ule ka
kasutusjuhend.

1.2 Markide selgitus

1

.21 Hoiatused

Hoiatused annavad marku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljargnevaid marksonu:

OHT!

>

Véimalikud ohtlikud olukorrad, mis voivad pohjustada kasutaja raskeid kehavigastusi voi hukkumist.

HOIATUS !

>

Véimalik ohtlik olukord, mis v&ib pohjustada kasutaja raskeid kehavigastusi voi hukkumist.

/\ ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !

>

1

Véimalikud ohtlikud olukorrad, millega vdivad kaasneda kergemad kehavigastused vdi varaline kahju.

.2.2 Kasutusjuhendis kasutatud siimbolid

Selles dokumendis kasutatakse jargmisi simboleid.

Lugege enne kasutamist I&bi kasutusjuhend!

Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave

Taaskasutatavate materjalide késitsemine

Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejaatmete hulka.

X)& @A

1

.2.3 Joonistel kasutatud siimbolid

Joonistel kasutatakse jargmisi simboleid.

E Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses

Numeratsioon kajastab t6detappide jarjekorda pildi kujul ja vdib tekstis kirjeldatud td6etappidest
erineda

@1\ Positsiooninumbreid kasutatakse lilevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote
-~ | lilevaates

@)! See mérk naitab, et toote kasitsemisel tuleb olla eriti thelepanelik.

N
Andmete traadita tlekandmine

1.3 Tootest sé6ltuvad siimbolid

1

3.1 Siimbolid

Lisaks kasutatakse jargmisi simboleid:
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@ Seadme kasitsemisel kandke kaitseprille.

@ Seadmega td6tades kasutage kuulmiskaitsevahendeid.

Seadme késitsemisel kandke kaitsekindaid.

14 Tooteinfo

T2 tooted on ette nahtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad kasitseda, hooldada ja korras

hoida ainult volitatud ja asjaomase véljadppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik koikidest

kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega Uhendatavad abivahendid véivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei

kasutata nduetekohaselt voi kui nendega td6tab vastava véljadppeta isik.

Tulbitéhis ja seerianumber on tulbisildil.

» Kandke seerianumber jargmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele voi hooldekes-
kusele paringute esitamisel.

Tooteinfo
Kate DC-EX 125/5"M
Polvkond: 01
Seerianumber:
2 Ohutus

2.1 Peamised ohutusnéuded

/\ HOIATUS! Lugege libi koik kasutusjuhendis toodud ohutusnduded ja juhised ning asjaomaste
seadmete suhtes kehtivad ohutusnéuded. Alltoodud ohutusnduete eiramise tagajérjeks voib olla elektri-
166k, tulekahju ja/voi rasked vigastused.

Hoidke koik ohutusnduded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

» Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.

» Tootamisel kasutage kaitsemaski, mis kaitseb négu ja hingamisteid té6tamisel tekkiva jaéktolmu eest.
» Ka paigaldatud katte korral kasutage alati asjaomase Hilti seadme lisakéepidet.

» Tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid.
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3 Kirjeldus

3.1 Toote iilevaade ]

Liitmik

Blokeerimisluliti

Frontaalklamber

Liugtald I16ike positsioneerimise mérgisega
Snepper

Liugraam

Rattad

Kate

P&drlemissuuna nool

Lisakdepideme kinnituskoht
Tagasein

Liugraam

Ketaslbikuri asendi muutmise maérgis
Siigavuspiiriku skaala

Lukustuskruvi

Ketaslbikuri keeramise suuna mark

CICISISICISISIOIOISICICICICICIC)

3.2  Loikeadapteri komplekt 2

@  Adapter Vaheketas 6 mm
Vaheketas 3 mm Murdmistarvik

3.3 Eesmargiparane kasutamine

DC-EX 125/ 5" M I6ikekatet kasutatakse mineraalsete pindade, eelkdige mudritise I16ikamiseks 125 mm/
5" ketastega kombinatsioonis Hilti tolmuimejaga. Loikekatet DC-EX 125/ 5" M tohib kasutada lksnes
nurklihvmasinatega AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S ja AG 125-19SE kuivto&tluseks.

3.4 Tarnekomplekt

1 vaheadapter, 3 vaheketast (3 mm /0.1 in), 2 vaheketast (6 mm /0.2 in), murdmistarvik
Teised slisteemi kuuluvad tooted, mida on lubatud tédriistaga kasutada, leiate Hilti midgiesindusest voi
veebilehelt www.hilti.com.

4 Tehnilised andmed

4.1 Tehnilised andmed

DC-EX 125/5"M
Kaal 1,35 kg
Ketta 1abim66t 125 mm
Loikelaius topeltketaste puhul 25 mm
Maksimaalne l6ikesiigavus 28 mm
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4.2 Teemantloikekettad

Teemantloikeketas
Rakendus Léikamine, Idhestamine
Tahis DC-D
Materjal Mineraalsed materjalid
5 Kasutuselevott

5.1 Katte paigaldamine &

Y

Asetage kettakaitse spindlikaelale nii, et kettakaitsmel ja seadmel olevad kolmnurkmaérgised on kohakuti.

2. Selleks et viia katet soovitud tédasendisse, keerake seadet radiaalselt ja vajutage samaaegselt nurklihv-

masina hoovale.
< Hoob fikseerub kuuldavalt kohale.

52  Katte avamine [l

1. Vajutage snepperile.

2. Avage frontaalklamber.

3. Vajutage blokeerimislilitile.
4. Avage kate.

5.3 Teemantloikeketta paigaldamine pilude l6ikamiseks &

Selleks rakenduseks ei tohi kasutada Kwick-Lock tlupi mutrit.
Selleks rakenduseks on vaja eraldi saada olevat I6ikeadapterikomplekti.

Eemaldage spindli alusflants.

Kruvige adapter spindlile ja pingutage kinni.

Paigaldage ettenéhtud pddrlemissuunas teemantldikeketas.
Asetage kohale soovitud I6ikelaiusele vastavad vaheréngad.
Paigaldage ettenéhtud pddrlemissuunas teemantldikeketas.
Kruvige peale kinnitusmutter ja pingutage see vétmega kinni.
Sulgege kate.

NOo oA~

5.4 Teemantldikeketta paigaldamine §

1. Asetage kinnitusflants spindlile.
2. Asetage teemantldikeketas kinnitusflantsile.

ﬂ Jéargige etteantud pddrlemissuunda.

3. Keerake Kwik lock tlitpi kiirkinnitusmutter I6ikekettale, nii et see on kindlalt kohal.
4. Sulgege kate.

5.5 Siigavuse reguleerimine

1. Keerake lahti lukustuskruvi.

2. Suruge tagasein soovitud asendisse.
< Gruppi ndidatakse skaalal.

3. Kruvige lukustuskruvi kinni.

5.6 Uputusfunktsioon

1. Asetage liugraam toorikule.
2. Lilitage seade sisse.
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3. Sisestage l6ikeketas toorikusse.

ﬂ Lukustuskruviga saate uputusfunktsiooni inaktiveerida.

5.7 Lisakdepideme paigaldamine 6]

» Paigaldage lisakdepide soovitud kiiljele.

6 Kasitsemine

6.1 Juurdepadas seintele ja nurkadele

1. Vajutage blokeerimislilitile.
2. Avage frontaalklamber rohkem kui 180°.

6.2 Loikepositsioonide margised

Mérgis 1 néitab sisemise I6ikeketta voi Uksikketta asendit.
Margis 2 naitab teise ketta maksimaalse |6ikelaiuse positsioneerimise vdimalust.

6.3  Tarviku mahavétmine

Avage kate. — Lehekiilg 59

Avage kinnitusmutter.

Eemaldage teemantl6ikeketas.

Eemaldage vaheréngad.

Eemaldage teemantl6ikeketas.

Keerake adapter mutrivotmega lahti.

Vajutage ketasl6ikuri hoovale.

Keerake katet radiaalselt, kuni saate katte seadme kdiljest maha vétta.

O N O RWON

6.4  Varva viljamurdmine g

» Murdke latt valja.

7 Tootja garantii

» Kui Teil on kisimusi garantiitingimuste kohta, péérduge Hilti mitigiesindusse.
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1 Informacija par dokumentaciju

1.1 Par So dokumentaciju

Pirms ekspluatacijas sakSanas obligati izlasiet $o dokumentaciju. Tas ir priekSnoteikums darba droSibai
un izstradajuma lietoSanai bez traucéjumiem.

levérojiet droibas noradijumus un bridinajumus, kas atrodami $aja dokumentacija un uz izstradajuma.
Vienmer glabajiet lietoSanas instrukciju izstradajuma tuvuma un nododiet to kopa ar izstradajumu, ja tas
tiek nodots citam personam.

1.2 Apziméjumu skaidrojums

1.2.1  Bridinajumi
Bridinajumi pievérs uzmanibu bistamibai, kas pastav, stradajot ar izstradajumu. Tiek lietoti $adi signalvardi:

A BISTAMI!
BISTAMI! !
» Pievéer§ uzmanibu draudo$am briesmam, kas var izraisit smagus miesas bojajumus vai navi.

/A| BRIDINAJUMS!
BRIDINAJUMS! !
» Pievers uzmanibu iespéjamam apdraudéjumam, kas var izraisit smagas traumas vai pat navi.

/\ 1EVEROT PIESARDZIBU!
UZMANIBU! !
» Norada uz iespéjami bistamam situacijam, kas var izraisit vieglas traumas vai materialos zaudéjumus.

1.2.2 Dokumentacija lietotie simboli
Saja dokumentacija tiek lietoti $adi simboli:

@ Pirms lieto$anas izlasiet instrukciju

ﬂ Noradijumi par lietoSanu un cita noderiga informacija

oy s -
%.g Riciba ar otrreiz parstradajamiem materialiem

g Neizmetiet elektroiekartas un akumulatorus sadzives atkritumos.

1.2.3 Attelos lietotie simboli
Attélos tiek lietoti Sadi simboli:

A Sie skaitli norada uz attiecigajiem attéliem, kas atrodami §is instrukcijas sakuma.

3 | Numeracija attélos atbilst veicamo darbibu secibai un var atSkirties no darbibu apraksta teksta.

~ | Poziciju numuri tiek lietoti attéla Parskats un norada uz legendas numuriem sadala lzstradajuma
~ | parskats.

@! &7 simbola uzdevums ir pievérst ipasu uzmanibu izstradajuma lietosanas laika.

D Bezvadu datu parnese

1.3 Simboli atkariba no izstradajuma

1.3.1  Simboli
Papildus tiek lietoti $adi simboli:
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@ Stradajot ar iekartu, valkajiet aizsargbrilles.

@ Stradajot ar iekartu, valkajiet dzirdes aizsargaprikojumu.

@ Stradajot ar iekartu, valkajiet aizsargcimdus.

14 Izstradajuma informacija

=T 2 izstradajumi ir paredzéti profesionaliem lietotajiem, un to darbina$anu, apkopi un tehniska
stavokla uzturéSanu drikst veikt tikai kvalificéts, atbilstigi apmacits personals. Personalam ir jabat labi
informétam par iespé&jamajiem riskiem, kas var rasties darba laika. Izstradajums un ta papildaprikojums var
radit bistamas situacijas, ja to uztic neprofesionalam personalam vai nelieto atbilstigi nosacijumiem.
lekartas tipa apziméjums un sérijas numurs ir noraditi uz identifikacijas datu plaksnites.
» lerakstiet sérijas numuru zemak redzamaja tabula. Izstradajuma dati janorada, vérSoties musu parstav-
nieciba vai servisa.
Izstradajuma dati

Parsegs DC-EX 125/5"M
Paaudze: 01
Sérijas Nr.:

2 Drosiba

21 Drosiba

A\ BRIDINAJUMS! Izlasiet visus $aja dokumentacija ietvertos drosibas noradijumus un instrukcijas,
ka ari droSibas noradijumus par lietoSanai atlautajam iekartam. Seit izklastito drodibas noradijumu un
instrukciju neievéros$ana var izraistt elektroSoku, ugunsgréku un/vai nopietnas traumas.

Saglabajiet visus droSibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lietoSanai.

» |zmantojiet individualos darba aizsardzibas lidzeklus un darba laika vienmeér valkajiet aizsargbrilles.

» Lietojiet elpcelu aizsardzibas aprikojumu, kas darba laika pasarga seju un elpcelus no atlikuSajiem
putekliem.

» Aritad, jair piemontéts parsegs, vienmer lietojiet attiecigas, lietoSanai atlautas Hilti iekartas sanu rokturi.
» Instrumenta nomainas laika valkajiet aizsargcimdus.
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3 Apraksts

3.1 Izstradajuma parskats ]

Savienojuma elements

Blokésanas slédzis

Priek$€ja skava

Slidnis ar griezuma pozicijas atzimi
Fiksators

Slidna kamanas

Ritenisi

Vaks

Rotacijas virziena bultina

Sanu roktura stiprinajuma vieta
Aizmuguréja sienina

Shidna kamanas

Pozicijas atzime lenka slipmasinas adapterim
Dziluma atdures skala

Fiksacijas skrive

Rotacijas virziena norade lenka slipmasinas
slipuma pozicijai

CISISICICICICICIOISICICICIOICIC)

3.2  Rievosanas adaptera komplekts &

@  Adapters Distancripa 6 mm
Distancripa 3 mm Izlau$anas instruments

3.3 Nosacijumiem atbilstiga lietoSana

Rievotais parsegs DC-EX 125/ 5" M ir paredzéts mineralu materialu, jo Tpasi mdra grieSanai un rievo$anai,
lietojot 125 mm/5" ripas kopa ar Hilti puteklstcéju. Rievoto parsegu DC-EX 125/ 5" M drikst izmantot tikai
lenka slipmasinam AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S un AG 125-19SE, stradajot bez Gdens.

3.4 Piegades apjoms

1 distancadapters, 3 distancripas (3 mm/0,1"), 2 distancripas (6 mm/0,2"), izlauSanas instruments

Citus $im izstradajumam izmantojamus sistémas produktus mekléjiet Hilti servisa centra vai timeklvietné
www.hilti.com.

4 Tehniskie parametri

4.1 Tehniskie parametri

DC-EX 125/5"M
Svars 1,35 kg
Ripas diametrs 125 mm
Griezuma platums ar dubultripam 25 mm
Maksimalais griezuma dzilums 28 mm
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4.2 Dimanta griezéjripas

Dimanta griezéjripa
LietoSana GrieSana, rievo$ana
Saisinajums DC-D
Virsma minerala
5 LietoSanas uzsak$ana

5.1 Parsega montaza &

1. Uzlieciet droSibas parsegu uz varpstas saSaurinajuma ta, lai trisstira markéjumi uz iekartas un uz parsega

batu novietoti viens otram preti.

2. Lai novietotu parsegu nepiecieSamaja darba pozicija, sasveriet iekartu radiali un vienlaikus nospiediet

lenka slipmasinas spradu.
< Sprids dzirdami nofikséjas.

52  Parsega atvér$anal

Nospiediet fiksatoru.

Atveriet priek$éjo skavu.
Nospiediet blokéSanas taustinu.
Atveriet parsegu.

Eali i

5.3 Dimanta griezéjripas lietosana rievu iegrie$anai &

Sadiem darbiem nedrikst izmantot "Kwick-Lock".

Siem darbiem ir nepiecie$ams rievo$anas adaptera komplekts, ko var iegadaties ka papildaprikojumu.

Nonemiet varpstas stiprinajuma atloku.

Uzskravéjiet adapteru uz varpstas un pievelciet to.

Uzlieciet dimanta griezéjripu, ievérojot noradito rotacijas virzienu.

Uzlieciet atstatuma gredzenus atbilstigi nepiecieSamajam rievas platumam.
Uzlieciet dimanta griezéjripu, ievérojot noradito rotacijas virzienu.

NookrwNd

Aizveriet parsegu.

5.4 Dimanta griezéjripas montaza 5

1. Uzlieciet fiksacijas atloku uz varpstas.
2. Uzlieciet pirmo dimanta griezéjripu uz fiksacijas atloka.

Uzskraveéjiet fiksacijas uzgriezni uz varpstas un pievelciet to ar fiksacijas atslégas palidzibu.

ﬂ Nemiet véra noradito rotacijas virzienu.

3. Uzskravéjiet atras fiksacijas uzgriezni Kwick-Lock, [[dz tas piespiezas pie ripas.
4. Aizveriet parsegu.
5.5 Dziluma iestatiSana

1. Atlaidiet fiksacijas skrivi.

2. Paspiediet aizmuguréjo sieninu ta, lai ta atrastos nepiecieSamaja pozicija.
< lestatijums ir redzams uz skalas.

3. Pievelciet fiksacijas skravi.

5.6 legremdésanas funkcija

1. Novietojiet slidna kamanas uz apstradajama materiala.
2. leslédziet iekartu.
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3. legremdéjiet griez&jripu apstradajamaja materiala.

ﬂ Ar fiksacijas skrives palidzibu iegremdésSanas funkciju var atcelt.

5.7  Sanuroktura montaza g

» Piemontgjiet sanu rokturi nepiecie$amaja pusé.

6 LietoSana

6.1 Piekluve sienam un sturiem

1. Nospiediet blokéSanas taustinu.
2. Atveriet priek&ejo skavu vairak neka 180° lenki.

6.2 Griezuma pozicijas atzimes
Atzime 1 atbilst iekSejas griezéjripas vai atseviskas ripas pozicijai.
Atzime 2 parada maksimalo iesp&jamo griezuma platumu, izmantojot otru griezéjripu.

6.3  Instrumenta demontaza ]

Atveriet parsegu. — Lappuse 64

Atlaidiet fiksacijas uzgriezni.

Nonemiet dimanta griezéjripu.

Nonemiet distancgredzenus.

Nonemiet dimanta griezéjripu.

Atskravejiet adapteru ar fiksacijas atslégu.

Pavelciet lenka slipmasinas sviru.

Pagrieziet parsegu radiali, lidz parsegu var nonemt no iekartas.

O N oA LN~

6.4  Joslas izlausanafg

» lzlauziet joslu.

7 RaZotaja garantija

» Arjautajumiem par garantijas nosacijumiem, I0dzu, vérsieties pie vietéja Hilti partnera.
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1 Dokumenty duomenys

1.1 Apie Sia instrukcija

* Prie$ pradédami eksploatuoti, perskaitykite Sig instrukcija. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo
salyga.

* Laikykités Sioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateikty saugos nurodymy ir jspejimy.

« Sig naudojimo instrukcija visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisa kitiems asmenims perduokite tik
kartu su $ia instrukcija.

1.2 Zenkly paaiskinimas
1.2.1 |spéjantieji nurodymai

|spéjantieji nurodymai jspéja apie pavojus, gresiancius eksploatuojant prietaisa. Naudojami tokie signaliniai
z0dziai:

PAVOJUS !
» Sis odis vartojamas norint jspéti apie tiesiogiai gresiantj pavoju, kurio pasekmés yra sunkis kino
suzalojimai arba zatis.

A\ |SPEJIMAS
ISPEJIMAS !

» Sis Zodis vartojamas norint jspéti apie galimai gresiantj pavojy, kurio pasekmés gali biti sunkis kiino
suzalojimai arba z{tis.

/\ ATSARGIAI

ATSARGIAI !

» Sis zodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai Zyméti, kai yra lengvo kiino suzalojimo arba
materialiniy nuostoliy grésme.

1.2.2 Instrukcijoje naudojami simboliai
Sioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:

@ Prie§ naudojant, perskaityti instrukcija

ﬂ Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija

Qz:*:? Rodo, kad juo pazenklinta medziaga galima perdirbti

g Elektriniy prietaisy ir akumuliatoriy nemesti j buitinius Siukslynus

1.2.3 lliustracijose naudojami simboliai
lliustracijose naudojami $ie simboliai:

A Sie skaitmenys nurodo atitinkama iliustracijg $ios instrukcijos pradzioje

Numeravimas nurodo darbiniy veiksmy eiliSkuma paveikslélyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto

3 darbiniy veiksmy numeravimo
@ Pozicijy numeriai naudojami paveikslélyje Apzvalga - jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas
=7 | esanciy paaiskinimy numerius
@! Siuo Zenklu siekiama atkreipti ypatinga démesj j naudojimasi $iuo prietaisu.
\
@ Belaidis duomeny perdavimas
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1.3 Specifiniai prietaiso simboliai
1.3.1  Simboliai
Papildomai naudojami Sie simboliai:

@ Dirbdami su prietaisu, uzsidékite apsauginius akinius.

Dirbdami su prietaisu, uzsidékite ausines.

@ Dirbdami su prietaisu, mavékite apsaugines pirstines.

14 Informacija apie prietaisa

m gaminiai yra skirti profesionalams, todél juos naudoti, techniSkai prizidréti ir remontuoti leidziama
tik jgaliotam instruktuotam personalui. Sis personalas turi bati supaZindintas su visais galimais pavojais.
Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtj naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti
pavojy.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminéje duomeny lenteléje.
» Serijos numerj perkelkite j toliau nurodyta lentele. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais | misy
atstovybe ar techninés priezilros centra, visada nurodykite Siuos prietaiso duomenis.
Prietaiso duomenys

Gaubtas DC-EX 125/5"M
Karta: 01
Serijos Nr.:

2 Sauga

21 Saugos nurodymai

A\ ISPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, pateiktas $ioje instrukcijoje,
taip pat saugos nurodymus dirbantiems su leistais eksploatuoti prietaisais. Siy saugos nurodymy ir
instrukcijy nesilaikymas gali tapti elektros smugio, gaisro ir / arba sunkiy suzalojimy priezastimi.

ISsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galétuméte | juos pazvelgti ateityje.

» Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet uzsidékite apsauginius akinius.

» Dirbdami uzsidékite respiratoriy, saugantj veida ir kvépavimo takus nuo likusiy dulkiy.

» Net ir esant sumontuotam gaubtui, visada naudokite leisto eksploatuoti Hilti prietaiso Sonine rankena.

» Keisdami jrankj, mavékite apsaugines pirstines.
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3 Aprasymas

3.1 Prietaiso vaizdas ]

Sujungimo elementas

Blokavimo jungiklis

Priekinis dangtelis

Slydimo padas su pjuvio padéties nustatymo
Zyma

Fiksatorius

Pavaza

Ratukai

Dangtelis

Sukimosi krypties rodyklé

Soninés rankenos jsukimo vieta

Galiné sienelé

Pavaza

Kampinio $lifuoklio pritaikymo padéties nu-
statymo Zyma

Gylio ribotuvo skalé

Fiksavimo varztas

Kampinio $lifuoklio atlenkimo padéties su-
kimo krypties rodyklé

CISISHGISICICICICICICICICIOIONS

3.2  Grioveliy adapterio rinkinys &

@  Adapteris Tarpiklis, 6 mm
Tarpiklis, 3 mm Lauztuvas

3.3 Naudojimas pagal paskirtj

Grioveliy nusiurbimo gaubtas DC-EX 125/ 5" M naudojamas mineralinéms medziagoms pjaustyti ir griove-
liams jose pjauti, pirmiausia mare 125 mm/ 5" skersmens diskais kartu su Hilti dulkiy siurbliais. Grioveliy
nusiurbimo gaubta DC-EX 125/ 5" M leidZiama eksploatuoti iSimtinai su kampiniais $lifuokliais AG 500 11S,
AG500 13D, AG 125-13S ir AG 125-19SE, nenaudojant vandens.

3.4 Tiekiamas komplektas

1 tarpinis adapteris, 3 tarpikliai (3 mm /0.1 in), 2 tarpikliai (6 mm /0.2 in), lauztuvas
Daugiau Jisy turimam prietaisui skirty sisteminiy reikmeny rasite vietiniame Hilti techninés prieZitros centre
arba tinklalapyje www.hilti.com.

4 Techniniai duomenys

4.1 Techniniai duomenys

DC-EX 125/5"M
Svoris 1,35 kg
Disko skersmuo 125 mm
Pjavio plotis naudojant dvigubus diskus 25 mm
Maksimalus pjovimo gylis 28 mm
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4.2 Deimantiniai pjaustymo diskai

Deimantinis pjaustymo diskas
Naudojimas Abrazyvinis pjaustymas, grioveliy pjovimas
Sutartiniai zenklai DC-D
Pagrindas (apdirbamas pavirsius, medziaga) Mineralinés medziagos
5 Eksploatavimo pradzia

5.1 Gaubto montavimas E

1. Apsauginj gaubta uzdékite ant veleno kaklelio taip, kad trikampiy simboliai ant prietaiso ir apsauginio
gaubto buty vienas prieSais kita.

2. Kad gaubtg nustatytuméte | norimg darbing padétj, sukite prietaisg radialine kryptimi ir tuo pat metu
spauskite ant kampinio $lifuoklio esantj spragtuka.
< Spragtukas girdimai uzsifiksuoja.

52  Gaubto atidarymas [
1. Paspauskite fiksatoriy.

2. Atidarykite priekinj dangtel].
3. Spauskite blokavimo jungiklj.
4. Atidarykite gaubta.

5.3 Deimantinio pjaustymo disko grioveliy pjovimui montavimas B

Siam darbui Kwik Lock naudoti negalima.
Siam darbui reikés papildomai jsigyjamo grioveliy adapterio rinkinio.

Nuo veleno nuimkite tvirtinimo junge.

Ant veleno uzsukite adapterj ir jj priverzkite.

UZdékite deimantinj pjaustymo diska - jo sukimosi krytis turi atitikti nurodyta.
UZmaukite tarpinius ziedus, kad gautumeéte norima griovelio plot;.

UZdékite deimantinj pjaustymo diska - jo sukimosi krytis turi atitikti nurodyta.
Fiksavimo verZle uzsukite ir priverzkite atitinkamu raktu.

Gaubta uzdarykite.

NOoOoA~®ND=

5.4 Deimantinio pjaustymo disko montavimas §

1. Ant veleno uzdékite fiksavimo junge.
2. Ant fiksavimo jungés uzdékite pirmajj deimantinj pjaustymo diska.

ﬂ Laikykités nurodytos sukimosi krypties.

3. Greitojo fiksavimo verzle Kwik Lock sukite tol, kol priglus prie pjaustymo disko.
4. Gaubta uzdarykite.

5.5 Gylio nustatymas

1. Atlaisvinkite fiksavimo varzta.

2. Galine sienelg spauskite j norima padet;.
< Skaléje rodomas griovelis.

3. Fiksavimo varztg priverzkite.

5.6 Ipjovimo funkcija

1. Ant ruoSinio uzdékite pavaza.
2. Prietaisg jjunkite.
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3. Pjaustymo diska stumkite j ruosinj.

ﬂ Fiksavimo varztu jpjovimo funkcija galite iSaktyvinti.

5.7  Soninés rankenos montavimas [§

» Norimoje puséje sumontuokite Sonine rankena.

6 Naudojimas

6.1 Sieny ir kampy prieinamumas

1. Spauskite blokavimo jungiklj.
2. Priekinj dangtelj atidarykite didesniu nei 180° kampu.

6.2 Pjiivio padéties nustatymo Zzymos

Zyma 1 rodo vidinio pjaustymo disko arba vienintelio naudojamo disko padét;.
Zyma 2 rodo maksimaliai galima antrojo disko pjavio plotj.

6.3 |rankio iSmontavimas &

Atidarykite gaubta. — psl. 69

Atsukite fiksavimo verZle.

Nuimkite deimantinj pjaustymo diska.

ISimkite tarpinius Ziedus.

Nuimkite deimantinj pjaustymo diska.

Priverzimo raktu atsukite adapter;.

Spauskite ant kampinio $lifuoklio esantj spragtuka.

Sukite gaubta radialine kryptimi, kol galésite ji nuimti nuo prietaiso.

PN RON

6.4  Pertvaros i$lauzimas [

> |Slauzkite pertvara.

7 Gamintojo teikiama garantija

» Kilus klausimy dél garantijos salygu, kreipkités j vietinj Hilti partner;.
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1 Dane dotyczace dokumentaciji

1.1 O niniejszej dokumentacji

e Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy zapozna¢ si¢ z niniejsza dokumentacja. Jest to warunek
konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obstugi.

* Nalezy stosowaé sie do uwag dotyczacych bezpieczenstwa oraz ostrzezen zawartych w niniejszej
dokumentacji i podanych na wyrobie.

* Instrukcje obstugi zawsze przechowywac z produktem; urzadzenie przekazywaé¢ innym uzytkownikom
wytacznie z instrukcja obstugi.

1.2 Objasnienie symboli

1.2.1 Ostrzezenia

Wskazoéwki ostrzegawcze ostrzegaja przed niebezpieczenstwem w obchodzeniu sie z produktem. Zastoso-
wano nastepujace hasta ostrzegawcze:

A ZAGROZENIE

ZAGROZENIE !
» Wskazuje na bezposrednie zagrozenie, ktére moze prowadzié¢ do ciezkich obrazen ciata lub $mierci.

(/A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE !
» Wskazuje na ewentualne zagrozenie, ktére moze prowadzi¢ do ciezkich obrazen ciata lub $mierci.

/\ OSTROZNIE

OSTROZNIE !

» Wskazuje na potencjalnie niebezpieczna sytuacje, ktéra moze prowadzi¢ do lekkich obrazen ciata lub
szkod materialnych.

1.22 Symbole w dokumentacji
W niniejszej dokumentaciji zastosowano nastepujace symbole:

Przed uzyciem przeczytac¢ instrukcje obstugi

Wskazéwki dotyczace uzytkowania i inne przydatne informacije

V@D

Obchodzenie sie z surowcami wtornymi

9,
‘,

Nie wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatorow do odpadéw komunalnych

;zﬂ]d

1.2.3 Symbole na rysunkach
Na rysunkach zastosowano nastepujace symbole:

ﬂ Te liczby odnosza sig do rysunkéw zamieszczonych na poczatku niniejszej instrukgii

Liczby te oznaczaja kolejno$¢ krokéw roboczych na rysunku i moga odbiegaé od krokéw robo-
czych opisanych w tekscie

) Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urzadzenia odnoszg si¢ do numeréw legendy
— | w rozdziale Ogoélna budowa urzadzenia

@! Na ten znak uzytkownik powinien zwréci¢ szczegdlng uwage podczas obstugiwania produktu.

Bezprzewodowa transmisja danych
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1.3 Symbole zalezne od produktu

1.3.1 Symbole
Dodatkowo zastosowano nastepujgce symbole:

@ Podczas pracy z urzadzeniem nalezy nosi¢ okulary ochronne.

Podczas pracy z urzadzeniem nalezy nosi¢ ochraniacze stuchu.

@ Podczas pracy z urzadzeniem nalezy nosi¢ rekawice ochronne.

14 Informacje o produkcie

Produkty [ 1L ®mll przeznaczone sa do uzytku profesjonalnego i moga byé eksploatowane, konserwowane
i utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym wytacznie przez autoryzowany, przeszkolony personel.
Personel ten musi byé przede wszystkim poinformowany o mozliwych zagrozeniach. Produkt i jego
wyposazenie moga stanowi¢ zagrozenie w przypadku uzycia przez niewykwalifikowany personel w sposob
niewtasciwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone sg na tabliczce znamionowe;j.
» Numer seryjny nalezy przepisa¢ do ponizszej tabeli. Dane o produkcie nalezy podawa¢ w przypadku
pytan do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcie

Ostona DC-EX 125/5"M
Generacja: 01
Nr seryjny:

2 Bezpieczenstwo

2.1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE! Nalezy przeczyta¢ wszystkich wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa i zalecen
zawartych w niniejszej dokumentacji oraz wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa dopuszczonych
urzadzen. Nieprzestrzeganie wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa oraz instrukcji moze by¢ przyczyng
porazenia pradem, oparzenia i/lub powaznych obrazen.

Nalezy zachowa¢ do wgladu wszystkie wskazowki i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.

» Zawsze nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne i zaktada¢ okulary ochronne.

» Nalezy uzywa¢ maski przeciwpytowej, ktéra chroni twarz i drogi oddechowe przed pytem powstajagcym
w trakcie eksploatacji urzadzenia.

» Rowniez przy zamontowanej ostonie nalezy zawsze uzywaé uchwytu bocznego dopuszczonego urza-
dzenia Hilti.

» Do wymiany narzedzi zaktada¢ rekawice ochronne.
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3 Opis

3.1 0Ogoélna budowa urzadzenia ]

Kréciec przytaczeniowy

Wiacznik blokady

Zaczep przedni

Ptoza slizgowa z oznaczeniami ustawienia
ciecia

Zatrzask

Sanie slizgowe

Kétka prowadzace

Pokrywa

Strzatka wskazujgca kierunek obrotu
Miejsce przykrecenia uchwytu bocznego
Sciana tylna

Sanie slizgowe

Znacznik pozycji montazu szlifierki katowej
Skala ogranicznika gtebokosci

Sruba nastawcza

Wskazoéwka dotyczaca kierunku obrotu po-
zycji wychylania szlifierki katowej

CICISICISISICICIOICICICINOICIONS

3.2 Zestaw adapteréw do wykonywania bruzd 2

@  Adapter Podktadka dystansowa 6 mm
Podktadka dystansowa 3 mm Narzedzie wykruszajace

3.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ostona odsysajaca DC-EX 125/ 5" M w potaczeniu z odkurzaczem firmy Hilti przeznaczona jest

do

stosowania podczas cigcia i wykonywania bruzd w powierzchniach mineralnych, zwtaszcza w murach na
gtebokos¢ 125 mm/ 5" tarczy. Ostong odsysajacg DC-EX 125/5" M mozna stosowaé wytacznie ze szlifierka

katowa AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S i AG 125-19SE do prac na sucho.

3.4 Zakres dostawy

1 adapter dystansowy, 3 podkfadki dystansowe (3 mm / 0.1 in), 2 podktadki dystansowe (6 mm / 0.2 in),

narzedzie wykruszajgce

Wiegcej dopuszczonych do urzadzenia produktow systemowych znajduje si¢ w centrum Hilti lub online pod

adresem: www.hilti.com.

4 Dane techniczne

41 Dane techniczne

DC-EX 125/5"M
Ciezar 1,35 kg
Srednica tarczy 125 mm
Szerokos¢ ciecia dwiema tarczami 25 mm
Maksymalna gteboko$¢ ciecia 28 mm
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4.2 Diamentowe tarcze do ciecia

Diamentowa tarcza do ciecia
Zastosowanie Cigcie, wykonywanie bruzd
Symbol DC-D
Podtoze Mineralne
5 Uruchomienie

5.1 Montaz ostony £

1. Natozy¢ ostone na szyjke wrzeciona tak, aby obydwa oznaczenia w ksztalcie trojkata, na urzadzeniu
i ostonie, potozone byly doktadnie naprzeciw siebie.

2. Aby ustawi¢ ostong w zadanej pozycji roboczej, odchyli¢ radialnie urzadzenie rownoczesnie naciskajac
zapadke na szlifierce katowe;.

< Zapadka zaskakuje z trzaskiem na miejsce.

52  Otwieranie ostony ]

Nacisna¢ zatrzask.
Otworzy¢ zaczep przedni.
Nacisna¢ wiacznik blokady.
Otworzy¢ ostone.

Eal Sl

5.3 Montaz diamentowej tarczy do ciecia w celu wykonywania bruzd &

Do tego zastosowania nie mozna uzywaé nakretki Kwick-Lock.

Do tego zastosowania potrzebny jest zestaw adapteréw do wykonywania bruzd, dostepny jako
akcesoria.

Zdja¢ kotnierz mocujacy wrzeciona.

Nakreci¢ adapter na wrzeciono i dokrecic.

Nasadzi¢ tarcze diamentowg we wskazanym kierunku obrotu.
Natozy¢ pierscienie dystansowe dla zadanej szerokosci bruzd.
Nasadzi¢ tarcze diamentowg we wskazanym kierunku obrotu.
Nakreci¢ nakretke mocujaca i dociagnaé ja za pomoca klucza.
Zamkna¢ ostone.

NoOok®ON

5.4 Montaz diamentowej tarczy do ciecia §

1. Natozy¢ kotnierz mocujacy na wrzeciono.
2. Natozy¢ pierwszg tarcze diamentowa na kotnierz mocujacy.

ﬂ Przestrzega¢ wskazanego kierunku obrotu.

3. Przykreca¢ nakretke Kwik lock az bedzie przylegac¢ do tarczy do ciecia.
4. Zamkna¢ ostone.

5.5 Ustawianie czesci

1. Poluzowaé $rube nastawcza.

2. Wcisna¢ tylng $cianke na zadang pozycje.
< Grupa zostanie wskazana na skali.

3. Mocno dokreci¢ $rube nastawcza.

5.6 Funkcja ciecia wgtebnego

1. Przytozy¢ sanie $lizgowe do obrabianego przedmiotu.
2. Wigczy¢ urzadzenie.
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3. Zagfebié tarcze do ciecia w obrabianym przedmiocie.

ﬂ Za pomoca $ruby nastawczej mozna wytaczy¢ funkcje ciecia wgtebnego.

5.7  Montaz uchwytu bocznego [

» Zamontowaé uchwyt boczny z odpowiedniej strony.

6 Obstuga

6.1 Dostep do $ciany i katow

1. Nacisna¢ wiacznik blokady.
2. Otworzy¢ zaczep przedni na szeroko$¢ powyzej 180°.

6.2 Oznaczenia ustawienia ciecia

Oznaczenie 1 wskazuje pozycje wewnetrznej tarczy do cigcia lub pozycje jednej tarczy.

Oznaczenie 2 wskazuje maksymalng mozliwo$é ustawienia szerokos$ci ciecia drugiej tarczy.

6.3 Demontaz narzedzia

Otworzy¢ ostone. — Strona 74

Otworzy¢ nakretke mocujaca.

Zdja¢ tarcze diamentowa.

Zdja¢ pierscienie dystansowe.

Zdjaé tarcze diamentowa.

Poluzowaé adapter za pomocg klucza.

Nacisna¢ zapadke na szlifierce katowej.

Obraca¢ radialnie ostone, az bedzie mozna zdja¢ ja z urzadzenia.

©NOO AWM~

6.4 Wytamywanie przesmyku £

»  Wytama¢ przesmyk.

7 Gwarancja producenta na urzadzenia

» W razie pytan dotyczacych warunkow gwarancji nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym przedstawicielem

Hilti.
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1 Udaje k dokumentaci

1.1 O této dokumentaci

e Pred uvedenim do provozu si prectéte tuto dokumentaci. Je to predpoklad pro bezpecnou praci
a bezproblémové zachazeni.

¢ Dodrzujte bezpe¢nostni a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na vyrobku.

¢ Navod k obsluze méjte uloZzeny vzdy u vyrobku a dal$im osobam predavejte vyrobek jen s timto navodem.

1.2 Vysvétleni znacek

1.2.1  Varovna upozornéni
Varovna upozornéni varuji pfred nebezpecim pfi zachazeni s vyrobkem. Byla pouzita nasleduijici signalni slova:

/A NEBEZPECI
NEBEZPECI |

» Pouziva se k upozornéni na bezprostredni nebezpeci, které by mohlo vést k tézkému poranéni nebo
k smrti.

A\ VYSTRAHA
VYSTRAHA !
» Pouziva se k upozornéni na potencialni nebezpeci, které mdze vést k tézkym poranénim nebo k smrti.

/\ POzZOR

POZOR !

» Pouziva se k upozornéni na potencialné nebezpecnou situaci, kterd by mohla vést k lehkym poranénim
nebo k vécnym skodam.

1.2.2 Symboly v dokumentaci
V této dokumentaci byly pouzity nasledujici symboly:

@ Pfed pouzitim si pre¢téte navod k obsluze.

ﬂ Pokyny k pouzivani a ostatni uzite¢né informace

é:ﬂ) Zachazeni s recyklovatelnymi materialy

@ Elektrické naradi a akumulatory nevyhazujte do smésného odpadu.

1.2.3 Symboly na obrazcich
Na obrazcich jsou pouzity nasledujici symboly:

E Tato Cisla odkazuji na prislusny obrazek na za¢atku tohoto navodu.

3 | Cislovani udava potadi pracovnich krok na obrazku a méze se ligit od pracovnich krok( v textu.

@1\ Cisla pozic jsou uvedena na obrazku Piehled a odkazuiji na &isla z legendy v &asti Pehled vy-
~ | robku.

Tato znacka znamena, Ze byste méli manipulaci s vyrobkem vénovat zvlastni pozornost.

(O

\
Bezdratovy pfenos dat

1.3 Symboly v zavislosti na vyrobku

1.3.1 Symboly
Navic byly pouZity nasledujici symboly:
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@ P¥i praci s naradim noste ochranné bryle.

@ P¥i praci s naradim noste chranice sluchu.

P¥i praci na naradi noste ochranné rukavice.

14 Informace o vyrobku

Vyrobky L™zl jsou uréené pro profesiondlni uzivatele a smi je obsluhovat, o$etfovat a provadét
jejich udrzbu pouze autorizovany a instruovany persondl. Tento personal musi byt specialné informovan
o vyskytujicich se nebezpedcich, s nimiz by se mohl setkat. Vyrobek a jeho pomticky mohou byt nebezpecné,
pokud s nimi nespravné zachazi nevyskoleny persondl nebo pokud se nepouzivaji v souladu s uréenym
ucelem.

Typové oznaceni a sériové Cislo jsou uvedeny na typovém Stitku.

» Poznamenejte si sériové &islo do nasledujici tabulky. Udaje vyrobku budete potfebovat pfi dotazech

adresovanych naSemu zastoupeni nebo servisu.

Udaje o vyrobku
Kryt DC-EX 125/5"M
Generace: 01

Sériové Cislo:

2 Bezpecnost

21 Bezpecnostni pokyny

A\ VAROVANI! Preététe si vSechny bezpeénostni pokyny a instrukce uvedené v této dokumentaci
a bezpeénostni pokyny pro schvalené nafadi. Nedbalost pfi dodrzovani bezpec¢nostnich pokynu a instrukci
mUze mit za nasledek Uraz elektrickym proudem, poZar, pfipadné téZka poranéni.

V8echny bezpeénostni pokyny a instrukce uschovejte pro budouci potfebu.

» Pouzivejte osobni ochranné pomdicky a vzdy noste ochranné bryle.

Pouziveijte respirator, ktery pfi praci chrani obli¢ej a dychaci cesty pfed zbylym vzniklym prachem.

Také s namontovanym krytem pouzivejte vzdy postranni rukojet schvaleného nafadi Hilti.

PFi vyméné nastroje noste ochranné rukavice.

vV vy
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3 Popis

3.1 Prehled vyrobku [

Spojovaci kus

Blokovaci spina¢

Predni kryt

Kluzna botka se znackou polohy fezu
Zapadka

Kluzné sané

Kole¢ka

Kryt

Sipka sméru otageni

Misto pro upevnéni postranni rukojeti
Zadni sténa

Kluzné sané

Znacka polohy pro prestavbu Uhlové brusky
Stupnice hloubkového dorazu
Upevnovaci Sroub

Oznaceni sméru otaceni pfi nastaveni polohy
natoceni Uhlové brusky

CICISISICISISIOIOISICICICICICIC)

3.2 Souprava drazkovaciho adaptéru &

@  Adaptér Distanéni krouzek 6 mm
Distan&ni krouzek 3 mm Vylamovaci nastroj

3.3 Pouziti v souladu s uréenym tucéelem

Drazkovaci kryt DC-EX 125/ 5" M se pouZziva pro fezani a drazkovani mineralnich podkladd, zejména zdiva,
s kotouci 125 mm / 5" v kombinaci s vysavacem Hilti. Drazkovaci kryt DC-EX 125/ 5" M se smi pouzivat
vyhradné s uhlovymi bruskami AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S a AG 125-19SE bez pouZziti vody.

3.4 Obsah dodavky

1 distan¢ni adaptér, 3 distan¢ni krouzky (3 mm /0,1 in), 2 distanéni krouzky (6 mm /0,2 in), vylamovaci nastroj
Dalsi systémové produkty schvalené pro vas vyrobek najdete ve stredisku Hilti nebo on-line na:
www.hilti.com.

4 Technické udaje

4.1 Technické udaje

DC-EX 125/5"M
Hmotnost 1,35 kg
Pramér kotouce 125 mm
Sitka fezu u dvojitych kotouéi 25 mm
Maximalni hloubka fezu 28 mm
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4.2 Diamantové rozbrusovaci kotouce

Diamantovy rozbrusovaci kotouc¢
Pouziti Rozbrus$ovani, drazkovani
Kratké oznaceni DC-D
Podklad mineralni
5 Uvedeni do provozu

5.1 Montaz krytu &

1. Nasadte ochranny kryt na krk vietena tak, aby obé trojuhelnikové zna¢ky na ochranném krytu a naradi
lezely proti sobé.

2. Pronastaveni krytu do poZzadované pracovni polohy naklopte naradi v radialnim sméru a zaroven stisknéte
na thlové brusce klicku.
< Kili¢ka slysitelné zasko¢i.

52  Otevieni krytul

Stisknéte zapadku.
Otevrete predni kryt.
Uvolnéte blokovaci spinac.
Otevrete kryt.

Hoh =

5.3 Montaz diamantového rozbru$ovaciho kotouée pro fezani drazek &

Pfi tomto pouZiti se nesmi pouzivat Kwick-Lock.
Pro toto pouziti potfebujete soupravu drazkovaciho adaptéru, kterou Ize obdrzet samostatné.

Odstrante upinaci pfirubu pro vieteno.

Na vieteno nasroubujte adaptér a pevné ho utdhnéte.

Nasadte diamantovy rozbruSovaci kotou¢ ve spravném smeru otaceni.
Nasadte distan¢ni krouzky pro pozadovanou $itku drézky.

Nasadte diamantovy rozbruSovaci kotou¢ ve spravném smeru otaceni.
Nasroubuijte upinaci matici a montaznim kli¢em ji utdhnéte.

Zaviete kryt.

Noohswb

5.4 Montaz diamantového rozbrusovaciho kotouée §

Nasadte upinaci pfirubu na vieteno.
2. Nasadte prvni diamantovy rozbruSovaci kotou¢ na upinaci pfirubu.

ﬂ Dodrzujte spravny smér otaceni.

3. NasSroubujte rychloupinaci matici Kwick-Lock tak, aby dosedla na rozbruSovaci kotou¢.
4. Zavrete kryt.

5.5 Nastaveni hloubky

1. Povolte upeviiovaci roub.

2. Zatlacte zadni sténu do pozadované polohy.
< Skupina se zobrazi na stupnici.

3. Utahnéte upevnovaci Sroub.

5.6 Zanorovaci funkce

1. Nasadte kluzné sané na obrobek.
2. Zapnéte naradi.

WNnam 267722 Cestina 79

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



LIS

3. Vedte rozbruSovaci kotou¢ do obrobku.

ﬂ Upeviovacim Sroubem mUizete zanotovaci funkci vyfadit z ¢innosti.

5.7  Montaz postranni rukojeti[

» Namontujte postranni rukojet na pozadovaném strané.

6 Obsluha

6.1 Pristupnost ke sténam a do roht

1. Uvolnéte blokovaci spinac.
2. Otevrete predni kryt vice nez o 180°.

6.2 Znacky pro polohu fezu

Znacka 1 ukazuje polohu vnitfniho rozbrusovaciho kotouce, resp. jediného kotouce.

Znacka 2 ukazuje maximalni odstup druhého kotouée pro dosazeni nejvétsi Sirky fezu.

6.3  Demontaz nastroje

Otevrete kryt. — Strana 79

Povolte upinaci matici.

Vyjméte diamantovy rozbruSovaci kotouc.

Vyjméte distanéni krouzky.

Vyjméte diamantovy rozbruSovaci kotouc.

Uvolnéte adaptér upinacim klicem.

Stisknéte klicku na uhlové brusce.

Otacejte kryt v radialnim sméru, dokud ho nebude mozné sejmout z naradi.

O N O RWON

6.4  Vylomeni stfredniho miistku £

» Vylomte stfedni mustek.

7 Zaruka vyrobce

» V pfipadé otazek ohledné zaru¢nich podminek se obratte na mistniho partnera Hilti.
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1 Udaje k dokumentacii

1.1 O tejto dokumentacii

* Pred uvedenim do prevadzky si prec€itajte tito dokumentaciu. Je to predpoklad na bezpeénu pracu
a bezproblémovu manipulaciu.

¢ Dodrzujte bezpe¢nostné pokyny a varovania v tejto dokumentéacii a na produkte.

¢ Tento navod na obsluhu uchovavajte vzdy s vyrobkom a dal§im osobdm odovzdavajte vyrobok iba
s tymto navodom.

1.2 Vysvetlenie znaciek

1.2.1 Vystrazné upozornenia

Vystrazné upozornenia varuju pred rizikami pri zaobchadzani s vyrobkom. PouZivaju sa nasledujuce signalne
slova:

/| NEBEZPEGENSTVO
NEBEZPECENSTVO !
» Na oznacenie bezprostredne hroziaceho nebezpecenstva, ktoré moze sposobit tazky Uraz alebo smrt.

(/| VAROVANIE

VAROVANIE !

» Oznacenie mozného hroziaceho nebezpedenstva, ktoré mdze viest k tazkym poraneniam alebo usmrte-
niu.

/\ POZOR
POZOR !

» Oznacenie moznej nebezpecnej situacie, ktord méze viest k lahdim ublizeniam na tele alebo vecnym
Skodam.

1.2.2 Symboly v dokumentacii
V tejto dokumentdcii sa pouzivaju nasledujuce symboly:

Pred pouzitim si precitajte navod na obsluhu

Upozornenia tykajuce sa pouzivania a iné uzito¢né informacie

Zaobchadzanie s recyklovatelnymi materialmi

Elektrické zariadenia a akumulatory nevyhadzujte do komunalneho odpadu

XS @A

1.2.3 Symboly na obrazkoch
Na vyobrazeniach sa pouzivaju nasledujuce symboly:

E | Tieto &isla odkazuju na prisluné vyobrazenie na zagiatku tohto navodu

Cislovanie udava poradie pracovnych Gkonov na obrazku a méZe sa odli§ovat od &islovania
pracovnych ukonov v texte.

Cisla pozicii sa pouZivaju v obrazku Prehlad a odkazujl na &isla legendy v odseku Prehlad
vyrobkov.

(=
=/

e

Tento symbol by mal u vas vzbudit mimoriadnu pozornost pri zaobchadzani s vyrobkom.

Bezdrétovy prenos Udajov

0,
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1.3 Symboly tykajlce sa vyrobkov

1.3.1 Symboly
Pouzivaju sa navy$e nasledujuce symboly:

@ Pocas prace s naradim pouzivajte ochranné okuliare.

Pocas prace s naradim pouzivajte chranice sluchu.

@ Pocas prace na naradi pouzivajte pracovné rukavice.

14 Informacie o vyrobku

Vyrobky [Emll®am] st uréené pre profesionalneho pouzivatela a smie ich obsluhovat, vykonavat tdrzbu
a opravovat iba autorizovany, vyskoleny personal. Tento personal musi byt $pecialne pouceny o vznikajlcich
rizikdch a nebezpecenstve. Vyrobok a jeho pomocné prostriedky sa mézu stat zdrojom nebezpeCenstva
v pripade, Ze s nimi bude manipulovat personal bez vzdelania, neodbornym spdsobom alebo ak sa nebudu
pouzivat v sulade s uréenim.

Typové oznacenie a sériové Cislo st uvedené na typovom $titku.

» Poznamenaijte si sériové &islo do nasledujlcej tabulky. Udaje vyrobku budete potrebovat pri dopytoch

adresovanych naSmu zastupeniu alebo servisu.

Udaje o vyrobku
Kryt DC-EX 125/5"M
Generacia: 01
Sériové ¢islo:
2 Bezpecénost
21 Bezpecnostné upozornenia

A VYSTRAHA! Preéitajte si vSetky bezpeénostné upozornenia a instrukcie v tejto dokumentagcii

a bezpeénostné upozornenia pre schvalené naradie. Nedbalost pri dodrZiavani bezpeénostnych

upozorneni a pokynov mdze mat za nasledok Uraz elektrickym prddom, poZiar a/alebo zavazné poranenia.

VSetky bezpe€nostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre buducu potrebu.

» Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany a vzdy pouzivajte ochranné okuliare.

» Pouzivajte ochrannd masku, ktord pri praci ochrani vaSu tvar a dychacie cesty pred vznikajucim
zvy$kovym prachom.

» Aj ked je kryt namontovany, vzdy pouzivajte bo¢nu rukovét schvaleného naradia Hilti.

» Pri vymene nastroja noste ochranné rukavice.
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3 Opis

3.1 Prehl'ad vyrobku f

Spojovaci prvok (pre odsavanie)

Blokovacie tla¢idlo

Celna spona

Klzna patka so znackami polohy rezu
Zaklopka

Klzné sane

Vodiace kolieska

Veko

Sipka smeru ota&ania

Miesto na naskrutkovanie pridavnej rukovate
Zadn4 stena

Klzné sane

Znacka polohy na upevnenie uhlovej brasky
Stupnica hibkového dorazu

Upevnovacia skrutka

Upozornenie na smer ota¢ania pre polohu
sklonu uhlovej brasky

CISISICICICICICIOISICICICIOICIC)

3.2  Suprava drazkovacieho adaptéra &

@  Adaptér Vymedzovacia podiozka 6 mm
Vymedzovacia podlozka 3 mm Vylamovaci nastroj

3.3 Pouzivanie v sulade s uréenim

Strbinovy kryt DC-EX 125/ 5" M sa pouZiva na rezanie a vytvaranie drazok do mineralnych podkladov, zvlast
muriva, pre kotd¢e 125 mm/ 5" v kombinécii s vysavacom Hilti. Strbinovy kryt DC-EX 125/ 5" M sa smie
pouzivat vyluéne pre uhlové brusky AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S a AG 125-19SE bez pouZitia vody.

3.4 Rozsah dodavky

1 diStanény adaptér, 3 vymedzovacie podlozky (3 mm/0,1 in), 2 vymedzovacie podlozky (6 mm/0,2 in),
vylamovaci nastroj

Dalsie systémové vyrobky, ktoré st schvalené pre vas vyrobok, najdete vo vaSom centre Hilti alebo on-line
na stranke: www.hilti.com.

4 Technické udaje

4.1 Technické udaje

DC-EX 125/5"M
Hmotnost 1,35 kg
Priemer kotucov 125 mm
Sirka drazky pri dvoch kottGiéoch 25 mm
Maximalna hibka rezu 28 mm
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4.2 Diamantové rezacie kotuce

Diamantovy rezaci kotuc¢
Pouzitie Rezanie, vytvaranie drazok
Skratené oznacenie DC-D
Podklad mineralny

5 Uvedenie do prevadzky

5.1 Montaz krytu &

1. Ochranny kryt nasadte na krk vretena tak, aby obidve trojuholnikové znacky na ochrannom kryte a na
naradi stali oproti sebe.

2. Kryt dajte do pozadovanej pracovnej pozicie tak, ze naradie radidlne otocite a sucasne aktivujete klucku
na uhlovej bruske.
< Klu¢ka pocutelne zapadne.

52  Otvorenie krytulfl

Stladte blokovacie tlagidlo.
Otvorte €elnu sponu.
Stlacte blokovaci spinac.
Otvorte kryt.

ronp =

5.3 Montaz diamantového rezacieho kotuéa na drazkovanie &

Na toto pouZitie sa nesmie pouzit Kwick-Lock.
Na tieto aplikacie potrebujete navySe supravu s drazkovacim adaptérom.

Upinaciu prirubu z vretena odstrarite.

Adaptér naskrutkujte na vreteno a pevne ho utiahnite.

Nasadte diamantovy rezaci koti¢ v uvedenom smere otacania.

Nasadte vymedzovacie krizky na pozadovanu Sirku drazky.

Nasadte diamantovy rezaci kotu¢ v uvedenom smere otacania.

Naskrutkujte upinaciu maticu a pevne dotiahnite upinaciu maticu upinacim kfuc¢om.
Zatvorte kryt.

N ksON~

5.4 Montaz diamantového rezacieho kotuéa §

1. Upinaciu prirubu nasadte na vreteno.
2. Nasadte prvy diamantovy rezaci kotu¢ na upinaciu prirubu.

ﬂ Dodrzte uréeny smer otacania.

3. Naskrutkuijte rychloupinaciu maticu Kwik lock tak, aby dosadla na rezaci kotu¢.
4. Zatvorte kryt.

55  Nastavenie hibky

1. Povolte aretacnu skrutku.
2. Potla¢te zadnu stenu do pozadovanej polohy.
< Skupina sa zobrazi na stupnici.
3. Areta¢nu maticu pevne naskrutkujte na vreteno.

5.6 Funkcia zanorenia

1. Nasadte klzné sane na obrobok.
2. Zapnite pristroj.
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3. Zavedte rezaci kotu¢ do obrobku.

ﬂ Aretagnou skrutkou mdzete vyradit funkciu zanorenia z ¢innosti.

5.7  Montaz boénej rukoviti §

» Namontujte boénu rukovat na pozadovanu stranu.

6 Obsluha

6.1 Pristup k stene a do rohov [

1. Stlacte blokovaci spinac.
2. Otvorte ¢elnu sponu na viac ako 180°.

6.2 Znacky polohy rezu

Znacka 1 oznacuje polohu vnutorného rezacieho kotuca, resp. jednotlivého kotuca.

Znacka 2 oznacuje polohu druhého kotuca pri najvac¢sej moznej Sirke drazky.

6.3  Demontaz nastroja

Otvorte kryt. — strana 84

Povolte upinaciu maticu.

Vyberte diamantovy rezaci kotuc¢.

Vyberte vymedzovacie kruzky.

Vyberte diamantovy rezaci kotuc.

Upinacim kld¢om povolte adaptér.

Stlacte klucku na uhlovej bruske.

Otacajte kryt radidlne dovtedy, kym sa neda odobrat z naradia.

O N ORrON

6.4 Vylomenie materialu pri drazkovani &

» Vylomte vnutorny material medzi rezmi.

7 Zaruka vyrobcu

» Ak mate akékolvek otazky tykajluce sa zaruénych podmienok, obratte sa, prosim, na vasho lokalneho

partnera spolo¢nosti Hilti.
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1 A dokumentacié adatai

1.1 A dokumentumrol
« Uzembe helyezés elétt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonsagos munkavégzés és a hibamentes
kezelés elbfeltétele.

* Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken talalhat6 biztonsagi utasitasokat és figyelmezteté-
seket.

* Ezt a haszndlati utasitast mindig tarolja a termék kdzelében, és a gépet csak ezzel az utasitassal egytt
adja tovabb harmadik személynek.

1.2 Jelmagyarazat

1.2.1  Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék haszndlata soran eléforduld veszélyekre hivjdk fel a figyelmet. A kdvetkezd
figyelmeztetéseket hasznaljuk:

VESZELY !
» Sulyos testi sériiléshez vagy halalhoz vezetd kdzvetlen veszély esetén.

/| FIGYELMEZTETES
FIGYELMEZTETES !

» Ezzel a széval hivjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely sulyos személyi sériiléshez
vagy halalhoz vezethet.

/\ VIGYAZAT
VIGYAZAT !

» Ezzel a szbval hivjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely kdnnyebb személyi
sériléshez, vagy dologi karhoz vezethet.

1.2.2 A dokumentaciéban hasznalt szimbélumok
A kdvetkez6 szimbdlumokat haszndljuk a jelen dokumentacioban:

Hasznalat el6tt olvassa el a hasznalati utasitast

ﬂ Alkalmazasi Uutmutaték és mas hasznos tudnivalok

é:% Ujrahasznosithato anyagokkal valé banasmod

i Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a haztartasi szemétbe

1.2.3 Az abrakon hasznalt szimbélumok
Az abrakon a kdvetkezd szimbdlumokat hasznaljuk:

E Ezek a szamok a jelen utasitas elején talalhatd abrakra vonatkoznak

A szamozas a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a sz6vegben talalhatéd
munkalépések szamozasatol

@'1\ Az attekinté abraban hasznalt pozicidszamok a termék attekintésére szolgal6 szakasz jelma-
~ | gyarazataban lévé szamokra utalnak

1 Ez a jel hivja fel a figyelmét arra, hogy a termék haszndlata soran kiilénds odafigyeléssel kell
= | eljarnia.

N
Vezeték nélkili adatatvitel
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1.3 Termékhez két6dé szimbolumok

1.3.1 Szimbélumok
Kiegészitleg a kovetkezd szimbdlumokat hasznaljuk:

@ A gép lzemeltetése soran mindig viseljen véddszemiveget.

A gép lizemeltetése soran mindig viseljen flilvédét.

@ A gép lzemeltetése soran mindig viseljen véddkeszty(it.

14 Termékinformaciok

A T termékeket kizardlag szakember dltali hasznalatra szantak és a gépet csak engedéllyel

rendelkez, szakképzett személy haszndlhatja, javithatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockazati

tényezdrol tajékoztatni kell. A termék és tartozékai kdnnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy

dolgozik velik, vagy nem rendeltetésszer(ien hasznaljak éket.

A tipusjeldlés és a sorozatszam a tipustablan talalhato.

» Jegyezze fel a sorozatszamot a kdvetkezé tablazatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletiinkhdz
vagy a szervizhez, szliksége lesz ezekre a termékadatokra.

Termékadatok
Véddéburkolat DC-EX 125/5"M
Generacio: 01
Sorozatszam:
2 Biztonsag

21 Biztonsagi tudnivalok

A\ FIGYELMEZTETES! Olvassa el a jelen dokumentacié 6sszes biztonsagi tudnivaléjat és utasitasat,
valamint a géphez engedélyezett gépek biztonsagi utmutatoit. A biztonsagi tudnivaldk és utasitdsok
betartdsanak elmulasztasa aramiitéshez, tlizh6z és/vagy sulyos testi sérliléshez vezethet.

Orizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és utasitast a jévébeni hasznalathoz.

» Viselien személyi védéfelszerelést, és mindig viseljen védészemiveget.

» Hasznaljon olyan légzémaszkot, amely tavol tartja az arctél és a légutaktdl a munkak soran keletkezd
maradék port.

» Felszerelt burkolat esetén is mindig hasznalja az engedélyezett Hilti gép oldalsé markolatat.
» A szerszamcsere soran viseljen védékeszty(t.
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3 Leiras

3.1 Termékattekintés

Osszekoté darab

Reteszeld kapcsolo

Elulsé pofa (clip)

Csuszosaru vagasi pozicio jeldléssel
Zaropecek

Csusz6szan

Szabadonfutoé kerekek

Fedél

Forgasiranyt mutaté nyil
Oldalmarkolat becsavarasi helye
Hatfal

Csusz6szan

Helyzetjel6lés a sarokcsiszold illesztéséhez
Mélységitkdzd-skala

Régzitécsavar

Forgasirany-mutaté a sarokcsiszol6 elfordita-
sahoz

CICISISICISISIOIOISICICICICICIC)

3.2  Horonyvagé adapter készlet 2

@  Adapter 6 mm-es tavtartétarcsa
3 mm-es tavtartotarcsa Kitdrészerszam

3.3 Rendeltetésszerii géphasznalat

A DC-EX 125/ 5" M horonyvago-véddburkolat Hilti-porszivoval kombinalva asvanyi aljazatok, kildndsen
125 mm / 5" téglafal koronggal torténé daraboldsara és horonyvagasara szolgal. A DC-EX 125/ 5" M
horonyvago-véddéburkolat kizarélag az AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S és AG 125-19SE sarokcsiszo-
l6val t6rténd, viz nélkili hasznalatara alkalmas.

3.4 Szallitasi terjedelem

1 db tavtarté adapter, 3 db tavtarté tarcsa (3 mm /0,1"), 2 db tavtarto6 tarcsa (6 mm / 0,2"), kitdrészerszam

A termékéhez jovahagyott tovabbi rendszertartozékokat a Hilti Kézpontban vagy a kdvetkezd oldalon talal:
www.hilti.com.

4 Miiszaki adatok

4.1 Miszaki adatok

DC-EX 125/5"M
Toémeg 1,35 kg
Korongatméré 125 mm
Vagasszélesség két tarcsa hasznalata esetén 25 mm
Maximalis vagasmélység 28 mm
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4.2 Gyémant darabolotarcsak

Gyémant darabolétarcsa
Alkalmazas Darabol6 kdszorilés, horonyvagas
Rovidités DC-D
Aljzat asvanyi
5 Uzembe helyezés

5.1  Védéburkolat felszerelése £

1. Ugy helyezze fel a védéburkolatot az orsényakra, hogy a gépen és a véddburkolaton talalhaté mindkét
haromszdgjellés egybeessen.

2. A védéburkolat kivant munkavégzés pozicidba torténd allitdsahoz dontse meg a gépet sugariranyban, és
ugyanakkor mikddtesse a sarokcsiszolon talalhaté fogantyut.
< Afogantyu hallhatdé médon bereteszel.

5.2  Védéburkolat felnyitasa [

Nyomja meg a zarépecket.

Nyissa fel az ellilsé pofat.
MUkodtesse a reteszeld kapcsolét.
Nyissa fel a véddburkolatot.

Hoh =

5.3 Gyémant darabolétarcsa felszerelése horonyvagashoz &

Ehhez a felhasznalashoz tilos a Kwick lock hasznélata.
Ehhez a felhasznalashoz a kiegészitéleg megvasarolhatd horonyvagé adapter készletre van szilkség.

Vegye le az orsé tokmanykarimajat.

Csavarja fel az adaptert a tengelyre, és hizza meg.

Helyezzen fel egy gyémant darabolétarcsat a megadott forgasirannyal.
Helyezze fel a tavtart6 gyuriiket a kivant horonyszélességhez.
Helyezzen fel egy gyémant darabolétarcsat a megadott forgasirannyal.
Csavarija fel a feszitGanyat a tengelyre, és huizza meg a feszitékulccsal.
Zarja le a védéburkolatot.

Noohswb

5.4 Gyémant darabolétarcsa felszerelése B

1. Helyezze a szoritékarimat az orsora.
2. Tegye az els6 gyémant vagotarcsat a szoritokarimara.

ﬂ Vegye figyelembe a megadott forgasiranyt.

3. Csavarja fel a Kwik lock gyorsrogzité anyat addig, amig az fel nem Ul a darabolétarcsara.
4. Zarjale a véddburkolatot.

5.5 Mélység beallitasa

1. Lazitsa meg a régzitécsavart.

2. Nyomija a hatfalat a kivant poziciéba.
< A csoport megjelenik a skalan.

3. Huzza meg a régzitécsavart.

5.6 Bemeriil6 funkcio

1. Helyezze be a csuszdszant a munkadarabra.
2. Kapcsolja be a gépet.
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3. Vezesse a darabolétarcsat a munkadarabba.

ﬂ A rogzitécsavar segitségével kikapcsolhatja a bemerdild funkciot.

5.7  Oldals6é markolat felszerelése [

» Szerelje fel az oldalsé markolatot a kivant oldalra.

6 Uzemeltetés

6.1 Hozzaférés falhoz és sarokhoz

1. Mukddtesse a reteszelé kapcsolét.
2. Nyissa fel az ellilsé pofat tébb mint 180°-ra.

6.2 Jelolések a vagas pozicionalasahoz

Az 1 jeldlés a belsd, ill. egy tarcsa esetén a darabolétarcsa poziciojat jelzi.

A 2 jeldlés a masodik tarcsa maximalis vagasszélességének beallitasi lehetéségét mutatja.

6.3 Szerszam szétszerelése [

Nyissa fel a véddburkolatot. — Oldal 89

Oldja ki a szoritbanyat.

Vegye ki a gyémant darabolétarcsat.

Vegye ki a tavtarté gylriket.

Vegye ki a gyémant darabolétarcsat.

Oldja ki az adaptert a szoritékulccsal.

Mikddtesse a sarokcsiszolon talalhat6 fogantyut.

Forgassa a burkolatot addig sugariranyban, mig a burkolat a géprol leveheté lesz.

O N O RWON

6.4  Borda kitorése [g

» Torje ki a kimart bordat.

7 Gyartéi garancia

» Kérjuk, a garancia feltételeire vonatkozé kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
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1 Informacije o dokumentaciji

1.1 O tej dokumentaciji

Pred zacetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
Upostevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priloZite ta navodila, ¢e izdelek posredujete
drugim osebam.

1.2 Legenda

1.2.1 Opozorila
Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:

(/| NEVARNOST

NEVARNOST !
» Za neposredno groze¢o nevarnost, ki lahko pripelje do tezjih telesnih poskodb ali do smrti.

A OPOZORILO

OPOZORILO !
» Za morebitno groze€o nevarnost, ki lahko povzroci tezke telesne posSkodbe ali smrt.

/\ PREVIDNO
PREVIDNO !
» Oznacuje mozno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lazjih telesnih poskodb ali materialne $kode.

1.2.2 Simboli v dokumentaciji
V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:

Pred uporabo preberite navodila za uporabo

Navodila za uporabo in druge uporabne informacije

0:::? Ravnanije z materiali, ki jih je mogoc¢e znova uporabiti

©

i Elektri¢nih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hisnimi odpadki

1.2.3 Simboli na slikah
Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:

E | Te stevilke oznacuiejo slike na zadetku teh navodil

Ostevilcenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v
besedilu

Na sliki Pregled so uporabljene Stevilke poloZajev, ki se nanasajo na Stevilke v legendi poglavja
Pregled izdelka

]! | Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka $e posebej pozorni.

Brezzi¢en prenos podatkov

13 Simboli, ki so odvisni od izdelka

1.3.1 Simboli
Poleg tega se uporabljajo naslednji simboli:
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@ Med uporabo orodja nosite zas¢itna ocala.

@ Med uporabo orodja nosite zascito za sluh.

@ Med izvajanjem del na orodju nosite zascitne rokavice.

14 Informacije o izdelku

Izdelki [Eml ™2 a1l so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdrzuje in servisira jih lahko le
pooblas€eno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno pouciti o nevarnostih, ki se
pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomocki so lahko nevarni, ¢e jih nepravilno uporablja nestrokovno
osebje in ¢e se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska Stevilka sta navedeni na tipski ploscici.
» Serijsko Stevilko prepiSite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih
vpra$anj za nasega zastopnika ali servis.
Informacije o izdelku

Pokrov DC-EX 125/5"M
Generacija: 01
Serijska §t.:

2 Varnost

2.1 Varnostna opozorila

/\ OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila v tej dokumentaciji in varnostna
navodila za dovoljeno orodje. Posledice neupostevanja varnostnih opozoril so lahko elektri¢ni udar, pozar
in/ali hude telesne poskodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.

» Uporabljajte osebno zas¢itno opremo in vedno nosite zas¢itna ocala.

» Uporabljajte za$¢ito za dihala, ki prahu, ki nastane pri delu, prepreci dostop do obraza in dihalnih poti.

» Tudi kadar je pokrov namesc¢en, vedno uporabljajte stranski ro¢aj dovoljenega orodja Hilti.

» Pri menjavanju orodja nosite zaS¢itne rokavice.
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3 Opis
3.1 Pregled izdelka ]
@  Spojnica
@  Blokirno stikalo
®  Sprednja zaponka
@  Drsni &evelj z oznako za pozicioniranje reza
®  Zaskodni del
®  Drsne sani
@  Tekalna kolesa
Pokrov
®  Pusgica, ki kaze smer vrtenja
Mesto za pritrditev stranskega roc¢aja
@  Zadnjastena
@  Drsne sani
@  Oznaka poloZaja za prilagoditev kotnega
brusilnika
Skala omejevalnika globine
@  Fiksimni vijak
Opozorilo o smeri vrtenja pri pozicioniranju
kotnega brusilnika z obrac¢anjem
3.2  Adapterski komplet za zarezovanje &
@  Adapter Distanéna podlozka 6 mm
Distanéna podlozka 3 mm Orodije za odbijanje

3.3 Namenska uporaba

Zarezovalni pokrov DC-EX 125/ 5" M je namenjen rezanju in izdelovanju zarez v mineralnih podlagah,
zlasti v zidovju, s 125 mm/5" plo§€ami v kombinaciji s sesalnikom za prah Hilti. Zarezovalni pokrov za
DC-EX 125/ 5" M je dovoljeno uporabljati samo za kotne brusilnike AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S in
AG 125-19SE brez uporabe vode.

3.4 Obseg dobave

1 distanéni adapter, 3 podlozke (3 mm/0,1"), 2 podlozki (6 mm/(0,2"), nastavek za odbijanje
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vas izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com.

4 Tehniéni podatki

41 Tehnicni podatki

DC-EX 125/5"M
Teza 1,35 kg
Premer plosce 125 mm
Sirina reza pri dvojnih ploséah 25 mm
Maksimalna globina reza 28 mm
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4.2 Diamantni rezalni plosci

Diamantna rezalna plo§¢a

Uporaba

Rezanje, zarezovanje

Kratka oznaka

DC-D

Podlaga

mineralni materiali

5 Pred uporabo

5.1 Montaza pokrova &

1. Namestite zasc¢itni pokrov na vreteno tako, da sta obe trikotni oznaki na zas¢itnem pokrovu in na orodju

ena nasproti drugi.

2. Da postavite pokrov v Zeleni delovni poloZaj, radialno zasukajte orodje in hkrati pritisnite zasko¢ko na

kotnem brusilniku.
< Zaskocka se sliSno zaskodi.

52  Odpiranje pokroval

Pritisnite na zaskoc¢ni del.

Odvijte prednjo zaponko.

Aktivirajte blokirno stikalo.
Odprite pokrov.

ronp =

5.3 Montaza diamantne rezalne plosée za zarezovanje £

V ta namen ne smete uporabljati matic Kwick-Lock.
Za ta nacin uporabe potrebujete dodatni adapterski komplet za zarezovanije.

Odstranite vpenjalno prirobnico za vreteno.

Privijte adapter na vreteno in ga trdno zategnite.

Namestite diamantno rezalno plo$¢o v polozaj za predpisano smer vrtenja.
Namestite distan¢nike za Zeleno Sirino zareze.

Namestite diamantno rezalno plos¢o v poloZaj za predpisano smer vrtenja.
Privijte vpenjalno matico in jo zategnite s klju¢em za pritezanje.

Zaprite pokrov.

N ksON~

5.4  Montaza diamantne rezalne plosée B

1. Namestite vpenjalno prirobnico na vreteno.
2. Na vpenjalno prirobnico namestite prvo diamantno rezalno plos¢o.

ﬂ Upostevajte predpisano smer vrtenja.

3. Privijte hitrovpenjalno matico Kwik lock, da naleZe na rezalno plosco.
4. Zaprite pokrov.

5.5 Nastavitev globine

1. Sprostite fiksirni vijak.

2. Potisnite zadnjo steno v zeleni polozaj.
< Globina se prikaze na skali.

3. Trdno privijte fiksirni vijak.

5.6 Potopna funkcija

1. Postavite drsne sani na obdelovanec.
2. Vklopite orodje.
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3. Rezalno plosco vstavite v obdelovanec.

ﬂ S fiksirnim vijakom lahko izklopite potopno funkcijo.

5.7 Montaza stranskega roéaja §

» Namestite stranski ro¢aj na zeleno mesto.

6 Uporaba

6.1 Dostop do stene in kotov

1. Aktivirajte blokirno stikalo.
2. Odprite prednjo zaponko za ve¢ kot 180 °.

6.2 Oznake za pozicioniranje reza

Oznaka 1 kaze polozaj notranje rezalne plo$¢e oz. enojne plosce.
Oznaka 2 kaze polozaj druge ploS¢e za najvecjo mozno $irino reza.

6.3  Demontaza nastavka

Odprite pokrov. — stran 94

Odvijte vpenjalno matico.

Odstranite diamantno rezalno ploS¢o.

Odstranite distan¢nike.

Odstranite diamantno rezalno plos¢o.

Odvijte adapter s klju¢em za pritezanje.

Aktivirajte zaskocko na kotnem brusilniku.

Radialno zavrtite pokrov, da lahko snamete pokrov z orodja.

O N ORrON

6.4  Odbijanje roba
» Odbijte rob.

7 Garancija proizvajalca naprave

» Prosimo, da se v primeru vprasanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti.
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1 Podaci o dokumentaciji

1.1 Uz ovu dokumentaciju

* Prije pocetka rada procitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.

¢ Pridrzavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajucih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

* Ove upute za uporabu uvijek Guvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno
s uputama za uporabu.

1.2 Objasnjenje znakova

1.2.1 Upozoravajuéi naputci

Upozoravajuéi naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sliedece signalne
rijeci:

A\ OPASNOST

OPASNOST !
» Znaci mogucéu neposrednu opasnu situaciju, koja moze prouzrociti tjelesne ozljede ili smrt.

/A, UPOZORENJE

UPOZORENUJE !

» Ova rije¢ skre¢e pozornost na moguéu opasnu situaciju koja moze uzrokovati teSke tjelesne ozljede ili
smrt.

/\ OPREZ

OPREZ !

» Ova rije¢ skre¢e pozornost na mogucu opasnu situaciju koja moze uzrokovati lakSe tjelesne ozljede ili
materijalnu Stetu.

1.2.2 Simboli u dokumentaciji
U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeci simboli:

@ Prije uporabe procitajte uputu za uporabu

ﬂ Napomene o primjeni i druge korisne informacije

‘%0.'::? Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi

@ Elektricne uredaje i akumulatorske baterije ne bacajte u ku¢ni otpad

1.2.3 Simboli na slikama
Koriste se sljede¢i simboli na slikama:

E Ovi brojevi odnose se na odredene slike na po¢etku ove upute

Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i moze odstupati od radnih koraka u

tekstu
T Brojevi polozaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled
L proizvoda

! | Ovaj znak upuduje da trebate biti posebno pazljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Bezidni prijenos podataka
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1.3 Simboli ovisno o proizvodu

1.3.1 Simboli
Dodatno se koriste sliedec¢i simboli:

@ Tijekom rada sa strojem nosite zastitne naocale.

Tijekom rada sa strojem nosite zastitne slusalice.

Tijekom rada sa strojem nosite zastitne rukavice.

14 Informacije o proizvodu

=™ proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluzivati, odrzavati i servisirati
samo ovlasteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podu¢eno o moguéim opasnostima.
Proizvod i njemu pripadaju¢a pomoéna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava
neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na ozna¢noj plogici.
» Prepisite serijski broj u sljedecu tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja naSeg
zastupni$tva ili servisa.
Podaci o proizvodu

Stitnik DC-EX 125/5"M
Generacija: 01
Serijski br.:

2 Sigurnost

21 Sigurnosne napomene

/\ UPOZORENJE! Progitajte sigurnosne napomene i naputke u ovoj dokumentaciji i sigurnosne
napomene za zato dopustene strojeve. Propusti u pridrzavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu
dovesti do elektricnog udara, pozara i/ili teskih ozljeda.

Molimo sauvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduce.

» Nosite zastitnu opremu i uvijek nosite zastitne naocale.

» Nosite zaStitnu masku za disanje koja $titi lice i diSne puteve od preostale prasine prilikom rada.
» Uvijek koristite bo¢ni rukohvat zato dopustenog Hilti stroja ¢ak i kada je montiran Stitnik.

» Prilikom zamjene alata nosite zastitne rukavice.
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3 Opis

3.1 Pregled proizvoda ]

Spojni komad

Sklopka za blokadu

Prednja kop¢a

Klizna papucica s oznakom za pozicioniranje
reza

Zabica

Kliznik

Rotori

Poklopac

Strelica za smjer vrtnje

Mijesto uvrtanja boénog rukohvata

Straznja stranica

Kliznik

Oznaka polozZaja za prilagodbu kutne brusi-
lice

Skala grani¢nika dubine

Sigurnosni vijak

Napomena o smijeru vrtnje pri pozicioniranju
pregiba kutne brusilice

CISISHGISICICICICICICICICIOIONS

3.2  Komplet adaptera s prorezom &

@  Adapter Razmaéna ploda 6 mm
Razmagna ploa 3 mm Alat za izbijanje

3.3 Namjenska uporaba

DC-EX 125/ 5" M §titnik s prorezom koristi se za rezanjevi urezivanje mineralnih podloga, posebice zidova za
plo¢e od 125 mm/ 5" u kombinaciji s Hilti usisavac¢em. Stitnik s prorezom DC-EX 125/ 5" M smije se koristiti
isklju¢ivo za kutne brusilice AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S i AG 125-19SE bez uporabe vode.

3.4 Sadrzaj isporuke

1 distantni adapter, 3 razmacéne plo¢e (3 mm /0.1 in), 2 razmacéne plo¢e (6 mm /0.2 in), alat za izbijanje

Ostale proizvode sustava dopustene za Va$ proizvod naéi ¢ete u Vasem Hilti centru ili online na:
www.hilti.com.

4 Tehnicki podaci

4.1 Tehnicki podaci

DC-EX 125/5"M
Tezina 1,35 kg
Promjer ploc¢a 125 mm
Sirina reza kod dvostrukih plo¢a 25 mm
Maksimalna dubina reza 28 mm
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4.2 Dijamantne rezne ploce

Dijamantna rezna ploc¢a
Primjena Rezanije, urezivanje
Kratki znak DC-D
Podloga mineralna
5 Stavljanje u pogon

5.1 Montaza stitnika &

1. Stitnik postavite na vrat vretena tako da obje trokutaste oznake na $titniku i na stroju budu usmjerene
jedna prema drugoj.

2. Kako biste postavili §titnik u zeljeni radni poloZaj podataka, stroj zakrenite radijalno i pritisnite istovremeno
zaponac na kutnoj brusilici.
< Zaponac ¢e ¢ujno uskociti u leziste.

5.2  Otvaranje Stitnika [

Pritisnite Zabicu.

Otvorite prednju kopcu.
Pritisnite sklopku za blokadu.
Otvorite $titnik.

Hoh =

5.3 Montaza dijamantne rezne ploée za primjene urezivanja

Za ovu primjenu ne smijete Koristiti Kwick-Lock.
Za ovu primjenu vam je potreban komplet adaptera s prorezom kojeg mozete dodatno nabaviti.

Skinite prihvatnu prirubnicu s vretena.

Zavrnite adapter na brusno vreteno i zatim ga zategnite.
Dijamantnu reznu plo¢u postavite u zadanom smjeru vrtnje.
Odstojne prstene postavite na zeljenu Sirinu proreza.
Dijamantnu reznu plo¢u postavite u zadanom smjeru vrtnje.
Zavrnite steznu maticu i zategnite je steznim klju¢em.
Zatvorite Stitnik.

Noohswb

5.4 Montaza dijamantne rezne ploée §

Steznu prirubnicu stavite na vreteno.
2. Donju dijamantnu reznu plo¢u postavite na steznu prirubnicu.

ﬂ Pridrzavajte se zadanog smjera vrtnje.

3. Brzosteznu maticu Kwik lock zateZite dok ne nasjedne na reznu plocu.
4. Zatvorite Stitnik.

5.5 Namijestanje dubine

1. Otpustite sigurnosni vijak.

2. Pritisnite straznju stranicu u zeljeni polozaj.
< Grupa se prikazuje na skali.

3. Pritegnite sigurnosni vijak.

5.6 Potopna funkcija

1. Stavite kliznik na predmet obrade.
2. Ukljucite stroj.

WNnam 267722 Hrvatski 99

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



LIS

3. Uvedite reznu plo¢u u predmet obrade.

ﬂ Potopnu funkciju mozZete staviti izvan pogona pomocu sigurnosnog vijka.

5.7  Montaza boénog rukohvata 8

» Montirajte bo¢ni rukohvat na Zeljenoj strani.

6 Rukovanje

6.1 Pristupacénost zidu i kutu

1. Pritisnite sklopku za blokadu.
2. Otvorite prednju kopcu za vise od 180 °.

6.2 Oznake za pozicioniranje reza

Oznaka 1 prikazuje polozaj unutarnje rezne ploc¢e odn. pojedina¢ne ploce.
Oznaka 2 prikazuje maksimalnu moguénost pozicioniranja Sirine reza druge ploce.

6.3 Demontaza alata

Otvorite Stitnik. — stranica 99

Odvijte steznu maticu.

Skinite dijamantnu reznu plocu.

Izvadite odstojne prstene.

Skinite dijamantnu reznu plocu.

Odvrnite adapter steznim klju¢em.

Pritisnite zaponac na kutnoj brusilici.

Stitnik okregite radijalno sve dok ne moZete skinuti §titnik sa stroja.

O N O RWON

6.4 Izbijanje lamele g

> Izbijte lamelu.

7 Jamstvo proizvodaca

» Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vasem lokalnom Hilti partneru.
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1 YKasaHuA K AOKYMeHTauuu

1.1 06 aTom gOKymMeHTe

¢ O3HaKOMbTECh C 3TUM JOKYMEHTOM Nepes Hayanom padoTsl. JTo ABNAETCA 3anoroM 6esonacHoi paboTsl
1 6ecnepeborHOM IKCMTyaTaumu.

e CobniogaiTte ykaszaHua Mo TexHWKe Ges0nacHOCTM U Npelynpexaarolime yKasaHus, NpUBOAWUMbIE B
[aHHOM JOKYMEHTE U Ha U3AENUM.

e XpaHWTe PyKOBOACTBO MO 9KCMiyarayuu BCeraa paaoM C 9NEeKTPOMHCTPYMEHTOM U NepeaaBainTe aneK-
TPOWHCTPYMEHT ByayLyUM BnagenblLam TONIbKO BMECTE C 3TUM PYKOBOACTBOM.

tAL

WUmnopTep ¥ ynonHoOMoO4YeHHaA U3roToOBUTENEM OpraHu3auyua
* (RU) Poccuitckaa ®enepaum
AO "Xuntv OuctpubbtowH JITO", 141402, MockoBckasa obnacTb, r. XMMKH, yin. JleHuHrpaackas, ctp. 25
* (BY) Pecnybnuka Benapycb
222750, MuHcKan obnacTb, [3epXXMHCKUI paioH, P-1, 18-i kv, 2 (okono 4. Cno6oaka), nomeLleHne
1-34
¢ (KZ) Pecnybnuka KaszaxcraH
Pecny6nuka KasaxcraH, uHaekc 050011, r. Anmarsl, yn. Myrayesa 4
¢ (KG) Kupruackas Pecnybnuka
OcOO "T AND T", 720021, KbiprbiacTaH, Buiikek,yn. M6pavmosa 29 A
¢ (AM) Pecny6nuka ApmeHun
00O 3itu-KoH, Pecnybnunka Apmenus, r. EpesaH, yn. BabaaHa 10/1
CTpaHa Npon3BOACTBA: CM. MapKUPOBOUHYLO TaBnnuKy Ha 06opyAoBaHUU.
Jlata npousBOACTBA: CM. MapKUPOBOYHYH TaBnUYKy Ha 0O0PYA0OBaAHUM.
COOTBETCTBYHIOLLMIA CEPTUPUKAT MOXKHO HanWTW no aapecy: www.hilti.ru
CreumanbHbix TPeBOBaH!it K YCIOBUAM XPaHEHUs, TPAHCNIOPTUPOBKM M UCMONb30BaHNSA, KPOME YKa3aHHbIX B
PYKOBOACTBE MO dKCMyatauum, HeT.
Cpok cny>k6bl u3aenusa coctaenaet 5 ner.

1.2 MoscHeHue K 3HaKaM (yCnoBHbIM 0603HaUeHHAM)

1.2.1 MMpeaynpexaarolime ykasaHua

MpeaynpexaatoLme yKasaHus Cryar AnAa NpeaynpexaeHns 06 onacHOCTAX Npu OBPaLYEHUM C MALLMHON.
McnonbsyloTca cnesyrolme CUrHanbHble crnosa:

OMNACHO!
» O6buee 0603HaUEHNE HEMOCPEACTBEHHOW ONACHOM CUTyaLmMK, KOTOpan BeYeT 3a COOO0M TAXKeNble TPaBMbl
WM CMEPTENbHbIA UCXOA.

/A NPEOYNPEXOEHVE

NPEQYNPEXOEHUE !
» OObuwee o6o3HaUEHWE NOTEHLMANBHO OMACHOM CUTyauuu, KOTopasa MOXXET MoBMeYb 3a COOOoW TAXenble
TpaBMbl UM CMEPTENBHLIA UCXOA.

/\ OCTOPOXHO
OCTOPOXHO!

» Obuwee oBo3HaUEHWE MOTEHUMANLHO OMACHOM CUTyauuW, KOTOpas MOXKET MoBfeub 3a COBOW nerkve
TPaBMbl MK NOBPEXAeHUe 000Pya0BaHHA.

1.2.2 CwumBonbl, UCNONb3yeMbie B PYKOBOACTBE
B aTOM pyKOBOACTBE MCNONL3YHOTCA CNEAyHOLLUE CUMBONbI:

@ I'Iepen MCNoNb3oBaHWEM NPOYTUTE PYKOBOACTBO NO 3KCNyaTayuu.
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YKasaHuA no aKcnyatauuu 1 Apyras nonesHan tHpopmauus

9
&

O6palleHure ¢ Mmarepuanami, NPUroAHLIMU ANA BTOPUYHON NnepepadoTku

He BbIBpackiBaiiTe aNEKTPOYCTPONCTBA U aKKYMYNATOPLI BMECTE C 06bIYHBEIM MyCOPOM!

X3

1.2.3 CumBonbl Ha 306pameHnAx
Ha n3o6paxxeHnsax UCNoNb3yOTCA CneayoLme CUMBOSbI:

E | 3™ undpsl yraseiBaioT Ha COOTBETCTBYIOLLEE MBOBPAKEHNE B HAYasne aHHOro PYKOBOACTBA.

Hymepauvm Ha M306pa)+(eHVIF|X 0T06pa)+(aeT NOopPAAOK BbINONHEHMA paéoqux onepauwﬁ n MOXeT

3 OTNIYaTbCA OT HyMepaLWu, UCMONb3YEMON B TEKCTE.
6—1\ Homepa nosuuuit ucnonbaytotca B 0630pHOM M306pakeHnn. B 0630pe usaenua OHN yKasbiBaoT
-

Ha HOMepa B 3KCnnkauyuu.

3T0T 3HaK AOMKEH NpUBNeYbL oco6oe BHUMaH1e nonb3oBarens npu OﬁpaLLleHMM C nsaenuem.

BecnpoBoaHana nepesaya AaHHbIX

=, 6

1.3 CumBOnbI B 3aBUCUMOCTH OT U3aenusa

1.3.1 CumBonbl
Kpome Toro, ucnonbaytotca cneaytome CUMBObI:

Mpu BbINONHEHUN PABOT C SNEKTPOUHCTPYMEHTOM HAAEBaNTE 3aALUMTHBLIE OUKH.

an BbINOJIHEHUU pa60T C 3NIEKTPOUHCTPYMEHTOM HapeBsanTe 3aLUUTHbIE HAYLLUHWUKHK.

Mpu BBINONHEHUK pa60T C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM HaZleBanTe 3alluTHbIE NepyaTku.

1.4 UHdpopmauma 06 nsgenun

Wspenva [CRll®aalll npeaHasHaueHbl AnA NPO(ECCUOHANBHOTO MCMONb3OBAHMA, MO3TOMY OHM JOMKHI
0BCNY)KMBATLCA M PEMOHTUPOBATLCA TOMBKO YMOTHOMOUEHHBIM W 0BYYEHHLIM NEPCOHANOM. OTOT NepcoHan
JOMMeH NPOITU CeuManbHbiii MHCTPYKTaX MO TexHWke Ge30macHoCTM. WCnonb3oBaHue M3fenvs W ero
OCHaCTKM He MO HAa3HAUEHMIO WIM ero SKCTyaTauuA HEOoOYUeHHBIM MEepCOHANoM MOTYT NPeACTABATh
ONacHOCTb.
Tunosoe o6o3HaueHNe W CepHiiHBIA HOMEP YKasaHbl Ha 3aBOACKOI Tabnuuke.
» [epenuLunTte CepuiiHbIA HOMEP B HUXKENPUBEAEHHYIO TabnuuHyto Gopmy. JlaHHble u3aenua HeoBXxoAMbI
MpY 0BPALLEHUH B HaLLE NPEACTABUTENLCTBO MM CEPBUCHBIN LEHTP.
JaHHble usgenun

Koxyx DC-EX 125/5"M
Mokonenwue: 01
CepwiiHbli Homep:

2 Be3onacHocTb

2.1 YKasaHuA no TexHuke GesonacHocTu

A\ NPEAYNPEXAEHUE! O3HakoMbTeCb CO BCEMU YKa3aHWAMMW N0 TeXHUKe 6e30nacHOCTH U UHCTPYK-
LIMAMM 13 3TON AOKYMEHTaLUH, a TAKKe U3YuuTe yKaszaHUA No TexXHUKe 6e30nacHOCTH ANA AONYLEHHBIX
ANA AAHHOrO NPUMEHEHUA (3NeKTPO)UHCTPYMEHTOB U OCHACTKU. HecobnoaeHne NPUMBOAUMbIX YKasaHWi
Nno TEXHUKe 6Ee30MacCHOCTU M MHCTPYKLMIA MOXET NMPUBECTU K MOPAXKEHWUIO INEKTPUUECKUM TOKOM, MOXKapy
W/MNK K NONYYEHUIO TAXKENBIX TPABM.

CoxpaHuTe BCE yKasaHWA No TEXHUKE 6e30MacHOCTU U MHCTPYKLMK ANA CReayoLero nons3osarens.
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» [lpumeHsiiTe cpeacTBa MHAMBUAYANBLHON 3alUMTLI U BCEraa HaaeBaTe 3alMTHbIE OUKM.
» WMcnonbayiite pecnupartop, KOTopbIit ByAeT HaAeXHO 3aAepKMBaTb BO3HUKAIOLLYIO Mbifb NPU CBEPEHUN
1 B XOZle CEPBUCHBIX PadoT, 3alymias Balle f1LOo W AblXaTesNbHbIE MyTU.
» [laxke Npu yCTaHOBNEHHOM KOXyXe BCeraa UCMnonb3yiTe BOKOBYHO PYKOATKY AONYLUEHHOrO AnA AQHHOrO
npuMeHeHua (anekTpo)MHcTpyMeHTa Hilti.
» [pu 3ameHe paboyero MHCTPYMeHTa HaZieBalTe 3alUTHbIE NepyaTku.

3 HasHaueHue

3.1 0630p usaenmsa fl

CoeauHUTENbHBIA ANEMEHT
Bolikntouatens ¢ pukcatopom
MepeaHan knunca

Cronb3ALYWiA BaiMak ¢ MapKMpPOBKO#M Moo-
YKEHWA PEe3KU

Jawenka

Canasku

Xoposeble Koneca

Kpbiwka

CTpenka, ykasblBaroLan HanpasneHue Bpa-
LieHna

MecTo npuBMHUMBAHWA GOKOBOW PYKOATKM
3aaHAnA cTeHka

Canasku

Mapku1poBKka AnA NOACOEANHEHWA YTrOLWK-
doBanbHOM MaLLUHbI

LLIkana orpaHuuuTens rnyGuHbl
YCTaHOBOYHbBIN BUHT

YkasaHue HanpaeneHua BpalleHua ana no-
31MLMOHMPOBAHMA NOBOPOTA YrNOWAMGOBab-
HOM MaLLMHBbI

CISISGICISICCICISIOIOMCIOIOIS)

3.2  Ha6op agantepos

@  Anantep PacnopHas Lwaiiéa 6 Mm
PacnopHas waiiéa 3 mm BbIpyBHO# MHCTPYMEHT

3.3 Ucnonb3oBaHue NO Ha3Ha4YeHUIO

Koxyx DC-EX 125/ 5" M npeaHasHaueH Ans Pe3ku W LUTPoBNeHus Matepuanos Ha MUHEPaNbHOM OCHOBE,
NPeUMyLECTBEHHO KUPNUYHOW KNaAKHW, AnA KPyros AnametpoM 125 Mm/5" B KomBUHaLUK ¢ neinecocom Hilti.
Koxyx DC-EX 125/ 5" M paspeluaetca ucnonb3oBatb TONbKO € yraowndosanbHon MawmHon AG 500 11S,
AG500 13D, AG 125-13S 1 AG 125-19SE 6e3 BOAAHOrO OXNaXKAEHHA.

3.4 KomnnekTt noctaBku

1 pacnopHblit agantep, 3 pacnopHble waibsl (3 Mm/0,1"), 2 pacnopHble waibbl (6 MMm/0,2"), BbIpy6HO
UHCTPYMEHT

JApyrve, fonyLeHHble AN UCNONb30BaHUA C AaHHLIM U3AENIUEM, CUCTEMHBIE MPUHAANEKHOCTH, CripalumBaiTe
B cepBHUCHOM LeHTpe Hilti unn cmoTpute Ha caite www.hilti.com.
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4 TexHuyeckue aaHHble

4.1 TexHuueckue AaHHble

DC-EX 125/5"M
Macca 1,35 kr
HAuameTp Kpyra 125 mm
LLInprHa pe3aHua npu UCNONb30BaHWU CABOEHHbIX KPYros 25 Mm
MakcumanbHan rnybuHa pesa 28 Mm

4.2 AnmasHbie OTpe3Hble Kpyru

AnmasHbi OTPE3HOW Kpyr
O6nacTb npUMeHeHHA abpasuBHan peska, WTpobneHue
YcnoeHble 0603HaueHuA DC-D
BasoBbii maTepuan (ocHoBaHue) 06paboTka MUHEpParbHbIX MaTepuanos
5 Beopa B aKcnnyaTauuro

5.1 YcTaHoBKa Koxyxa &

1. YCTaHOBMTE 3aLMTHBIA KOXYX Ha LUEMKY LUMMHAENS TakuM 00pasom, YToObl 0Be METKW B BUAE TPEYrofb-
HUKa (Ha BNEKTPOMHCTPYMEHTE U Ha 3aLLUTHOM KOXKYXe) pacnonaraiucb HanpoTUB Apyr Apyra.

2. JInA yCTaHOBKM KOXyXa B HY)XHOe padouyee NonoXeHue, NOBEPHUTE SNEKTPOUHCTPYMEHT B paAranbHOM
HanpaeneH1 1 OAHOBPEMEHHO HaXKMUTE Ha coBauKy Ha YrnownudoBanbHOM MallnHe.
< Cobauka 3adpUKCUPYETCA CO LLIENUYKOM.

5.2 OTKpbIBaH1e Koxyxa [l

Haykmute Ha 3aLuenky.

OTKpOI1TE NEPEAHIOIO KNUMCY.

HaykmuTe Ha BbIKntoyatenb ¢ pUKCATOPOM.
OTKpOWiTE KOXYX.

ron =

5.3 YcTaHOBKa anMa3HOro OTPE3HOro Kpyra Anf Wrpobnexua B

[nA a10ro NpUMeHEHUA UCMoNb3oBaTh BbICTPO3aXKUMHY!IO raiky Kwick-Lock He paspeluaetca.
[nA aToro npumeHeHusa notpedyetca Habop ananTepos (ONuyus).

CHUMUTE KpenexxHbli GnaHew And WNUHAENA.

HaBWHTUTE 1 3aTAHUTE aaanTep Ha WNUHAENE.

YCTaHOBUTE anmasHbli OTPE3HOM KPYr B YKa3aHHOM HarnpasfieHnn BpaLeHus.
YCTaHOBUTE PACMOpHbIE LWaiBbl B COOTBETCTBUM C TPEGYEMOW LUIMPUHOM LITPOBNEHHS.
YcTaHOBUTe anmasHbli OTPE3HOM KPYr B YKasaHHOM HarnpasfieHnn BpaLleHus.
HaBWHTUTE 32>KUMHYIO raiKy W 3aTAHUTE €€ KIUOM.

3akpomTe KOXyX.

NoO O A®ND =

5.4 YCTaHOBKa anmasHoro oTpesHoro Kpyra g

1. YcraHOoBUTE 32)KMMHOM PnaHel Ha WnMHAEeNb.
2. YcTaHoBMTE NEpBbIi anMasHbli OTPE3HOM KPYr Ha 3aXXKMMHOKN dnaHel,.

ﬂ Cobntoaaiite ykasaHHOe HanpaeneHWe BpaLeHus.

3. HasuHTHTe BbICTPO3aXKMMHY!IO raiiky Kwik lock 4o ee nocasku Ha OTPEesHOM Kpyr.
4. 3aKpomnTe KOXyX.
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5.5 PerynupoBska rny6uHsl pesa

1. OTnycTUTE YCTAHOBOUHbIA BUHT.

2. TpwXMUTE 3aHIOK0 CTEHKY B HYXXHOE NONOXKEHKE.
< Tny6una ByAeT nokasaHa Ha LuKane.

3. 3atAHuTEe YCTaHOBOYHbINA BUHT.

5.6 DYHKUHUA NorpyxeHun (Bpe3aHua)

1. YcraHoBuTe canasku Ha 3aroToBKy.
2. BKIIOUMTE INEKTPOMHCTPYMEHT.
3. BBeaute OTPE3HOM KPYr B 3aroTOBKY.

ﬂ Mp# NOMOLLKM YCTAHOBOYHOrO BUHTA MOMHO OTKITHOUNTb GYHKLIMIO MOTPYXKEHMA.

5.7 YcTaHoBKa 60K0BOM pyKOATKM [

» CMOHTUPY#iTe BOKOBYIO PYKOATKY Ha HyXKHOM CTOPOHE.

6 AKcnnyartauua

6.1  JlocTyn K CTeHe U yrnam

1. HaxmuTe Ha BbiKNtOUaTEND C GUKCATOPOM.
2. OrtKpoiTe nepeaHioto knuncy Gonee yem Ha 180°.

6.2 MapKkupoBKa (METKH) NONOMEHUA PEe3KH

MerTka 1 nokaseiBaeT No3nLMn0 BHYTPEHHEero OoTpes3Horo Kpyra nin oANHOYHOro (omeanoro) Kpyra.

MeTka 2 nokasbiBaeT MakCUManbHO BO3MOXXHYHO LLUMPUHY peda BTOPOro Kpyra.

6.3 CHATHe paboyero MHCTpyMeHTa B

OTKpoiiTe KOXYX. = cTpaHuua 104

OTnycTUTEe 32XKUMHYIO ranKy.

CHUMUTE anmasHblid OTPE3HOM Kpyr.

CHUMUTE pacnopHble Waibbl.

CHUMUTE anmasaHblid OTPE3HOM Kpyr.

Pacoukcupyitte agantep ¢ NOMOLLBIO 32XKMMHOTO Kioya.
Haykmute Ha cobauky Ha yrnoLunMdoBanbHOW MaLluHe.

O N ORON =

9NEeKTPOUHCTPYMEHTa.

6.4 BbinamblBaHWe nepeMbluKy [

» Bbinomaiite nepembiuky.

7 lFapaHTUA npousBoAUTENA

I'IoaopaqwsaﬁTe KOXyX B paauvanbHOM HanpableHWn A0 TeX Mop, NOKa ero Henbs3Aa 6yﬂeT CHATb C

» C Bonpocamu OTHOCHUTENBHO rapaHTUiHbIX YCNoBWiA obpaliaitech B Bnxailuee NpeAcTaBUTENbCTBO

Hilti.
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1 JaHHu 3a fOKYMeHTauuATa

1.1 KbMm HacToAwaTa AoKyMeHTauuA

* T[pean BbBexAaHe B eKcnioatauua npoyetete HacToAwara AOKyMeHTauusa. ToBa e npeanocTaBka 3a
6esonacHa pabota 1 6esaBapuitHa ynotpeba.

* Cb0OnonasaiTe ykasaHusTa 3a 6e30MNacHOCT U NPeaynpexAeHUe B HacTosLara AOKYMEHTaLUua U BbpXy
npoAyKTa.

¢ CbxpaHnBaiTe PbKOBOACTBOTO 3a eKcnioarayua BUHaru 3aeiHoO C NPOAYKTa v NpeJasaiTe NpoayKTa Ha
ApYyry nMua camo 3aeAHO C HACTOALLOTO PbKOBOACTBO.

1.2 YcnosHu o603HaueHus

1.2.1 lpeaynpeauTenHu ykasaHua

MpeaynpeautenHuTe yKkasaHua npelynpexzaBaTt 3a OnacHOCT B 30HaTa OKOMO npoaykra. Msnonseat ce
CNEeAHWUTE CUTHAITHU AyMMU:

A\ onacHocT
ONACHOCT !

» OTHacA ce 3a HenocpeAcTBeHa OMAcHOCT OT 3annaxa, KOATO BOAM A0 TEXKU TEIECHU HapaHABaHWA Uan
CMBPT.

AJ NPEOYNPEXOEHUE

NPEAYNPEXOEHUE !
» OTHacs ce 3a Bb3MOXHa ONACHOCT OT 3annaxa, KOATO MOXKe Aa 0Be/e 10 TEXKMN TeNeCHN HapaHABaHUA
UK CMBPT.

/\ NPEONA3NUBOCT
NPEQMNA3NUBOCT !

» OrtHacs ce 3a Bb3MOXHa onacHa CUTyauuda, KOATO MOXXe Aa AoBeze A0 JIeKU TeneCHU HapaHABaHUA Unun
MaTepuasnHu LWeTu.

1.2.2 CumBONM B AOKYMEHTaUUATa
B HacToAwaTta JOKyMeHTauumA ce U3Non3Bsat CneaHuTe CUMBOK:

Mpeav ynotpe6a npoueTeTe PHKOBOACTBOTO 3a eKcnnoarauma

Mpenopbku Npu ynotpeba 1 Apyra nonesHa MHGopmMaLma

BopaBeHe C peunKIMpyemn matepuant

He VI3XB'prF|VITe €/IeKTpoypeaun U akymynatopu B 6utoBuTe otnaabum

XIS @RS

1.2.3 CumBonu BbB purypure
BbB durypute ce u3nonaear cneaHuTe CUMBONM:

E | Tean uncna npenpatlat KbM ChOTBETHATA GUrypPa B HAYANOTO HA HACTOALLOTO PLKOBOACTBO

Homepaunma BBb3npoussexkaa nocneaoBaresiHoTo U3NbJIHEHUE Ha paéOTHMTe CTBbMNKK B Msoépa-
XXEHUETO U MOXKe Aa ce pasnuyasa oT paéOTHMTe CTBbIMNKU B TEKCTA

6—1\ MoanumoHHUTE HOMepa ce U3nonseat BbB durypata Mpernea v npenpatyar KbM HoMepata Ha
“ | nereHpata B Pasznen MNpernea Ha npoayKkTa

! | Tosn sHak TpAbBa Aa Npeanssuka BawweTo cneyuanHo BHUMaHWe Npu paboTa ¢ NPoAyKTa.

»
Be3<MueH NPeHOC Ha AaHHM
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1.3 CMMBONM B 3aBUCUMOCT OT NPOAYKTa

1.3.1 CumBonu
JlonbAHUTENHO Ce M3MNoN3BaT CNeAHUTE CUMBOJIU:

@ Mo Bpeme Ha paboTa ¢ ypesa HOCETe 3aLMTHU oumnna.

Mo BpeMe Ha paboTa ¢ ypesa HOCEeTe aHTUGOHHU.

@ Mo BpeMe Ha paboTa ¢ ypesa HOCeTe 3aLMTHU PbKaBULM.

1.4 UHdopmauua 3a npoaykta

[:m MpoaykTuTe ca npeAHasHaYeHn 3a NpodecHoHanHu NoTpebuTen u Mmorar aa 6bAaat 06Cny)KBaHu,

NOAABPXKAHU B U3NPABHOCT U PEMOHTUPAHK CamMO OT OTOPU3MPaH KOMNETEHTEH NnepcoHan. To3n nepcoHan

TpAbBa Aa 6bAe cneynanHo MHCTPYKTUPAH 38 Bb3MOXHUTE ONacHOCTU. MpOAYKTLT U HErOBUTE NPUCNOCO6-

NeHuA Morat Aa 6baaT onacHW, ako 6bAaT eKcnnoatMpaHu HENPaBOMEPHO OT HEKBaNMdUUMPaH NnepcoHan

UnM ako 6baat M3NON3BaHWU HE MO NpeAHas3HaYeHne.

0O603HaYeHUETO Ha TUNa U CEPUIHUAT HOMEP ca OTOenA3aHn BbpXy TUNoBaTta Tabenka.

» T[lpeHeceTe cepwitHMA HOMep B MpeacTaBeHarta no-Aony Tabnuua. Bue ce HykaaeTe OT AaHHWTE 3a
NPOAYKTa, Korato ce oBpbLyare C BbNPOCH KbM HALLETO NPEACTABUTENCTBO UM CEPBU3EH OTAEN.
JaHHu 3a npoaykTa

MpeanaseH wut DC-EX 125/5"M
Mokonenue: 01
CepueH NQ:

2 BesonacHocTt

2.1 YKasaHua 3a 6ezonacHocT

A\ NPEAYNPEXOEHUE! 3anosHaiTe ce C BCUYKM yKasaHWA 3a 6€30MacHOCT U MHCTPYKUUU B
HacToALaTa AOKYMEHTaUMA M C yKasaHWATa 3a GesonacHOCT Ha paspelueHuTe ypeau. HecnassaHeto
Ha NpUBEAEHUTE MO-A0Jy YKasaHWA 3a 6e30MacHOCT U MHCTPYKLUMU MOXKe Aa MPUYUMHU ENEKTPUYECKHU yaap,
noXxap u/Mnu TeXKW HapaHABaHMWA.

CbxpaHsaBanTe BCUUKM YKasaHusa 3a 6€30MaCHOCT U MHCTPYKUMK 32 GbAeLum CripaBKu.
» PaboteTte cbC 3aWMTHO PABOTHO OBNEKIIO U BUHATM HOCETE 3aLLMTHU ounna.

» Msnonasaite AuxartenHa 3aluta, KOATO NpW paboTta We AbpPXKU nagalua ocTarbyeH npax ganeye ot
NIMLETO W AnXaTenHuTe mbTywa.

> anI MOHTUPaH npeAanaseH LWUT BUHaru u3nonssanTte CTpaHW4yHaTa pbKOXBaTKa Ha paspelleHna 3a Lenta
Hilti ypen.

» [pu noamMAHaTa Ha MHCTPYMEHTU HOCETE 3aLLUTHU PbKaBULK.
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3 OnucaHue

3.1 Mpernen Ha npoaykTa [

3.2 KomnnekT agantepy 3a npopsssaHe B

@  Aanantep
JlucTaHumnoHHa waiba 3 Mm

3.3 Ynotpeba no npeaHasHaueHne

CICICICICIOMCIOIONS)

@ 06

MpexoaHuK

Brnokvpauy npekbceay

MpeaeH knun

Mnb3ray ¢ MapKMpoBKa 3a NO3MLMOHUPaHe

Ha cpesa
3akntovanka

Mnb3rawa wemnHa

Xoaosw konena

Kanak

Crpernka 3a nocoka Ha BbpTeHe

MHe3a0 3a 3aBMBaHe Ha CTpaHUYHA PBKOX-
BaTka

3aaHa cTeHa

Mnb3rawa wemnHa

Mapk1poBKa 3a Nosuuus 3a NOCTaBAHE Ha
Bbroownavea

Ckana 3a abnéokomepa

DduKcupaly BUHT

YKasaTen 3a NoCoKa Ha BbpTeHe 3a No3nLHo-
HWpaHe Ha braownanida

[ucTaHuMoHHa wWwaiba 6 Mm

@

MHCTpYMEHT 3a OTKbpTBaHe

MpeanasHuaT Wwut 3a npopassaHe DC-EX 125/ 5" M ce u3nonsea 3a pAsaHe M NpopA3BaHe Ha MUHEPaHM
OCHOBW, MO-CneuuanHo Ha suaapus, C¢ auckoee 125 mm/ 5 "B komOuHauua c Hilti npaxocmykauka.
MpeanasHuaTt wwt 3a npopassaHe DC-EX 125/ 5" M moxe aa 6bae us3nonssaH camo 3a braownaidure
AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S 1 AG 125-19SE 6e3 nsnonasaHe Ha BoAa.

3.4 O6em Ha gocTaBkarta

1 AUCTaHUMOHEH aganTep, 3 AUCTaHLUMOHHM LWwaibu (3 Mm /0.1 uHYa), 2 AUCTAHLUMOHHM Waibu (6 Mm /0.2 uHua),

MHCTPYMEHT 3a OTKbpTBaHe

Jpyrv cucteMHM NpoaykTu, paspelleHn 3a Bawwa npoaykr, we Hamepute BbB Bawwa Hilti LieHTbp nnu

oHnanH Ha: www.hilti.com.

4 TexHUYEeCKHU AaHHU

4.1 TexHU4ecKH AaHHU

DC-EX 125/5"M
Terno 1,35 kr
HAuameTbp Ha AUCKA 125 mm
LLinpuHa Ha cpe3a npy ABOWHK AUCKOBE 25 Mm
MakcumanHa gbnbounHa Ha pasaHe 28 Mm
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4.2 JunamaHTeHU OTpe3HU AUCKOBe

JunamaHTeH oTpe3eH AUCK
MpunoxexHue OTpesHo WnMpoBaHe, Npops3BaHe
CbKpaTeHo o6o3HaueHne DC-D
OcHoBa MUHepanHa
5 BbBexaaHe B eKcnnoartauusa

5.1 MoHTaX Ha npeanasHua Wt K

1. TloctaBeTe nNpeanasHWA LWWUT BbPXY LUMWKATA Ha LINMHAENAa Taka, Yye ABeTe TPUbIbIHU MapKUPOBKU Ha
npeanasHua KT M Ha ypeaa Aa 3acTaHat efiHa cpelly Apyra.

2. 3a ja BbpHeTe WKTa B )KenaHarta paboTHa nosuuus, 3aBbpreTe ypeaa paauanto U e4HOBPEMEHHO C ToBa
3afencTBanTe naneua Ha brnownanda.
< ManeusT ce 3acTonopaABa C ACHO LLpaKBaHe.

5.2 OtBapsHe Ha npeanasHua Wt 7

HartucHete 3akntouankara.

OTBOpEeTE NPEAHNA KIUM.

3ageiicTBaiiTe GNOKMpaLLMA NPEBKOYBATEN.
OtBOpeTE NpeanasHua LT,

Hoh =

5.3 MOHTaX Ha AMAMaHTEH OTPe3eH AMCK 3a NPUIIOKEHUA 3a npopA3eaHe

3a ToBa NpUnoxeHue He TpAGBa Aa Obae u3nonssaHa raika Kwick-Lock.
3a ToBa NpunoxxeHue e Bu e Heo6XxoaMM KOMMIEKTLT afanTepu 3a NpopA3BaHe, KOWTO ce AoCTasa
LOMBHUTENHO.

OtcTpaHeTe 3akpenBsalyua GnaHel 3a LWnuHaena.

3aBuiiTe agantepa BbPXY LUNMHAENA U FO 3aTerHeTe 3Apaso.

MocTaBeTte AnamaHTeH OTpe3eH AMCK, CbONAaBaiki Nocokata Ha BbpTeHe.

lMocTtaBeTe ANCTaHLUMOHHUTE MPBCTEHN HA XKenaHaTa LUMpHUHA Ha NPOopA3BaHe.

MocTaBeTe AMamaHTeH OTPe3eH AMCK, CbONAaBaikK Nocokata Ha BbpTeHe.

3aBwuitTe npuTAralwyaTa ramka v saterHete 3ApaBso NpuUTAralyara raika c noMoLUTa Ha raeuHmnaA KoY.
3arBopeTe npeanasHua LLUT.

Noeoh,wb

5.4 MOHTaM Ha AUAMaHTEH OTpe3eH AucK §

1. TMoctaseTe 3ateratenHua ¢naHey BbPXY LNMHAENA.
2. locraBeTe NbpBUA AWaMaHTEH OTPE3EeH AMCK BBbPXY 3aTerarenHua gpnaHeu.

ﬂ Cbonioaasaiite 3aaaeHara NOCoOKa Ha BbPTEHE.

3. 3aewuitte 6bp3onpuTarawara raika Kwik lock Aokato nerHe Bbpxy pexeLyus AUCK.
4. 3atBopeTe NpeanasHWs LLKT.

5.5 HacTpoiika Ha gbn6ounHa

1. OcBo6oaeTe HUKCUpALLMS BUHT.

2. HartucHeTe 3aHaTta CTeHa B XenaHata nosuuus.
< [pynata ce nokasea Ha ckanara.

3. 3aterHeTe 34paBO PUKCUPALLUA BUHT.

5.6 ®DyHKUHUA PA3aHe upe3 noTanfaHe

1. lNoctaseTe nibarawyara LeiHa BbPXy AeTaina 3a pasaHe.
2. Bkntoyete ypena.
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3. Mmb3HeTe OTpesHWa AMCK B AeTaina.

ﬂ C puKcHpalLma BUHT MOXKeTe fia npeycTaHoBUTe GyHKUMATa PA3aHe upes notansaHe.

5.7 MoHTa} Ha CTpaHU4YHA PbKOXBaTKa E

» MoHTHpaiiTe CTpaHMuHaTa PbKOXBATKA OTKbM XKenaHara cTpaHa.

6 Excnnoarayusa

6.1 JOCTBLNHOCT A0 CTEHU U BINMHU

1. 3ageiicTBaitTe GNOKMpALLMA NPEBKOYBATEN.
2. OrtBopeTe npeaHua knun noseye ot 180°.

6.2 MapKUpPOBKH Ha NO3ULIMOHUPAHETO Ha cpe3a

MapkupoBkara 1 nokassa nosuuuATa Ha BTPELLHWA OTPE3EH AUCK, PECH. HA EAUHUYHWA AUCK.
MapkupoBKaTa 2 nokassa MakcumarnHara Bb3MOXHa NO3ULMA Ha LIMPUHATA Ha Cpesa Ha BTOPUA AUCK.

6.3 JLleMoHTam Ha MHCTPYMeHT [

OTBOpeTE NpeanasHusa WuT. > ctpaHuua 109

Passwitte nputArawara ramka.

M3BaaeTe AMamaHTEHWA OTPE3EeH AUCK.

M3Banete AUCTAHUMOHHUTE NPBCTEHU.

M3BaaeTe AMamaHTEHWA OTPE3EeH AMCK.

PasBwitTe apantepa ¢ nomoLUTa Ha raeqyH1A KoY.

3aneiicTBaiiTe naneua Ha braownanda.

3aBbpTeTe NpeanasH1A WMT paananHo, AOKaTo ycreeTe fa CBanuTe LWuTa oT ypeaa.

O N O RWON

6.4 OTKbpTBaHe Ha npodun ¥

» OTkbpTeETE NPOdUNa.

7 FapaHuuA Ha Nnpou3BoAUTENA

» TpK BBNPOCK OTHOCHO rapaHLMOHHUTE YCNOBHA, MonA, o6bpHeTe ce kbM Bawusa naptHbop Ha Hilti no
mMecTa.

110 Bwarapcku 267722 (I

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



LIS

1 ZTOIXEIX YIO TNV TEXVIKI TEKUNPiwoN

1.1 IXETIKX PE TNV TXPOUCK TEKUNPIWON

e Tpiv amo Tnv mpwTn B€on oe Aeimoupyia SIXBAOTE TNV MOPOUCH TEKUNPinan. AmoTeAei polnobean yia
AOQAAT EPYOTIX KOI GIMTPOCKOTITO XEIPITHO.

¢ TpoogETe TIG UTIODEIEEIG XOPAAEING KOl TIPOEIDOTIOINONG OTNV TIXPOUCX TEKUNPIWON KXI OTO TIPOIOV.

e OQUAGETE TIG 0Ddnyieg Xprong MAVTX OTO TIPOIOV Kol SivETE TO TIPOIOV 0 GAAG TTPOCWTICN HOVO WO e
QAUTEG TIG 0dnyieg xprnong.

1.2 Ene€riynon cupBoAwv

1.2.1  Ymodeiteig mpoeidomoinong

O1 unodei&eiq mpoeidormoinang TPOEIBOTIoIoUY Ao KIVOUVOUG KAT& TNV £pycioia PE TO TIPOTOV. Xpnaoigo-
ToloUVTal OF AkOAOUBEG AEEEIG eMmONUavVONG:

A KINAYNOZ

KINAYNOZ !
» MO I QPEC EMTIKIVOUVN KATEOTAON, TTOU 0dNYEi 0 0ORaPO 1) BaAvVATNPOPO TPAUUATIOUO.

(/A NPOEIAOMOIHZH

MPOEIAOMOIHZH !
» T pio mBava emkivouvn KAT&OTOON, TTOU PTTOPET Vot 0dNnynoel o 0oBapo 1 BavaTneOpo TPAUPATIOHO.

/\ NPOZOXH

MNPOZOXH !

» Mo P mBavov EMIKIVOUVN KOTROTOOT, TTOU EVOEXETOI VoL 08NYrioel o€ eEAGPPU TPOAUMATIONO 1 UNIKEQ
gnuigs.

1.2.2 ZUpBoAax oTnV TEKPNpPiwon
TNV MapoUoX TEKUNPIWaN XENGCILOTIOIOUVTOI Ta GkOAOUBX GUMBOAGK:

Mpiv a6 Tn xprion SiaBa&oTe TIG 0dnyieg xpriong

Yriodei&eig xprong ko XAAEG XPrOIUES TTANPOPOpPIES

XeIpIoUOG AVOKUKAWGINWY UNIKMV

Mnv TreTame T NAEKTPIKE EPYOAEIT KA TIG UTTATOPIEG OTOV K&SO OIKIGKWY KITOPPILMATOV

XS

1.2.3 ZuUpBola Ot £IKOVEG
2TIG €IKOVEG XPNOIMOTTOIOUVTOI T AkOAOUB K CUMBOAXK:

E | AuToi o1 0pIBpoi TTPAMENMOUY OTNV EKXOTOTE EIKOVX OTNV 0pXT) GUTHV TWV 0BNYIDV

H apiBunaon deixvel Tn oelp& Twv BNUATWV EPYATIOG OTNV EIKOVA KOl EVOEXETOI VO DIPEPE! OTTO

3 BAUGTO EPYOTIOG OTO Keiugvo
T O1 apiBuoi BEang XENOIMOTTOIOUVTAI OTNV EIKOVA ETIIGKOTINON KOl TIGPOTTEUTTOUV OTOUG apIBUoUg
g

TOU UTTOUVIAUOTOG OTNV eVOTNTO ZUVOTITIKI) TIXKPOUGI KON TIPOIOVTOG

AuTS TO GUMBOAO EXEI OKOTTO VO ETTIOTNOE! IBIKITEPO TNV TIPOCOXT 0OG KATX TNV EPYATIT PE TO
TTPOIOV.

AcUpOTN HETOPOPK dedoUEVWV

3, @
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1.3 ZUPBOAX XVXAOYX LE TO TIPOIOV
1.3.1 ZupBoix
XpnoiyorolouvTal eMTPO0BeTa Tor akOGAouBa GUBOAXK:

@ DOPATE KATA TNV EPYNTIN JE TO EPYXAEIO TIPOOTATEUTIKA YUAIKK.

Dop&TE KATX TNV EPYATIT E TO EPYAAEIO WTONXOTTIOEG.

@ DopATE KATA TNV EQYATIC IE TO EPYTAEIO TIPOOTATEUTIKA YRVTIXK.

1.4 MAnpogopieg mpoiovTog

Ta mpoiovta TG [Ealleamll MPOOPIZoVTON yIo TOV EMOYYEAUOTIC XPriOTN KO O XEIPIOUOG, N OUVTAPNGN KOl
N EMOKEUN TOUG EMTPETTETAI HOVO QMO €E0UCIOBOTNUEVO, EVNUEPWUEVO TIPOCWITIKO. TO TIPOCWITIKO QUTO
TIPETEl V& EXEl eVNUEPWBET EIBIKA YIa TOUG KIVOUVOUG TIOU EVOEXETAI VO TIXPOUCIXATOUV. ATIO TO TTPOIdV Kol
TO BondNTIK& TOU PECT EVOEXETAI VO TTPOKANBOUV KivBUVOI, OTOV O XEIPIOUOG TOUG YIVETOI PE OKATAAANAO
TPOTIO IO U EKTTAISEUPEVO TIPOCWITIKO 1) OTOV JEV XPNOIUOTIOIOUVTI e KATAAANAO TPOTTO.
H tepiypa@r) TUTIOU KO 0 aIBIOG OEIPAG AVOYPAPOVTAI OTNV TIIVOKIdXK TUTTOU.
> AvTiypayTe TOV OpIBUO OEIP&G OTOV OKOAOUBO VoK. OO XPEIXOTEITE TX OTOIXEIC TIPOIOVTOG Ik
EPWTAHOTA TTPOG TNV OVTITIPOOWTTEIX YOG 1} TO OEPPIG HOG.
ZToIXEix TPOIOVTOG

MPOPUAGKTHPOG DC-EX 125/5"M
Fevid: 01
Ap. oeip&g:

2 Acpaieix

2.1 YTodEiEEIg YIX TV AOPAAEI

A\ NPOEIAOMOIHZH! AiaB&oTe OAEG TIG UTTOBEIEEIG YIX THV XGPEAEIX KO TIG 08NYieg OTNV TXxpoUco

TEKUNPIWON KXl TIG UTTOBEIEEIG YIX TNV KOPAAEIX OTIG OBNYIEG TWV EYKEKPIMEVWV YIX XUTOV TOV OKOTIO

epyaleinv. H map&BAewn Twv UNOdEIEEWV XOPOAEING KOl TWV 0DNYIWV UMTOPEi va TIPOKOAETE! NAeKTPOTIANEICK,

TTUPKOYI& Ka/f} COBAPOUG TPAUPATIGHOUG.

DUN&ETE OAeg TIG UTTODEIEEIG YIOK TNV XOPAAEIX KOl TIG 0ONYieg Yo HEANOVTIKN Xprion.

> OOpATE TIPOCWITIKO EEOTTNIOUO TIPOCTACIOG KO TIGVTO TIPOOTATEUTIKA YUONIX.

»  XpnoIPOTIOIROTE UXOKX, TTOU VX KPOTAEI KATX TNV EPYXOIN LOKPIX OTTO TO TIPOCMTTO KA TIG XVOTIVEUCTIKEG
000UG TNV UTTOAEITTOEV OKOVI.

> XpPNoIPOTTOIEITE OKOUN E TOTTOBETNUEVO TIPOPUAKTIAPO TIAVT TNV TTAGIVI) XEIPOAXBI TOU EYKEKPIUEVOU
yia quTOV Tov oKoTid gpyakeiou Tng Hilti.

>  DOPATE TTPOOTATEUTIKX YAVTIO KATX TNV QVTIKATXOTOON EEXPTNUATWV.
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3 Nepiypagn

3.1 ZuvomTikn Tapouciacn mpoiovTog il
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3.2 SET QVTATITOPEG TEPXXIOHOU B

@  AvramTopog
Podéhat amooTéTng 3 mm

3.3 Kar&AAnAn xprion

O MPoPUACKTAPOG Tepaxiopol DC-EX 125/ 5" M xpnoIUOTIOIEITAI YIO TNV KOTI KOI TOV TEUOKIOUO OPUKTMV
UTIOOTPWH&TWY, 18i0g ToIXoTolG yia diokoug 125 mm /5 "oe ouvduaouod pe nAekTpikn okoUma Tng Hilti. O
TIPOQUACKTAPOG Tepa)IoMoU DC-EX 125/ 5" M emTREMETAI V& XPNOIUOTTOIEITON GITOKAEIOTIKA KO OVO YIK

CISISICISISICICIOISICICIOIOICNS)

EEGpTnua olvdeong

AIoKOTITNG GPayng

MripooTivo KAITT

MedIAo oAioBnong pe onu&di yia B€on KoTig
Kouumwpo

MédIAo oAioBnong

Podeg

Kol

BéAog karelBuvong mepIoTpopng

Snueio yix Bidwpa TAXIVAG XEIPOAXPBNAG
MA&TN

MédIAo oAioBnong

Znu&SI B£€0NG YIX TTPOCXPHOYT YWVIGKOU
Tpoxou

KAipoka odnyou B&Boug

Bida akivnTomoinong

Ymodeign karelBuvong mepioTpoPng B€ong
METOKIVNONG YWVIGKOU TpOXoU

PodéAa amooTamng 6 mm
Epyaeio Bpaiong

Toug ywviakoUg TpoxoUg AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S kai AG 125-19SE xwpig Tn xpron vepou.

3.4 ‘ExTaon mopadoong

1 QVTANTOPOG AmooT&TNG, 3 podéheg amoaTdTeg (3 mm / 0.1 in), 2 podéheg amoaTdTeg (6 mm / 0.2 in),

epyaAeio Bpationg

MepioodTeEPX, EYKEKPIMEVA VIO TO TTPOIOV 0aG ouoTruaTa Ba Bpeite oTo Hilti Center i online oTn dieUBuvon:

www.hilti.com.

4 TEXVIK&X XXPXKTNPIOTIK&

4.1 TEXVIK& XXPAKTNPIOTIKK

DC-EX 125/5"M
Ba&pog 1,35 kg
Ai&peTpog dickou 125 mm
MA&TOG KOTTHG 0TOUG SITAOUG Sickoug 25 mm
MéyioTo B&6og Kotig 28 mm
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4.2 AdouavTopopol diokol KoThG

AdaPAVTOPOPOG SioKOG KOTTHG
Eapuoyn Korr, TepaxIonog
ZUVTOHOG KWJIKOG DC-D
YmooTpwpax OPUKTO
5 ©¢on o AeiToupyix

51  TomoBiTnon MPoPUARKTHPX &
1. TomoBeTrOTe TOV MPOPUAKTIPO OTOV AXIUO TOU GEOVX ETOI, MOTE VO EIVAI AVTIKPIOTA Tok dUO TPIYWVIKE
OoNU&SIc TTOU UTTIXPXOUV OTOV TIPOQUAGKTIPO KXI OTO £pYaAEio.

2. T va QEPETE TOV TIPOPUAGKTHPO GTNV €MBOUUNTY BE0N AEITOUPYIOG, UETOKIVAOTE TO EPYAAEIO OKTIVIKS
KO TIGTHOTE TRUTOXPOVX TNV UTTETOUYIX OTO YWVIOKO TPOXO.

< H prreTouyix ao@aAilel Je XHPAKTNPIOTIKO NXO.

52  Avolyux mpo@uAakTipa

MigoTe To KOUUMWUA.

AVOIETE TO PTTPOOTIVO KAITT.
XelploTeiTe TO SIGKOTTTN GPAYNG.
AVOIETE TOV TIPOPUAGKTIPCK.

ron =

5.3 TomoBETNON KO APAVTOPOPOU BiGKOU KOTIG VI EQAPHOYES TEHXXIGHOU &

Mo auTh TNV epapuoyn dev emTpemeTan n xprion Kwick-Lock.
Mo aquTrv TN XPron, XPEI&ZeaTe TO JINBECIUO EMMPOCOETA OET LE AVTAMTOPES TEUAXIOHOU.

ATTIOHOKPUVETE TNV TIATOUPX UTTOBOXNG YIa TOV &EOVO.

BId®OTE TOV QVTAITOPO OTOV GEOVA KO OPIETE TOV KOAX.

TomoBeTroTE Evav adaUaVTOPOPO BiOKO HE TNV TIPOPBAETIOUEVN POPK TTEPIOTPOPNG.
TomoBeTroTE Ta SAXTUAIDIX MOOTATEG YIA TO EMOUUNTO TTAKTOG TEUOKIOHOU.
TomoBeTrOTE Evav adaPAVTOPOPO BiOKO HE TNV TIPOPBAETIOUEVN POPK TTEPITTPOPNG.
BidwoTe To MoIUADI GUOPIENG OTOV GEOVA KO OIETE TO TTREIUADI CUOPIENG ME TO KAEIDI.
KAEIoTE TOV TIPOQUAGKTH PO,

NooOkroN~

5.4 TomoBéTnon adapavropdpou diokou kormg §

1. TomoBetroTe TN GAGVTIX GUOPIENG OTOV KEOVO.
2. TormoBeTNOTE TOV TPWTO AKUAVTOPOPO Bioko KOTHG OTN AGVTIX GUOPIENG.

ﬂ MpoogETe TNV KABOPIGUEVN POP& TIEPIOTPOPNAG.

3. BidwoTe 1o TaxuTook Kwik lock pexpl va epapudoel oTov 8ioKo KOTTNAG.
4. KAeioTe TOV TPOQUAGKTHPO.

5.5 Pu6pion B&boug

1. ZefidwoTe TN Bidax akivnTomoinang.

2. TiéoTe TNV MAGTN oTnv emBuunTn B€on.
< H op&da eugavileTan TNV KAIOKA.

3. Zgi€te Tn Bida akivnTomoinong.

5.6 AeiToupyiax BuBiong

1. TomoBetrioTe TO TESIAO ONIOBNONG OTO TIPOG ETTEEEPYATIT AVTIKEIUEVO.
2. EvepyoroioTe To gpyaieio.
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3. Eioayete Tov dioko KOTING OTO TPOG EMEEEPYATIO AVTIKEIUEVO.

LIS

ﬂ Me Tn Bida aKIvnTOTI0INONG MMTOPEITE Vot BECETE EKTOG AeIToupyiag Tn AelIToupyia BuBiong.

5.7  TomoBéTnon mAdiviig xeipoAapng &

» TomoBeTnoTe TNV TAXIV XEIPOAXPR oTnv emBUUNT MAEUPA.

6 Xeipiopog

6.1 MPOocBACIUOTNTX OTOV TOIXO KQI OTIG YWVIEQ

1. XeIpioTeiTE TO DIGKOTITN PPAYAG.
2. Avoi&Te TO PMPOOTIVO KAITT TIEPIOCOTEPO amd 180°.

6.2 InNu&dix TG B£ong KOTTHG

To onu&di 1 deixvel Tn BEon Tou e0WTEPIKOU dioKOU KOTING i TOU Jovou Biokou.

To onu&di 2 deixvel TN PeyIoTn SuvaToTnTa BEaNG MA&TOUG KOTNG Tou deUTePOU dioKou.

6.3  Agaipeon eEapThparog B

AVOIETE TOV TIPOQUAKTAPQ. — oehida 114
Zef1dwoTe TO MOEIU&DI oUOPIENG.

AQaIPETTE TOV OXPAVTOPOPO DioKO KOTTG.
A@aipéoTe To SOXTUNIDIO AMTOOTATEG,.
AQAIPETTE TOV BOXPAVTOPOPO DiOKO KOTTG.
ZeBIdBWOTE TOV QVTATITOPA LE TO KAEIDi GUOPIENG.
XelpIoTeiTE TNV PMETOUYIX OTO YWVIOKO TPOXO.

O N O R®N

epyaheio.

6.4  IMAOINO KATAKOPUPOU THRHATOG &

»  IMAOTE TO KATOKOPUPO TUAHO.

7 Eyyunon KXTkoKEUXOTH

MepIOTPEYTE TOV TPOPUASKTIPX OKTIVIKG, HEXP! VO UTTOPEITE VO PAIPETETE TOV TIPOPUAGKTHPG OTTO TO

» X EPWTNOEIG OXETIKA PE TOUG OPOUG €yyUnong ameubuvBeiTe aTOV TOTTIKO ouvepy&Tn Tng Hilti.

NN 267722

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02

EMnvik& 115



Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02



Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 234 21 11
Fax: +423 234 29 65
www. hilti.group

267722

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

Printed: 08.06.2018 | Doc-Nr: PUB / 5128904/ 000/ 02

Hilti Connect

Pos. 1120180607



	Original-Bedienungsanleitung
	1 Angaben zur Dokumentation
	1.1 Zu dieser Dokumentation
	1.2 Zeichenerklärung
	1.2.1 Warnhinweise
	1.2.2 Symbole in der Dokumentation
	1.2.3 Symbole in Abbildungen

	1.3 Produktabhängige Symbole
	1.3.1 Symbole

	1.4 Produktinformationen

	2 Sicherheit
	2.1 Sicherheitshinweise

	3 Beschreibung
	3.1 Produktübersicht
	3.2 Schlitz-Adapter Set
	3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung
	3.4 Lieferumfang

	4 Technische Daten
	4.1 Technische Daten
	4.2 Diamanttrennscheiben

	5 Inbetriebnahme
	5.1 Haube montieren
	5.2 Haube Öffnen
	5.3 Diamant-Trennscheibe für Schlitzanwendungen montieren
	5.4 Diamant-Trennscheibe montieren
	5.5 Tiefe einstellen
	5.6 Eintauchfunktion
	5.7 Seitenhandgriff montieren

	6 Bedienung
	6.1 Wand-und Eckenzugnglichkeit
	6.2 Markierungen der Schnittpositionierung
	6.3 Werkzeug demontieren
	6.4 Steg ausbrechen

	7 Herstellergewährleistung

	Original operating instructions
	1 Information about the documentation
	1.1 About this documentation
	1.2 Explanation of symbols used
	1.2.1 Warnings
	1.2.2 Symbols in the documentation
	1.2.3 Symbols in the illustrations

	1.3 Product-dependent symbols
	1.3.1 Symbols

	1.4 Product information

	2 Safety
	2.1 Safety instructions

	3 Description
	3.1 Product overview
	3.2 Slitting adapter set
	3.3 Intended use
	3.4 Items supplied

	4 Technical data
	4.1 Technical data
	4.2 Diamond cutting discs

	5 Before use
	5.1 Fitting the hood
	5.2 Opening hood
	5.3 Fitting the diamond cutting disc for slitting applications
	5.4 Fitting a diamond cutting disc
	5.5 Setting depth
	5.6 Plunge function
	5.7 Fitting the side handle

	6 Operation
	6.1 Wall and corner accessibility
	6.2 Marks for cut positioning
	6.3 Removing the accessory tool
	6.4 Breaking out the fillet

	7 Manufacturer’s warranty

	Originele handleiding
	1 Informatie over documentatie
	1.1 Over deze documentatie
	1.2 Verklaring van de tekens
	1.2.1 Waarschuwingsaanwijzingen
	1.2.2 Symbolen in de documentatie
	1.2.3 Symbolen in afbeeldingen

	1.3 Productafhankelijke symbolen
	1.3.1 Symbolen

	1.4 Productinformatie

	2 Veiligheid
	2.1 Veiligheidsinstructies

	3 Beschrijving
	3.1 Productoverzicht
	3.2 Sleufadapterset
	3.3 Correct gebruik
	3.4 Standaard leveringsomvang

	4 Technische gegevens
	4.1 Technische gegevens
	4.2 Diamant-doorslijpschijven

	5 Ingebruikneming
	5.1 Kap monteren
	5.2 Kap openen
	5.3 Diamant-doorslijpschijf voor splijttoepassingen monteren
	5.4 Diamant-doorslijpschijf monteren
	5.5 Diepte instellen
	5.6 Invalfunctie
	5.7 Zijhandgreep monteren

	6 Bediening
	6.1 Toegankelijkheid bij wanden en hoeken
	6.2 Markeringen van de snijpositie
	6.3 Gereedschap demonteren
	6.4 Rand afbreken

	7 Fabrieksgarantie

	Mode d'emploi original
	1 Indications relatives à la documentation
	1.1 À propos de cette documentation
	1.2 Explication des symboles
	1.2.1 Avertissements
	1.2.2 Symboles dans la documentation
	1.2.3 Symboles dans les illustrations

	1.3 Symboles spécifiques au produit
	1.3.1 Symboles

	1.4 Informations produit

	2 Sécurité
	2.1 Consignes de sécurité

	3 Description
	3.1 Vue d'ensemble du produit
	3.2 Kit adaptateur de rainurage
	3.3 Utilisation conforme à l'usage prévu
	3.4 Éléments livrés

	4 Caractéristiques techniques
	4.1 Caractéristiques techniques
	4.2 Disques à tronçonner diamantés

	5 Mise en service
	5.1 Montage du carter
	5.2 Ouverture du carter
	5.3 Montage du disque à tronçonner diamanté pour les applications de rainurage
	5.4 Montage du disque à tronçonner diamanté
	5.5 Réglage de la profondeur
	5.6 Fonction de plongée
	5.7 Montage de la poignée latérale

	6 Utilisation
	6.1 Accessibilité des murs / coins
	6.2 Marquages de la position de coupe
	6.3 Démontage de l'outil
	6.4 Creusement d'une nervure

	7 Garantie constructeur

	Manual de instrucciones original
	1 Información sobre la documentación
	1.1 Acerca de esta documentación
	1.2 Explicación de símbolos
	1.2.1 Avisos
	1.2.2 Símbolos en la documentación
	1.2.3 Símbolos en las figuras

	1.3 Símbolos de productos
	1.3.1 Símbolos

	1.4 Información del producto

	2 Seguridad
	2.1 Indicaciones de seguridad

	3 Descripción
	3.1 Vista general del producto
	3.2 Juego de adaptador de ranura
	3.3 Uso conforme a las prescripciones
	3.4 Suministro

	4 Datos técnicos
	4.1 Datos técnicos
	4.2 Discos tronzadores de diamante

	5 Puesta en servicio
	5.1 Montaje de la caperuza
	5.2 Apertura de la caperuza
	5.3 Montaje de discos tronzadores de diamante para aplicaciones de ranurado
	5.4 Montaje del disco tronzador de diamante
	5.5 Ajuste de la profundidad
	5.6 Función de inserción
	5.7 Montaje de la empuñadura lateral

	6 Manejo
	6.1 Accesibilidad a paredes y esquinas
	6.2 Marcación de la posición de corte
	6.3 Desmontaje del útil
	6.4 Rotura de alma

	7 Garantía del fabricante

	Manual de instruções original
	1 Indicações sobre a documentação
	1.1 Sobre esta documentação
	1.2 Explicação dos símbolos
	1.2.1 Advertências
	1.2.2 Símbolos na documentação
	1.2.3 Símbolos nas figuras

	1.3 Símbolos dependentes do produto
	1.3.1 Símbolos

	1.4 Dados informativos sobre o produto

	2 Segurança
	2.1 Normas de segurança

	3 Descrição
	3.1 Vista geral do produto
	3.2 Conjunto de adaptadores para abertura de roços
	3.3 Utilização conforme a finalidade projectada
	3.4 Incluído no fornecimento

	4 Características técnicas
	4.1 Características técnicas
	4.2 Discos de corte diamantados

	5 Antes de iniciar a utilização
	5.1 Montar o resguardo
	5.2 Abrir o resguardo
	5.3 Montar o disco de corte diamantado para a abertura de roços
	5.4 Montar o disco de corte diamantado
	5.5 Ajustar a profundidade
	5.6 Função de imersão
	5.7 Montar o punho auxiliar

	6 Utilização
	6.1 Acessibilidade a paredes e cantos
	6.2 Marcações do posicionamento do corte
	6.3 Desmontar a ferramenta
	6.4 Desprender o filete

	7 Garantia do fabricante

	Istruzioni originali
	1 Dati per la documentazione
	1.1 In riferimento alla presente documentazione
	1.2 Spiegazioni del disegno
	1.2.1 Avvertenze
	1.2.2 Simboli nella documentazione
	1.2.3 Simboli nelle figure

	1.3 Simboli in funzione del prodotto
	1.3.1 Simboli

	1.4 Informazioni sul prodotto

	2 Sicurezza
	2.1 Indicazioni di sicurezza

	3 Descrizione
	3.1 Panoramica del prodotto
	3.2 Set adattatore per scanalature
	3.3 Utilizzo conforme
	3.4 Dotazione

	4 Dati tecnici
	4.1 Dati tecnici
	4.2 Dischi da taglio diamantati

	5 Messa in funzione
	5.1 Montaggio del carter
	5.2 Apertura del carter
	5.3 Montaggio del disco da taglio diamantato per l'esecuzione di scanalature
	5.4 Montaggio del disco da taglio diamantato
	5.5 Regolazione della profondità
	5.6 Funzione di affondamento
	5.7 Montaggio dell'impugnatura laterale

	6 Utilizzo
	6.1 Accessibilità a pareti e angoli
	6.2 Contrassegni del posizionamento di taglio
	6.3 Smontaggio dell'utensile
	6.4 Rottura della nervatura

	7 Garanzia del costruttore

	Original brugsanvisning
	1 Oplysninger vedrørende dokumentationen
	1.1 Vedrørende denne dokumentation
	1.2 Tegnforklaring
	1.2.1 Advarsler
	1.2.2 Symboler i denne dokumentation
	1.2.3 Symboler i illustrationer

	1.3 Produktspecifikke symboler
	1.3.1 Symboler

	1.4 Produktoplysninger

	2 Sikkerhed
	2.1 Sikkerhedsanvisninger

	3 Beskrivelse
	3.1 Produktoversigt
	3.2 Notskæringsadaptersæt
	3.3 Bestemmelsesmæssig anvendelse
	3.4 Leveringsomfang

	4 Tekniske data
	4.1 Tekniske data
	4.2 Diamantskæreskiver

	5 Ibrugtagning
	5.1 Montering af beskyttelsesafskærmning
	5.2 Åbning af beskyttelsesafskærmning
	5.3 Montering af diamantskæreskive til notskæringsopgaver
	5.4 Montering af diamantskæreskive
	5.5 Indstilling af dybde
	5.6 Neddykningsfunktion
	5.7 Montering af sidegreb

	6 Betjening
	6.1 Væg- og hjørnetilgængelighed
	6.2 Markeringer af skæreposition
	6.3 Afmontering af værktøj
	6.4 Afbrækning af laske

	7 Producentgaranti

	Originalbruksanvisning
	1 Uppgifter för dokumentation
	1.1 Om denna dokumentation
	1.2 Teckenförklaring
	1.2.1 Varningar
	1.2.2 Symboler i dokumentationen
	1.2.3 Symboler i bilderna

	1.3 Produktberoende symboler
	1.3.1 Övriga symboler

	1.4 Produktinformation

	2 Säkerhet
	2.1 Säkerhetsföreskrifter

	3 Beskrivning
	3.1 Produktöversikt
	3.2 Skärningsadaptersats
	3.3 Avsedd användning
	3.4 Leveransinnehåll

	4 Teknisk information
	4.1 Teknisk information
	4.2 Diamantkapskivor

	5 Före start
	5.1 Montera kåpan
	5.2 Öppna kåpan
	5.3 Montera diamantkapskiva för skärning
	5.4 Montera diamantkapskivan
	5.5 Ställ in djup
	5.6 Insänkningsfunktion
	5.7 Montera sidohandtaget

	6 Användning
	6.1 Vägg- och hörnåtkomst
	6.2 Markeringar för skärpositionering
	6.3 Demontera insatsverktyg
	6.4 Kanalbortbrytning

	7 Tillverkargaranti

	Original bruksanvisning
	1 Informasjon om dokumentasjonen
	1.1 Om denne dokumentasjonen
	1.2 Symbolforklaring
	1.2.1 Farehenvisninger
	1.2.2 Symboler i dokumentasjonen
	1.2.3 Symboler i illustrasjoner

	1.3 Produktavhengige symboler
	1.3.1 Symboler

	1.4 Produktinformasjon

	2 Sikkerhet
	2.1 Sikkerhetsanvisninger

	3 Beskrivelse
	3.1 Produktoversikt
	3.2 Slisseadaptersett
	3.3 Forskriftsmessig bruk
	3.4 Dette følger med:

	4 Tekniske data
	4.1 Tekniske data
	4.2 Diamantkappeskiver

	5 Idriftsetting
	5.1 Montere dekselet
	5.2 Åpne dekselet
	5.3 Montere diamantkappeskive til slissing
	5.4 Montere diamantkappeskive
	5.5 Stille inn dybden
	5.6 Dykkfunksjon
	5.7 Montere sidehåndtak

	6 Betjening
	6.1 Vegg- og hjørnetilgjengelighet
	6.2 Merking for kutteposisjonering
	6.3 Demontere verktøy
	6.4 Brekke av kant

	7 Produsentgaranti

	Alkuperäiset ohjeet
	1 Dokumentaation tiedot
	1.1 Tästä dokumentaatiosta
	1.2 Merkkien selitykset
	1.2.1 Varoitushuomautukset
	1.2.2 Symbolit dokumentaatiossa
	1.2.3 Symbolit kuvissa

	1.3 Tuotekohtaiset symbolit
	1.3.1 Symbolit

	1.4 Tuotetiedot

	2 Turvallisuus
	2.1 Turvallisuusohjeet

	3 Kuvaus
	3.1 Tuoteyhteenveto
	3.2 Leikkausadapterisetti
	3.3 Tarkoituksenmukainen käyttö
	3.4 Toimituksen sisältö

	4 Tekniset tiedot
	4.1 Tekniset tiedot
	4.2 Timanttikatkaisulaikat

	5 Käyttöönotto
	5.1 Suojuksen kiinnitys
	5.2 Suojuksen avaaminen
	5.3 Timanttikatkaisulaikan kiinnitys uran leikkaamista varten
	5.4 Timanttikatkaisulaikan kiinnitys
	5.5 Syvyyden säätö
	5.6 Upotustoiminto
	5.7 Sivukahvan kiinnitys

	6 Käyttö
	6.1 Käyttö seinän ja nurkkien lähellä
	6.2 Leikkauskohdan merkintä
	6.3 Työkaluterän irrotus
	6.4 Harjanteen murtaminen

	7 Valmistajan myöntämä takuu

	Algupärane kasutusjuhend
	1 Andmed dokumentatsiooni kohta
	1.1 Kasutusjuhend
	1.2 Märkide selgitus
	1.2.1 Hoiatused
	1.2.2 Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid
	1.2.3 Joonistel kasutatud sümbolid

	1.3 Tootest sõltuvad sümbolid
	1.3.1 Sümbolid

	1.4 Tooteinfo

	2 Ohutus
	2.1 Peamised ohutusnõuded

	3 Kirjeldus
	3.1 Toote ülevaade
	3.2 Lõikeadapteri komplekt
	3.3 Eesmärgipärane kasutamine
	3.4 Tarnekomplekt

	4 Tehnilised andmed
	4.1 Tehnilised andmed
	4.2 Teemantlõikekettad

	5 Kasutuselevõtt
	5.1 Katte paigaldamine
	5.2 Katte avamine
	5.3 Teemantlõikeketta paigaldamine pilude lõikamiseks
	5.4 Teemantlõikeketta paigaldamine
	5.5 Sügavuse reguleerimine
	5.6 Uputusfunktsioon
	5.7 Lisakäepideme paigaldamine

	6 Käsitsemine
	6.1 Juurdepääs seintele ja nurkadele
	6.2 Lõikepositsioonide märgised
	6.3 Tarviku mahavõtmine
	6.4 Varva väljamurdmine

	7 Tootja garantii

	Oriģinālā lietošanas instrukcija
	1 Informācija par dokumentāciju
	1.1 Par šo dokumentāciju
	1.2 Apzīmējumu skaidrojums
	1.2.1 Brīdinājumi
	1.2.2 Dokumentācijā lietotie simboli
	1.2.3 Attēlos lietotie simboli

	1.3 Simboli atkarībā no izstrādājuma
	1.3.1 Simboli

	1.4 Izstrādājuma informācija

	2 Drošība
	2.1 Drošība

	3 Apraksts
	3.1 Izstrādājuma pārskats
	3.2 Rievošanas adaptera komplekts
	3.3 Nosacījumiem atbilstīga lietošana
	3.4 Piegādes apjoms

	4 Tehniskie parametri
	4.1 Tehniskie parametri
	4.2 Dimanta griezējripas

	5 Lietošanas uzsākšana
	5.1 Pārsega montāža
	5.2 Pārsega atvēršana
	5.3 Dimanta griezējripas lietošana rievu iegriešanai
	5.4 Dimanta griezējripas montāža
	5.5 Dziļuma iestatīšana
	5.6 Iegremdēšanas funkcija
	5.7 Sānu roktura montāža

	6 Lietošana
	6.1 Piekļuve sienām un stūriem
	6.2 Griezuma pozīcijas atzīmes
	6.3 Instrumenta demontāža
	6.4 Joslas izlaušana

	7 Ražotāja garantija

	Originali naudojimo instrukcija
	1 Dokumentų duomenys
	1.1 Apie šią instrukciją
	1.2 Ženklų paaiškinimas
	1.2.1 Įspėjantieji nurodymai
	1.2.2 Instrukcijoje naudojami simboliai
	1.2.3 Iliustracijose naudojami simboliai

	1.3 Specifiniai prietaiso simboliai
	1.3.1 Simboliai

	1.4 Informacija apie prietaisą

	2 Sauga
	2.1 Saugos nurodymai

	3 Aprašymas
	3.1 Prietaiso vaizdas
	3.2 Griovelių adapterio rinkinys
	3.3 Naudojimas pagal paskirtį
	3.4 Tiekiamas komplektas

	4 Techniniai duomenys
	4.1 Techniniai duomenys
	4.2 Deimantiniai pjaustymo diskai

	5 Eksploatavimo pradžia
	5.1 Gaubto montavimas
	5.2 Gaubto atidarymas
	5.3 Deimantinio pjaustymo disko griovelių pjovimui montavimas
	5.4 Deimantinio pjaustymo disko montavimas
	5.5 Gylio nustatymas
	5.6 Įpjovimo funkcija
	5.7 Šoninės rankenos montavimas

	6 Naudojimas
	6.1 Sienų ir kampų prieinamumas
	6.2 Pjūvio padėties nustatymo žymos
	6.3 Įrankio išmontavimas
	6.4 Pertvaros išlaužimas

	7 Gamintojo teikiama garantija

	Oryginalna instrukcja obsługi
	1 Dane dotyczące dokumentacji
	1.1 O niniejszej dokumentacji
	1.2 Objaśnienie symboli
	1.2.1 Ostrzeżenia
	1.2.2 Symbole w dokumentacji
	1.2.3 Symbole na rysunkach

	1.3 Symbole zależne od produktu
	1.3.1 Symbole

	1.4 Informacje o produkcie

	2 Bezpieczeństwo
	2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	3 Opis
	3.1 Ogólna budowa urządzenia
	3.2 Zestaw adapterów do wykonywania bruzd
	3.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	3.4 Zakres dostawy

	4 Dane techniczne
	4.1 Dane techniczne
	4.2 Diamentowe tarcze do cięcia

	5 Uruchomienie
	5.1 Montaż osłony
	5.2 Otwieranie osłony
	5.3 Montaż diamentowej tarczy do cięcia w celu wykonywania bruzd
	5.4 Montaż diamentowej tarczy do cięcia
	5.5 Ustawianie części
	5.6 Funkcja cięcia wgłębnego
	5.7 Montaż uchwytu bocznego

	6 Obsługa
	6.1 Dostęp do ściany i kątów
	6.2 Oznaczenia ustawienia cięcia
	6.3 Demontaż narzędzia
	6.4 Wyłamywanie przesmyku

	7 Gwarancja producenta na urządzenia

	Originální návod k obsluze
	1 Údaje k dokumentaci
	1.1 O této dokumentaci
	1.2 Vysvětlení značek
	1.2.1 Varovná upozornění
	1.2.2 Symboly v dokumentaci
	1.2.3 Symboly na obrázcích

	1.3 Symboly v závislosti na výrobku
	1.3.1 Symboly

	1.4 Informace o výrobku

	2 Bezpečnost
	2.1 Bezpečnostní pokyny

	3 Popis
	3.1 Přehled výrobku
	3.2 Souprava drážkovacího adaptéru
	3.3 Použití v souladu s určeným účelem
	3.4 Obsah dodávky

	4 Technické údaje
	4.1 Technické údaje
	4.2 Diamantové rozbrušovací kotouče

	5 Uvedení do provozu
	5.1 Montáž krytu
	5.2 Otevření krytu
	5.3 Montáž diamantového rozbrušovacího kotouče pro řezání drážek
	5.4 Montáž diamantového rozbrušovacího kotouče
	5.5 Nastavení hloubky
	5.6 Zanořovací funkce
	5.7 Montáž postranní rukojeti

	6 Obsluha
	6.1 Přístupnost ke stěnám a do rohů
	6.2 Značky pro polohu řezu
	6.3 Demontáž nástroje
	6.4 Vylomení středního můstku

	7 Záruka výrobce

	Originálny návod na obsluhu
	1 Údaje k dokumentácii
	1.1 O tejto dokumentácii
	1.2 Vysvetlenie značiek
	1.2.1 Výstražné upozornenia
	1.2.2 Symboly v dokumentácii
	1.2.3 Symboly na obrázkoch

	1.3 Symboly týkajúce sa výrobkov
	1.3.1 Symboly

	1.4 Informácie o výrobku

	2 Bezpečnosť
	2.1 Bezpečnostné upozornenia

	3 Opis
	3.1 Prehľad výrobku
	3.2 Súprava drážkovacieho adaptéra
	3.3 Používanie v súlade s určením
	3.4 Rozsah dodávky

	4 Technické údaje
	4.1 Technické údaje
	4.2 Diamantové rezacie kotúče

	5 Uvedenie do prevádzky
	5.1 Montáž krytu
	5.2 Otvorenie krytu
	5.3 Montáž diamantového rezacieho kotúča na drážkovanie
	5.4 Montáž diamantového rezacieho kotúča
	5.5 Nastavenie hĺbky
	5.6 Funkcia zanorenia
	5.7 Montáž bočnej rukoväti

	6 Obsluha
	6.1 Prístup k stene a do rohov
	6.2 Značky polohy rezu
	6.3 Demontáž nástroja
	6.4 Vylomenie materiálu pri drážkovaní

	7 Záruka výrobcu

	Eredeti használati utasítás
	1 A dokumentáció adatai
	1.1 A dokumentumról
	1.2 Jelmagyarázat
	1.2.1 Figyelmeztetések
	1.2.2 A dokumentációban használt szimbólumok
	1.2.3 Az ábrákon használt szimbólumok

	1.3 Termékhez kötődő szimbólumok
	1.3.1 Szimbólumok

	1.4 Termékinformációk

	2 Biztonság
	2.1 Biztonsági tudnivalók

	3 Leírás
	3.1 Termékáttekintés
	3.2 Horonyvágó adapter készlet
	3.3 Rendeltetésszerű géphasználat
	3.4 Szállítási terjedelem

	4 Műszaki adatok
	4.1 Műszaki adatok
	4.2 Gyémánt darabolótárcsák

	5 Üzembe helyezés
	5.1 Védőburkolat felszerelése
	5.2 Védőburkolat felnyitása
	5.3 Gyémánt darabolótárcsa felszerelése horonyvágáshoz
	5.4 Gyémánt darabolótárcsa felszerelése
	5.5 Mélység beállítása
	5.6 Bemerülő funkció
	5.7 Oldalsó markolat felszerelése

	6 Üzemeltetés
	6.1 Hozzáférés falhoz és sarokhoz
	6.2 Jelölések a vágás pozicionálásához
	6.3 Szerszám szétszerelése
	6.4 Borda kitörése

	7 Gyártói garancia

	Originalna navodila za uporabo
	1 Informacije o dokumentaciji
	1.1 O tej dokumentaciji
	1.2 Legenda
	1.2.1 Opozorila
	1.2.2 Simboli v dokumentaciji
	1.2.3 Simboli na slikah

	1.3 Simboli, ki so odvisni od izdelka
	1.3.1 Simboli

	1.4 Informacije o izdelku

	2 Varnost
	2.1 Varnostna opozorila

	3 Opis
	3.1 Pregled izdelka
	3.2 Adapterski komplet za zarezovanje
	3.3 Namenska uporaba
	3.4 Obseg dobave

	4 Tehnični podatki
	4.1 Tehnični podatki
	4.2 Diamantni rezalni plošči

	5 Pred uporabo
	5.1 Montaža pokrova
	5.2 Odpiranje pokrova
	5.3 Montaža diamantne rezalne plošče za zarezovanje
	5.4 Montaža diamantne rezalne plošče
	5.5 Nastavitev globine
	5.6 Potopna funkcija
	5.7 Montaža stranskega ročaja

	6 Uporaba
	6.1 Dostop do stene in kotov
	6.2 Oznake za pozicioniranje reza
	6.3 Demontaža nastavka
	6.4 Odbijanje roba

	7 Garancija proizvajalca naprave

	Originalne upute za uporabu
	1 Podaci o dokumentaciji
	1.1 Uz ovu dokumentaciju
	1.2 Objašnjenje znakova
	1.2.1 Upozoravajući naputci
	1.2.2 Simboli u dokumentaciji
	1.2.3 Simboli na slikama

	1.3 Simboli ovisno o proizvodu
	1.3.1 Simboli

	1.4 Informacije o proizvodu

	2 Sigurnost
	2.1 Sigurnosne napomene

	3 Opis
	3.1 Pregled proizvoda
	3.2 Komplet adaptera s prorezom
	3.3 Namjenska uporaba
	3.4 Sadržaj isporuke

	4 Tehnički podaci
	4.1 Tehnički podaci
	4.2 Dijamantne rezne ploče

	5 Stavljanje u pogon
	5.1 Montaža štitnika
	5.2 Otvaranje štitnika
	5.3 Montaža dijamantne rezne ploče za primjene urezivanja
	5.4 Montaža dijamantne rezne ploče
	5.5 Namještanje dubine
	5.6 Potopna funkcija
	5.7 Montaža bočnog rukohvata

	6 Rukovanje
	6.1 Pristupačnost zidu i kutu
	6.2 Oznake za pozicioniranje reza
	6.3 Demontaža alata
	6.4 Izbijanje lamele

	7 Jamstvo proizvođača

	Оригинальное руководство по эксплуатации
	1 Указания к документации
	1.1 Об этом документе
	1.2 Пояснение к знакам (условным обозначениям)
	1.2.1 Предупреждающие указания
	1.2.2 Символы, используемые в руководстве
	1.2.3 Символы на изображениях

	1.3 Символы в зависимости от изделия
	1.3.1 Символы

	1.4 Информация об изделии

	2 Безопасность
	2.1 Указания по технике безопасности

	3 Назначение
	3.1 Обзор изделия
	3.2 Набор адаптеров
	3.3 Использование по назначению
	3.4 Комплект поставки

	4 Технические данные
	4.1 Технические данные
	4.2 Алмазные отрезные круги

	5 Ввод в эксплуатацию
	5.1 Установка кожуха
	5.2 Открывание кожуха
	5.3 Установка алмазного отрезного круга для штробления
	5.4 Установка алмазного отрезного круга
	5.5 Регулировка глубины реза
	5.6 Функция погружения (врезания)
	5.7 Установка боковой рукоятки

	6 Эксплуатация
	6.1 Доступ к стене и углам
	6.2 Маркировка (метки) положения резки
	6.3 Снятие рабочего инструмента
	6.4 Выламывание перемычки

	7 Гарантия производителя

	Оригинално Ръководство за експлоатация
	1 Данни за документацията
	1.1 Към настоящата документация
	1.2 Условни обозначения
	1.2.1 Предупредителни указания
	1.2.2 Символи в документацията
	1.2.3 Символи във фигурите

	1.3 Символи в зависимост от продукта
	1.3.1 Символи

	1.4 Информация за продукта

	2 Безопасност
	2.1 Указания за безопасност

	3 Описание
	3.1 Преглед на продукта
	3.2 Комплект адаптери за прорязване
	3.3 Употреба по предназначение
	3.4 Обем на доставката

	4 Технически данни
	4.1 Технически данни
	4.2 Диамантени отрезни дискове

	5 Въвеждане в експлоатация
	5.1 Монтаж на предпазния щит
	5.2 Отваряне на предпазния щит
	5.3 Монтаж на диамантен отрезен диск за приложения за прорязване
	5.4 Монтаж на диамантен отрезен диск
	5.5 Настройка на дълбочина
	5.6 Функция Рязане чрез потапяне
	5.7 Монтаж на странична ръкохватка

	6 Експлоатация
	6.1 Достъпност до стени и ъгли
	6.2 Маркировки на позиционирането на среза
	6.3 Демонтаж на инструмент
	6.4 Откъртване на профил

	7 Гаранция на производителя

	Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης
	1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση
	1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση
	1.2 Επεξήγηση συμβόλων
	1.2.1 Υποδείξεις προειδοποίησης
	1.2.2 Σύμβολα στην τεκμηρίωση
	1.2.3 Σύμβολα σε εικόνες

	1.3 Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν
	1.3.1 Σύμβολα

	1.4 Πληροφορίες προϊόντος

	2 Ασφάλεια
	2.1 Υποδείξεις για την ασφάλεια

	3 Περιγραφή
	3.1 Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
	3.2 Σετ αντάπτορες τεμαχισμού
	3.3 Κατάλληλη χρήση
	3.4 Έκταση παράδοσης

	4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
	4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
	4.2 Αδαμαντοφόροι δίσκοι κοπής

	5 Θέση σε λειτουργία
	5.1 Τοποθέτηση προφυλακτήρα
	5.2 Άνοιγμα προφυλακτήρα
	5.3 Τοποθέτηση αδαμαντοφόρου δίσκου κοπής για εφαρμογές τεμαχισμού
	5.4 Τοποθέτηση αδαμαντοφόρου δίσκου κοπής
	5.5 Ρύθμιση βάθους
	5.6 Λειτουργία βύθισης
	5.7 Τοποθέτηση πλαϊνής χειρολαβής

	6 Χειρισμός
	6.1 Προσβασιμότητα στον τοίχο και στις γωνίες
	6.2 Σημάδια της θέσης κοπής
	6.3 Αφαίρεση εξαρτήματος
	6.4 Σπάσιμο κατακόρυφου τμήματος

	7 Εγγύηση κατασκευαστή


