
Акт испытаний анкерных систем № 2/2507 от 25 июля 2019 г. 

1.Общая характеристика объекта.

Адрес:

Объект:

2.Конструктивная характеристика стен

2.1. Материал несущего основания: стена из полнотелого керамического кирпича (с гладкой лицевой поверхностью)

3.Визуальная оценка испытываемого несущего основания – удовлетворительная.

4.Характеристика анкера

4.1. Марка: SXRL 10X100 FUS А4. Производитель: FISCHER

4.2. Материал: полиамидный дюбель и нержавеющий шуруп.

4.3. Тип анкера: закручиваемый.

5. Характеристика (марка) сверлильного инструмента: Аккумуляторный перфоратор BOSCH GBH 36 V-LI Compact

Professional.

Диаметр сверла: 10 мм.

6. Характеристика (марка) выдергивающего устройства Тестовый домкрат гидравлический ОНИКС-1.ВД.030 №124 (до

30кН/3000 кг). Сертификат о поверке  № 2551890 от 06.02.2019. действителен до 05.02.2020.

7. Способ засверливания: с / без перфоратора (нужное подчеркнуть).

8.Температура воздуха: 21°С

9. Результаты испытаний
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28,47 

23,47 3,85 0,1642 2,07 

Стена из полнотелого 

керамического  кирпича (с 

гладкой лицевой 

поверхностью) 

24,12 

25,49 

19,17 

20,09 

При количестве испытаний n=5 и обеспеченности 0.95, коэффициент t равен 3.4, коэффициент m для анкеров с 

пластиковым дюбелем составляет 5.0. 

Расчет допускаемой нагрузки был проведен в соответствии с требованиями методики, принятой в Стандарте «Крепления 

анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний». СТО 44416204-010-2010. По 

результатам натурных испытаний допускаемая нагрузка на анкер SXRL 10X100 FUS А4 составляет:  

R =2,07  кН/анкер. 

Испытания проводил:     

Руководитель  Испытательной Лаборатории 

«Фишер Крепежные Системы Рус»    

канд. техн. наук,  

Киселёв Д.А. 

https://1001krep.ru/ispytaniya-ankerov-na-stroitelnom-ob-ekte

