
Материал оцинкованная сталь 

Аналоги ГОСТ 14229 

Производитель Россия / Китай 

Технические характеристики 

Диаметр (d1), мм Внутренний диаметр 
(d2), мм Размер фаски (a), мм Толщина (s), мм 

1 0.8 0.35 0.2 

1.5 1.1 0.45 0.3 

2 1.5 0.55 0.4 

2.5 1.8 0.6 0.5 

3 2.1 0.7 0.6 

3.5 2.3 0.8 0.75 

4 2.8 0.85 0.8 

4.5 2.9 1 1 

5 3.4 1.1 1 

6 4 1.4 1.2 

8 5.5 2 1.5 

10 6.5 2.4 2 

12 7.5 2.4 2.5 

13 8.5 2.4 2.5 

14 8.5 2.4 3 

16 10.5 2.4 3 

18 11.5 2.4 3.5 

20 12.5 3.4 4 

21 13.5 3.4 4 

25 15.5 3.4 5 

28 17.5 3.4 5.5 

30 18.5 3.4 6 

32 20.5 3.6 6 

35 21.5 3.6 7 

38 23.5 4.6 7.5 

40 25.5 4.6 7.5 

45 28.5 4.6 8.5 

50 31.5 4.6 9.5 

DIN 1481 Штифт пружинный оцинкованный
Штифт DIN 1481 пружинный предназначен для надежного соединения деталей 
и прочной фиксации между ними. Основное распространение данная модель 

получила на промышленных заводах, в сферах приборостроения.
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mailto:info@1001krep.ru


Размерная таблица 

Диаметр (d1), мм 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 

Длина (l), мм 

6 6 6 

8 8 8 8 

10 10 10 10 10 10 

12 12 12 

14 

16 16 16 16 16 16 

20 20 20 20 20 20 

24 24 24 24 24 24 

26 

30 30 30 30 30 30 

32 

36 36 36 36 

40 40 40 40 40 40 

50 50 50 50 50 

55 

60 60 60 60 

70 70 70 70 

80 80 80 

100 100 100 

120 
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