
G80 Цепь грузоподъемная высокопрочная
Грузоподъемная высокопрочная цепь предназначена для подъема и транспортировки 

грузов с подвешенным весом, также используется на строительных площадках, 
складах и на различных производствах. Цепь изготавливается из отдельных 

сваренных овальных стальных звеньев, скрепленных между собой.

Тип такелаж

Материал сталь 8.0

Производитель Россия / Китай

Технические характеристики

Размер 6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 22х66 26х78 32х116

Диаметр (D), мм 6 7.1 8 10 13 16 20 22 26 32 

Длина (P), мм 18 21 24 30 39 48 60 66 78 116 

Высота (A), мм 7.8 10.4 11.1 13 16.9 20.8 26 28 33.8 41.6 

Высота звена (B), мм 22.2 24.6 29.6 37 48.1 59.2 74 77 96.2 118 

Пробная нагрузка, kN 28.3 45 60.3 78.5 133 201 314 366 531 810 

Нагрузка на слом, kN 45.2 60 80.4 126 212 322 503 610 849 1287 

Рабочая нагрузка, т 1.12 1.5 2 3.15 5.3 8 12.5 15 21.2 31.5

Масса, 1 м/кг 0.8 1.1 1.4 2.2 3.8 5.7 9 10.2 15.2 23.2 
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