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Химический анкер HITRE 500 
Эпоксидный клеевой анкер для наращивания арматурных выпусков 
Расчёт в соответствии с СП 63.13330.2018 
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Химический анкер Преимущества 

 Клеевой состав:  
UTECH HITRE 500  
(поставляется  
в тубах 585 мл)  
  

– Подходит для бетона с трещинами и без трещин 
класса B25-B60  

– Подходит для сухого и водонасыщенного бетона 

– Долгое время набора прочности при повышенных 
температурах 

– Монтаж при температуре до –10 °C 

– Температура эксплуатации –60°C до +42°C 

– Эпоксидная смола без запаха 

 

Арматура  
A500 (А400) 
d8 – d40 

Описание Орган / Лаборатория № / Дата выдачи 

Техническое свидетельство Министерство строительства РФ 7251-25 / 18.04.2025 

Технический паспорт для расчёта и проектирования 
вклеенных арматурных выпусков 

НИУ «МГСУ» 2024 
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Все данные в этом разделе приведены с учетом следующих факторов: 

– Расчёт длины вклейки арматурных выпусков выполнен в соответствии с СП 63.13330 с учетом данных «Технического 
паспорта на вклеенные арматурные выпуски» НИУ МГСУ 

– Арматурные выпуски устанавливаются в основание из бетона класса прочности В25-В60 
–   Применяется ненапрягаемая арматура класса А500 
– Учитывается действие статических и квазистатических нагрузок 
– Отверстия в основании выполнены ударным сверлением перфоратором 
– Монтаж анкера выполнен в соответствии с инструкцией по установке, с учетом требований к расположению 

арматурных выпусков 

Расчетное сопротивление сцепления вклеенной арматуры с анкером UTECH HITRE 500 

 Расчетное сопротивление сцепления вклеенной арматуры с бетоном 
для I температурного режима (+42°/+25°) Rbond,I, Н/мм2 

Диаметр арматуры А500 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 

Ø 8 - Ø 25 

2,63 

2,88 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 

Ø 28 2,85 3,19 3,40 3,60 3,76 3,96 4,14 

Ø 32 2,80 3,06 3,19 3,30 3,40 3,49 3,56 

Ø 36 
2,36 2,49 

2,73 2,81 2,91 2,96 3,03 3,04 

Ø 40 2,70 2,78 2,84 2,85 2,88 2,88 

 Расчетное сопротивление сцепления вклеенной арматуры с бетоном 
для II температурного режима (+70°/+43°) Rbond,II, Н/мм2 

Диаметр арматуры А500 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 

Ø 8 - Ø 10 

2,63 

2,83 
3,12 3,29 3,45 3,6 3,74 3,83 

Ø12 - Ø 20 3,15 3,33 3,49 3,68 3,83 3,96 

Ø 25 2,80 3,02 3,15 3,23 3,32 3,40 3,42 

Ø 28 2,77 2,96 3,05 3,08 3,12 3,10 3,11 

Ø 32 2,58 2,68 2,83 2,84 2,85 2,80 2,76 2,66 

Ø 36 2,13 2,20 2,60 2,36 2,40 2,38 2,60 2,52 

Ø 40 1,92 2,00 2,37 2,18 2,20 2,20 2,43 2,39 

 

 

 

Метод выполнения отверстия Диаметр арматуры 
Минимальный защитный слой 

бетона, cmin 

Бурение ударным инструментом 
d < 25 мм 30 мм + 0,06 lan ≥ 2d 

d ≥ 25 мм 40 мм + 0,06 lan ≥ 2d 

Параметры проектирования вклеенных арматурных выпусков 

Длина анкеровки и перепуска (нахлестки) вклеенных арматурных выпусков 
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Длина анкеровки и перепуска (нахлестки) растянутой вклеенной арматуры для  
I температурного режима (+42°/+25°) 

Диаметр 
арматуры, 

мм 

Класс 
прочности 

бетона 

Расчетное 
сопротивление 

арматуры 
А500, кН 

Минимальная 
длина 

анкеровки lan,  
мм 

Требуемая 
длина 

анкеровки, 
мм 

Минимальная 
длина 

перепуска 
(нахлестки),  

мм 

Требуемая 
длина 

нахлестки 
[50%], мм 

Требуемая 
длина 

нахлестки 
[100%], мм 

Ø 8 
В25 

21,9 200 
332 

250 
398 663 

В60 200 250 387 

Ø 10 
В25 

34,1 200 
415 

250 
498 829 

В60 242 290 484 

Ø 12 
В25 

49,2 200 
498 

250 
597 995 

В60 290 348 580 

Ø 14 
В25 

66,9 210 
580 

280 
696 1160 

В60 339 406 677 

Ø 16 
В25 

87,5 240 
663 

320 
796 1326 

В60 387 464 774 

Ø 20 
В25 

136,7 300 
829 

400 
995 1658 

В60 484 580 967 

Ø 25 
В25 

213,5 375 
1036 

500 
1243 2072 

В60 605 725 1209 

Ø 28 
В25 

267,9 420 
1160 

580 
1392 2320 

В60 736 883 1472 

Ø 32 
В25 

349,9 480 
1326 

640 
1591 2652 

В60 979 1175 1958 

Ø 36 
В25 

442,8 540 
1658 

720 
- - 

В60 1290 - - 

Ø 40 
В25 

546,6 600 
1840 

800 
- - 

В60 1514 - - 

Для сжатой арматуры длину анкеровки необходимо умножить на коэффициент 0,75. 
 

Максимальная глубина установки,  
в зависимости от типа используемого дозатора при монтаже lv,max 

Номинальный диаметр арматуры, мм Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø36 Ø40 

Номинальный диаметр бура, мм 10 12/14 14/16 18 20 25 30 35 40 45 55 

Максимальная 
глубина 

установки lv,max в 
зависимости от 
типа дозатора 

Ручной дозатор 1000 700 600 400 

Аккумуляторный 
дозатор 

1000 1000 1200 1400 1600 2000 1500 1000 800 800 800 
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Температура установки 

от –10 °C до +40 °C 

Внимание! Температура тубы с анкером на момент монтажа должна быть не ниже +5 °C. 

Время набора прочности и время твердения 

Температура  
основания  T  

Максимальное время 
твердения  twork 

Минимальное время набора  
прочности  tcurea) 

от –10 °C до –6 °C 6 ч 240 ч 

от –5 °C до –1 °C 2 ч 168 ч 

от 0 °C до 4 °C 2 ч 48 ч 

от 5 °C до 9 °C 2 ч 24 ч 

от 10 °C до 14 °C 1,5 ч 16 ч 

от 15 °C до 19 °C 1 ч 12 ч 

от 20 °C до 24 °C 30 мин. 7 ч 

от 25 °C до 29 °C 20 мин. 6 ч 

от 30 °C до 34 °C 15 мин. 5 ч 

от 35 °C до 39 °C 12 мин. 4,5 ч 

40 °C 10 мин. 4 ч 

a) Данные по времени набора прочности указаны только для сухого материала основания. Во влажном материале основания время 
набора прочности должно быть увеличено в 2 раза; 

Температурный диапазон эксплуатации 

Химический клеевой анкер UTECH HITRE 500 может применяться в диапазонах температур, указанных ниже. Повышенная 
температура материала основания может привести к снижению расчетной прочности сцепления. 

Температурный диапазон Температура основания Максимальная длительная 
температура основания 

Максимальная 
кратковременная температура 

основания 

Температурный диапазон 
I 

от –60 °C до +42 °C +25 °C +42°C 

Температурный диапазон 
II 

от –60 °C до +70 °C +42 °C +70 °C 

Условия хранения 

Клеевой анкер в закрытой упаковке следует хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре (+5…+25) °С на 
расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Не допускать замораживания. 

Oборудование для установки 

Информация по установке и хранению 

Арматура 
Оборудование для установки 

Перфоратор 
Диаметр бура 

d0 [мм] 
Щетка U-RB  

Поршень 
U-SZ  

Дозатор  Картридж  

 
 
   

 

 

ø8 

UTOOL 
TE 30/ 

TE 6-A20 

10 10 - 

HDE 500 /  
HDM 500 

UTECH U-500 

ø10 (ø8) 12 12 12 

ø12 (ø10) 14 14 14 

14 18 18 18 

16 20 22 22 

20 

UTOOL 
TE 60 

25 28 28 

25 32 30 30 

28 35 35 35 

32 40 40 40 

36 45 45 45 

40 55 55 55 
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Инструкция по установке 
Монтаж химических анкеров с резьбовыми шпильками или арматурными стержнями должен производиться в строгом 
соответствии с актуальной инструкцией по применению анкера HITRE 500.  

Ниже приведена краткая выжимка из инструкции. 

 

 

 

https://www.u-tech.ru/tekhnicheskaya-dokumentatsiya/instruktsii-po-primeneniyu/instruktsiya-utech-hitre-500/
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