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Анкерная техника

Наименование Содержимое упаковки Кол-во  
в упаковке Номер артикула

HIT-MM PLUS 330 Капсула 0,33 л., Смеситель HIT-RE-M x2, Удлинитель смесителя x1 1 шт 2031079
HIT-MM PLUS 500 Капсула 0,5 л., Смеситель HIT-RE-M x2, Удлинитель смесителя x1 1 шт 2031400
HIT-RE-M 100x Смеситель HIT-RE-M 100 шт 337111

Химический анкер HIT-MM PLUS

Области применения
■ Широкий диапазон креплений со средними нагрузками  

в пустотелых блоках (с сетчатыми гильзами), полнотелых 
блоках и бетоне, когда инженерный расчет не требуется

■ Перила, стойки для поручней, ворота, оконные решетки, 
нерабочая арматура, сантехнические приборы, системы 
воздушного кондиционирования и освещения

Преимущества
■ Подходит для использования во всех базовых материалах
■ Частично использованные картриджи можно использовать 

позже, просто навинтив новый смеситель (срок годности 
такого картриджа — не более 4 недель)

Базовые материалы
◾◾ Бетон (сжатая зона)
◾◾ Газобетон
◾◾ Гипсокартон
◾◾ Пустотелый кирпич: с сетчатой гильзой
◾◾ Полнотелый кирпич
◾◾ Натуральный камень

Технические данные
Состояние материала 
основания

Влажный, Сухой

Состав материала Клей на основе уретан-метакрилата

Срок хранения с даты 
производства (при t 73°F/23°C  
и относ. влажности 50%)

12 месяцев

Инструкции могут различаться для разных применений, всегда обращайтесь 
к инструкциям, сопровождающим продукт или находящимся по ссылке 
www.hilti.ru

Сертификаты
Техническое Свидетельство №3207-11 RE 500, 
RE 500-SD, HY 70, HY 150 MAX, MM Plus, HVA, 
HIT-ICE

Сертификаты и результаты испытаний могут быть применены только  
к отдельным продуктам. За подробностями обращайтесь  
к соответствующим документам.

T ℃ Tgel Tcure
Tgel – время схватывания
Tcure – время полного твердения

+5
+10
+20
+30
+40

15 мин
8 мин
4 мин
2 мин
1 мин

120 мин
90 мин
60 мин
45 мин
30 мин

Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продуктаПоставщик продукции ООО "1001 КРЕПЕЖ" www.1001krep.ru + 7 (495) 230-10-82
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Технические характеристики HIT-MM PLUS со шпильками HIT-V/HIT-V-R в бетоне
Базовый материал Бетон ≥ В20 (по ГОСТ 26633-91) / Бетон ≥ C20/25 (по европейской классификации) 
Тип анкера Анкерная шпилька
Тип анкера HIT-V / HIT-V-R / AM ≥ 5.8
Размер анкера M8 M10 M12 M16

Рекомендованные нагрузки
Растянутая зона бетона

Nrec [кН]
– – – –

Сжатая зона бетона 5,0 7,0 10,0 12,0
Растянутая/Сжатая зона бетона:

Глубина посадки hef [мм] 80 90 110 125
Глубина отверстия h0 [мм] 85 95 115 130
Диаметр бура do [мм] 10 12 14 18
Расход химического состава 
при глубине hef и Ø бура do

Vol [мл] 6 9 13 20

Отверстие в закрепляемой детали df [мм] 9 12 14 18
Критическое осевое расстояние для 
разрушения  по конусу

scr [мм] 320 400 510 540

Критическое краевое расстояние для 
разрушения  по конусу

ccr [мм] 160 200 250 270

Минимальное осевое расстояние smin [мм] 40 50 60 80
Минимальное краевое расстояние cmin [мм] 40 50 60 80
Минималная толщина базового материала hmin [мм] 115 120 140 170
Момент затяжки Tinst [Нм] 10 20 40 80

Технические характеристики HIT-MM PLUS для арматуры А 500 в бетоне
Базовый материал Бетон ≥ В20 (по ГОСТ 26633-91) / Бетон ≥ C20/25 (по европейской классификации) 
Тип анкера Арматура
Тип анкера A 500
Размер анкера Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16

Рекомендованные нагрузки
Растянутая зона бетона Nrec [kN] – – – – –
Сжатая зона бетона 5,0 7,0 10,0 11,5 12,0

Растянутая/Сжатая зона бетона:
Глубина посадки hef [мм] 80 90 110 125 145
Диаметр бура do [мм] 12 14 16 18 20
Расход химического состава 
при глубине hef и Ø бура do

Vol [мл] 8 11 15 20 26

Критическое осевое расстояние для 
разрушения  по конусу

scr [мм] 270 320 440 520 630

Критическое краевое расстояние для 
разрушения  по конусу

ccr [мм] 130 160 220 260 320

Минимальное осевое расстояние smin [мм] 40 50 60 70 80
Минимальное краевое расстояние cmin [мм] 40 50 60 70 80
Минималная толщина базового материала hmin [мм] hef + 50 мм

Nrec, Vrec – рекомендуемые нагрузки. Для получения расчетных величин нагрузок Nrd, Vrd необходимо (Nrec; Vrec) x γ, где γ = 1,4

Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продуктаПоставщик продукции ООО "1001 КРЕПЕЖ" www.1001krep.ru + 7 (495) 230-10-82


