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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

Описание и область применения
 Химический анкер универсальный L-ITH EA 410 предназначен для вклейки

резьбовых шпилек и арматурных стержней в бетон, кирпич и другие строительные
основания. Применяется при монтаже металлоконструкций, инженерного
оборудования, закладных элементов и для усиления железобетонных конструкций
дополнительной арматурой. Подходит для внутренних и наружных работ, в том
числе в условиях динамических нагрузок и сейсмической активности.

 Допускается применение в сухих, влажных и водонаполненных отверстиях, включая
отверстия после алмазного бурения. Отсутствие распорного напряжения позволяет
уменьшать краевые и межосевые расстояния. Эпокси-акрилатная основа
обеспечивает быстрое схватывание по сравнению с классическими эпоксидными
составами.

Допустимый материал основания
 Бетон сжатая / растянутая зона (B15-B60), с трещинами / без трещин;
 Натуральный и искусственный камень;
 Пустотелый/полнотелый керамзит;
 Полнотелый поризованный бетонный блок;
 Пустотелый/полнотелый глиняный кирпич;
 Пустотелый/полнотелый силикатный кирпич;
 Пустотелая плита.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР L-ITH EA 410

Характеристика Значение 

Артикул 12657 

Объем 410 мл 

Материал эпокси-акрилат 

Вес нетто шт./кг 0,822 

Цвет серый 
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Допустимые условия при установки

Расчетные нагрузки для шпильки

Химический анкер L-ITH EA 410: технический паспорт изделия и рук-во по эксплуатации.

* Примечание: время полного отверждения указано для сухих отверстий. При монтаже во влажные или заполненные водой
отверстия время полного отверждения увеличивается в 2 раза.

Время схватывания и отверждения

Для полного набора прочности температура основания при монтаже должна быть не менее +5 °C. Указано минимальное время
отверждения; фактическое время может увеличиваться в зависимости от температуры основания, влажности и условий на
объекте.

 Параметры монтажа резьбовой шпильки в бетон

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР L-ITH EA 410

 сухие и влажные отверстия;
 отверстия, заполненные водой;
 отверстия после ударного бурения;
 отверстия после алмазного сверления;
 температура основания при монтаже: от +5 °C до +29 °C.

Температура  
основания (t°) 

Температура 
картриджа (t°) 

Время 
схватывания 

Время полного 
отверждения 

от +5°C до 9°C от +5°C до 9°C 10 мин 2.5 ч 
от +10°C до +19°C от +10°C до +19°C 6 мин 80 мин 
от +20°C до +24°C от +20°C до +24°C 5 мин 45 мин 
от +25°C до +29°C от +25°C до +29°C 3 мин 35 мин 

Размер шпильки М8 М10 М12 М16 М20 М24 
Глубина установки, мм 80 90 110 125 170 210 
Вырыв, Nrd (кН) 12,0 19,3 27,6 37,7 59,9 82,2 
Срез, Vrd (кН) 5,6 8.8 12,0 22,4 34,4 49,5 

Размер шпильки М8 М10 М12 М16 М20 М24 
Глубина установки, мм 80 90 110 125 170 210 
Вырыв, Nrd (кН) 11,2 14,1 19,6 26,4 41,8 57,5 
Срез, Vrd (кН) 5,6 8,8 12,0 22,4 34,4 49,6 

* Нагрузки даны для шпильки классом прочности 5.8. Базовый материал - бетон В25 (Сжатая зона)

Размер шпильки М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30 

Диаметр отверстия d0, мм 10 12 14 18 22 28 30 35 

Глубина установки hef (min/max), мм 60/160 60/200 70/240 80/320 90/400 96/480 108/540 120/600 

Мин. толщина бетона hmin, мм hef + 30 мм ≥ 100 hef + 2 d0 

Мин. осевое расстояние Smin, мм 40 50 60 80 100 120 135 150 

Мин. краевое расстояние Cmin, мм 40 50 60 80 100 120 135 150 

Макс. момент затяжки Tinst, Hm 10 20 40 80 120 160 180 200 

* Нагрузки даны для шпильки классом прочности 5.8. Базовый материал - бетон В25 (Растянутая зона)
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Расчетные нагрузки для арматуры

* Данные указаны для одиночного анкерного крепления, установленного методом ударного сверления в бетоне B25 (Сжатая/
Растянутая зона) со шпилькой кл. пр. 5.8. При изменении условий монтажа, типа основания, глубины установки, краевых и
межосевых расстояний, а также при установке после алмазного бурения или в водонаполненные отверстия необходим проверка
индивидуальный расчет.

 Параметры монтажа арматуры в бетон

* Данные указаны для одиночного анкерного крепления, установленного методом ударного сверления в бетоне B25 (Сжатая/
Растянутая зона) с арматурой А500. При изменении условий монтажа, типа основания, глубины установки, краевых и межосевых
расстояний, а также при установке после алмазного бурения или в водонаполненные отверстия необходим проверка
индивидуальный расчет.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР L-ITH EA 410

Диаметр арматуры, мм Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 
Глубина установки, мм 80 90 110 115 125 170 210 250 280 
Вырыв, Nrd (кН) 13,4 18,8 27,6 33,3 37,7 59,9 82,2 106,7 126,5 
Срез, Vrd (кН) 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 62,8 98,2 123,2 160,8 

Диаметр арматуры, мм Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 
Глубина установки, мм 80 90 110 115 125 170 210 250 280 
Вырыв, Nrd (кН) 5,36 8,6 12,7 15,5 19,2 32,6 57,5 74,6 88,5 
Срез, Vrd (кН) 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 62,8 98,2 123,2 160,8 

* Нагрузки даны для арматуры класса А500. Базовый материал - бетон В25 (Сжатая зона)

* Нагрузки даны для арматуры класса А500. Базовый материал - бетон В25 (Растянутая зона)

Диаметр арматуры, мм Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Диаметр отверстия d0, мм 12 14 16 18 20 24 32 35 40 

Глубина установки hef 
(min/max), мм 60/160 60/200 70/240 75/280 80/320 90/400 100/500 112/560 128/640 

Мин. толщина бетона hmin, мм hef + 30 мм ≥ 100 hef + 2 d0 

Мин. осевое расстояние Smin, 
мм 40 50 60 70 80 100 125 140 160 

Мин. краевое расстояние Cmin, 
мм 40 50 60 70 80 100 125 140 160 

Инструкция по монтажу
1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей. Стенки отверстий,
просверленных алмазным сверлом, должны быть сделаны шероховатыми;
2-4. Очистите отверстие от пыли с помощью щетки и насоса. Не рекомендуется
промывать отверстия, так как это удваивает время отвердения;
5. Наденьте смеситель. Перед использованием химического анкера выдавите
небольшое количество состава из картриджа (10-15 см) до появления однородного
цвета массы;
6. Заполните отверстие на 2/3, или в соответствии с расчетом расхода в мл (расчет
могут помочь произвести наши менеджеры);
7. Установите шпильку в отверстие и проверните несколько раз, чтобы состав
равномерно распределился вокруг шпильки
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8. Нагружайте по прошествии времени, указанного в таблице;
9. Закрепите материал и затяните гайку в соответствии с моментом затяжки,
указанном в таблице.

 Химический анкер L-ITH EA 410 упакован в картонную коробку по 10 шт.
 Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку 

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от 
механических, термических повреждений и непосредственного воздействия 
атмосферных осадков.

 Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких 
температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР L-ITH EA 410

Примечание: Допускается хранение частично использованного картриджа, если смеситель не снимается и плотно закрыт. 
Перед повторным использованием необходимо заменить насадку-смеситель.

Транспортировка и хранение

 Срок хранения 12 месяцев с даты производства при правильном хранении в
оригинальной закрытой, запечатанной и неповрежденной упаковке в сухих условиях
при температуре от +5°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей.

 Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий
монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям по ГОСТ Р
58387-2019.

 Сертификат соответствия № 0281074 от 14.02.2025 г.
 Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей

транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные
пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

 Произведено под контролем ООО «SKIF» по заказу ООО «1001 КРЕПЕЖ»: ООО
«СКИФ», ИНН 5258146934; Адрес производства: г. Москва пр. Андропова, 10

 По вопросам качества товара и претензий к производителю обращаться: ООО
«1001 КРЕПЕЖ», 117546, Россия, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, тел. 8 (800)
222-76-20

Гарантийные обязательства



5Химический анкер L-ITH EA 410: технический паспорт изделия и рук-во по эксплуатации.

 ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Избегать вдыхания пара,
использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом
помещении. При работе с химическим анкером необходимо использовать
резиновые перчатки, спецодежду и защиту глаз и дыхательных путей: защитные
очки и респиратор. Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед
повторным использованием.

 При попадании на кожу может вызывать аллергическую реакцию. Промыть
большим количеством воды, при возникновении покраснения или раздражения на
коже обратиться за медицинской помощью.

 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, необходимо промыть
большим количеством воды. Если раздражение не проходит, обратиться за
медицинской помощью.

 При вдыхании может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Свежий
воздух, покой. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по
возможности показать упаковку/маркировку продукта. Утилизация должна
производиться как химически опасный товар. Содержимое/емкость поместить в
емкость и передать на утилизацию в соответствии с местными/
внутригосударственными предписаниями.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР L-ITH EA 410

Меры предосторожности

Менеджер отдела технического контроля 
ООО «1001 КРЕПЕЖ» Саидов Артур Бадавиевич
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