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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

Описание и область применения
 Прижимная шайба STALMAX L-WTM — дополнительный крепёжный элемент для

фиксации технической изоляции к несущим потолочным и стеновым поверхностям.
Шайба устанавливается под тарельчатый элемент дюбеля L-DTM, увеличивая
площадь прижатия мягкого изоляционного материала.

 Шайба представляет собой тарельчатый элемент волнистой формы диаметром 80
мм. За счёт увеличенного диаметра она распределяет нагрузку на изоляционный
материал, снижая давление и обеспечивая надёжность крепления.

 Шайба из оцинкованной стали огнестойка, не деформируется при высоких
температурах и подходит для условий повышенной пожароопасности.

Технические характеристики

№ Характеристика Значение 
1 Материал оцинкованная сталь 

2 Комплект для металлического дюбеля L-DTM*

3 Сертификаты на горючесть* 
* L-DTM арт. 12163 (приобретается отдельно)
* Сертификат испытаний на горючесть № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00360 от 07.08.2025 по 06.08.2030 г;

Соответствует требованиям ГОСТ 30244-94.
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Номенклатура и габаритные размеры
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Инструкция по монтажу
1. Просверлите отверстие через слой утеплителя требуемого диаметра и глубины.*
2. Очистите отверстие от пыли и остатков сверления с помощью щётки-ёршика и

насоса для продувки.
3. Установите дюбель в отверстие прижимной шайбы. Забейте полученную

конструкцию в заранее подготовленное отверстие
4. Проверьте надёжность крепления: тарельчатый элемент должен плотно прилегать

к утеплителю.

* Установка в ячеистый бетон может осуществляться без предварительного сверления.

ШАЙБА ПРИЖИМНАЯ L-WTM 80

 Шайба прижимная L-WTM 80 упакована в полиэтиленовый пакет.
 Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от
механических, термических повреждений и непосредственного воздействия
атмосферных осадков.

 Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких
температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Транспортировка и хранение

Гарантийные обязательства
 Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
 Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий

монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям

СТО 20524053-001-2023. Сертификат соответствия № 0281074 от 14.02.2025.

Артикул Диаметр (D), 
мм 

Наружный 
диаметр (Do), 

мм 
Толщина 

шайбы (S), мм Упаковка, шт Вес нетто 
шт./кг 

12169 14 80 1 250 0,036 
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 Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей
транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные
пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными
обстоятельствами.

ШАЙБА ПРИЖИМНАЯ L-WTM 80

Менеджер отдела технического контроля 
ООО «1001 КРЕПЕЖ» Саидов Артур Бадавиевич
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