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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

Описание и область применения

АНКЕР КЛИНОВОЙ LAR HDG

 Анкер клиновой LAR HDG с контролируемым моментом затяжки подходит для
предварительного, сквозного и дистанционного монтажа в растянутой (требует
дополнительных натурных испытаний на конкретном объекте) и сжатой зоне
бетонного основания, каменной кладке. Предназначен для крепления строительных
конструкций, инженерного оборудования, опор, кронштейнов и монтажных систем.

 Анкер состоит из резьбовой шпильки с конусной частью, распорной втулки,
шестигранной гайки и шайбы. При затяжке гайки конусная часть раскрывает
распорную втулку в отверстии основания, обеспечивая механическую фиксацию
крепления.

 Изготовлен из углеродистой стали с защитным покрытием методом горячего
цинкования. Покрытие повышает коррозионную стойкость и позволяет применять
крепеж внутри помещений, на открытом воздухе и в промышленных условиях с
умеренно агрессивной атмосферой при отсутствии постоянного контакта с водой и
химически агрессивными средами.

Технические характеристики
№ Характеристика Значение 
1 Материал горячеоцинкованная сталь 
2 Способ крепления предварительный монтаж, сквозной монтаж 
3 Нагрузки таблица на странице 2 
4 Допустимый материал основания бетон, камень 
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Номенклатура и габаритные размеры

АНКЕР КЛИНОВОЙ LAR HDG

Артикул Резьба Диаметр 
(D), мм 

Длина 
(L), мм 

Полезная 
длина, 

мм 

Глубина 
сверления, 

мм 

Момент 
затяжки при 
монтаже, Нм 

Размер 
под 

ключ 
Упаковка, 

шт 
Вес 

шт./кг 

12298 M6 6 40 5 40 4 SW10 100 0,008 
12299 M6 6 65 10 60 4 SW10 100 0,011 
12300 M8 8 80 20 65 15 SW13 50 0,031 
12301 M8 8 105 45 60 15 SW13 50 0,039 
12302 M10 10 95 20 65 30 SW17 50 0,059 
12303 M10 10 100 30 70 30 SW17 50 0,062 
12304 M10 10 120 50 75 30 SW17 25 0,072 
12305 M12 12 100 20 90 50 SW19 50 0,091 
12306 M12 12 120 30 90 50 SW19 25 0,101 
12307 M12 12 150 65 90 50 SW19 25 0,125 
12308 M16 16 120 20 105 100 SW24 20 0,190 
12309 M16 16 140 30 110 100 SW24 10 0,214 
12310 M16 16 160 55 115 100 SW24 10 0,238 
12311 M16 16 180 75 100 100 SW24 10 0,264 
12312 M16 16 200 80 120 100 SW24 10 0,289 
12313 M20 20 160 45 140 200 SW30 10 0,386 
12314 M20 20 200 50 140 200 SW30 10 0,468 
12315 M24 24 200 60 140 250 SW36 4 0,712 

Проведение испытаний на вырыв
 Результаты испытаний: в качестве единичных результатов испытаний приняты

средние значения разрушающего усилия.
 Результаты представлены в Таблице, согласно протокола входящего контроля

качества № 02/07/2026-01 от 02.07.2026 г.
 Испытательное оборудование: Прибор ПСО-100МГ4АД Заводской номер 2029.

Поверка действительна до 16.12.2026 г.

Артикул Размер 
Нагрузки, kH. * 

Средний показатель 
(бетон В25) 

12300 8х80/20 мм 9,89 
12301 8х105/45 мм 10,50 
12302 10х95/20 мм 18,03 
12303 10х100/30 мм 18,87 
12304 10х120/50 мм 15,58 
12305 12х100/20 мм 28,04 
12306 12х120/30 мм 26,71 
12307 12х150/65 мм 29,59 
12308 16х120/20 мм 44,43 
12309 16х140/30 мм 39,22 
12310 16х160/55 мм 43,82 
12311 16х180/75 мм 41,21 
12312 16х200/80 мм 27,52 
12313 20х160/45 мм 59,18 
12314 20х200/50 мм 61,24 
12315 24х200/60 мм 72,51 
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Транспортировка и хранение

Гарантийные обязательства
 Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
 Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий

монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям

СТО 20524053-001-2023. Сертификат соответствия № 0281074 от 14.02.2025.
 Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей

транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные
пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

 Анкер клиновой LAR HDG упакован в картонные оригинальные упаковки.
 Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от
механических, термических повреждений и непосредственного воздействия
атмосферных осадков.

 Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких
температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Анкер клиновой LAR HDG: технический паспорт изделия и рук-во по эксплуатации.

АНКЕР КЛИНОВОЙ LAR HDG

Саидов Артур БадавиевичВедущий инженер испытательной лаборатории

Инструкция по монтажу
1. Просверлите отверстие требуемого диаметра и глубины.
2. Прочистите просверленное отверстие от пыли и остатков сверления.
3. Вставьте анкер через отверстие в прикрепляемой детали (сквозной монтаж) или

непосредственно в материал (предварительный монтаж) и вбейте его молотком.
4. Затяните гайку вручную до плотного прилегания шайбы к поверхности основания,

затем выполните окончательную затяжку с использованием динамометрического
ключа до рекомендуемого момента затяжки.

* Данные тестирования производились для внутреннего контроля входящего качества продукции.
- Для определения точных параметров клинового анкера необходимо провести дополнительные натурные испытания изделия.
- В реальных условиях эксплуатации анкера показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от
материала основания, условий окружающей среды и соблюдения инструкции по установке.
- Для точных данных под конкретные условия работы с анкерами необходимо обратиться в аккредитованную испытательную
лабораторию.


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

