
1Профиль Strut LMS P-S 41х21 HDG: технический паспорт изделия и рук-во по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

Описание и область применения
 Профиль Strut LMS P-S HDG является базовым элементом в монтажных системах с

высокой несущей способностью благодаря своей конструкции и толщине металла.
Применяется в монтажных системах для крепления инженерных коммуникаций и
оборудования, а также при сборке стеллажей, рам и несущих конструкций без сварки
и сверления.

 Наличие зубчатой накатки повышает надежность соединений, снижает риск
продольного смещения элементов и увеличивает устойчивость узлов к
вибрационным нагрузкам.

 Изготовлен из горячеоцинкованной стали с толщиной покрытия не менее 40 мкм.
Допускается применение в помещениях с повышенной влажностью и на открытом
воздухе при отсутствии постоянного воздействия агрессивных сред.

Технические характеристики

ПРОФИЛЬ STRUT LMS P-S 41х21 HDG

№ Характеристика Значение 
1 Материал горячеоцинкованная сталь
2 Покрытие горячее цинкование 40 мкм
3 Нагрузки таблица на странице №2 
4 Тип профиля strut-страт 
5 Особенности зубчатая накатка, рёбра жёсткости 
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Проведение испытаний на изгиб
 Результаты испытаний: в качестве единичных результатов испытаний приняты

максимальные значения изгибающего усилия.
 Результаты представлены в Таблице, согласно протокола входящего контроля

качества № 13/03/2026-02 от 13.03.2026 г.
 Испытательное оборудование: Машина испытательная универсальная WEW-600D.

Рег. № 35930-07. Заводской номер 143. Поверка действительна до 17.09.2026 г.

* Данные тестирования производились для внутреннего контроля входящего качества продукции.
- В реальных условиях эксплуатации профилей показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в
зависимости от условий окружающей среды.
- Для точных данных под конкретные условия применения профилей необходимо обратиться в аккредитованную
испытательную лабораторию.

 Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку
любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от
механических, термических повреждений и непосредственного воздействия
атмосферных осадков.

 Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких
температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Транспортировка и хранение
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Номенклатура и габаритные размеры

Гарантийные обязательства
 Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
 Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий

монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям

СТО 20524053-001-2023. Сертификат соответствия № 0281074 от 14.02.2025.
 Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей

транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные
пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Артикул Сечение 
профиля, мм 

Длина 
(L), мм 

Толщина 
(S), мм 

Диаметр 
отверстия 
(Hd), мм 

Расстояние 
между 

отверстиями, мм 
Упаковка, 

шт 
Вес нетто 

шт./кг 

12401 41x21 3000 2 14x28 50 1 4,66 

Артикул Размер 
 Нагрузки, kH. * 

Средний показатель 
12401 41x21x2-3000 мм 3,41 

Менеджер отдела технического контроля 
ООО «1001 КРЕПЕЖ» Саидов Артур Бадавиевич
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