
Протокол №21/10/2025-01 от 21.10.2025 г. 

    Протокол входящего контроля качества продукции 

Исходные данные:
Наименование продукции LS-W/LS-B Стяжка кабельная STALMAX. 
Дата отбора образцов 14.10.2025г. 
Номер партии образцов КР0К-006144 от 24.03.2025, КР0К-022357 от 17.10.2024, 

КР0К-019453 от 16.09.2025, КР0К-020359 от 26.09.2025, 
КР0К-019456 от 16.09.2025, КР0К-009297 от 28.04.2025. 

Дата проведения испытаний 20-21.10.2025г. 
Условия проведения испытаний Температура воздуха: +18-20ºС. Относительная влажность воздуха: 35-45%.  

Атмосферное давление: 749-750 мм. рт. ст. 
Определяемые показатели Максимальные значения разрушающего усилия на стяжку. 
Методика проведения испытаний Проведение испытаний на определение разрушающей нагрузки. 
Испытательное оборудование Прибор ПСО-5МГ4АД Заводской номер 1926.  

Поверка действительна до 16.12.2026г. 
Свидетельство о поверке № С-ЕЛВ/17-12-2024/396236374 

 8 (800) 222-14-65  info@stalmax.ru www.stalmax.ru



Параметры установки: 
Артикул Наименование образца Толщина, мм Ширина, мм 

11494-023/11509-023 LS-W 2,5х200/LS-B 2,5х200 1,15 2,5 
11496-023/11511-023 LS-W 3,6х200/LS-B 3,6х200 1,15 3,6 
11499-023/11514-023 LS-W 4,5х200/LS-B 4,5х200 1,3 4,5 
11500-023/11515-023 LS-W 4,8х300/LS-B 4,8х300 1,3 4,8 
11504-023/11519-023 LS-W 7,6х300/LS-B 7,6х300 1,4 7,6 

Результаты испытаний: 
В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия. Результаты 
представлены в Таблице №1: 

Артикул Наименование образца Предельная нагрузка, кH. Средний показатель 
1 2 3 кH. кг. 

11494-023/11509-023 LS-W 2,5х200/LS-B 2,5х200 0,122 0,102 0,12 0,11 12 
11496-023/11511-023 LS-W 3,6х200/LS-B 3,6х200 0,266 0,215 0,314 0,27 27 
11499-023/11514-023 LS-W 4,5х200/LS-B 4,5х200 0,158 0,162 0,254 0,19 20 
11500-023/11515-023 LS-W 4,8х300/LS-B 4,8х300 0,336 0,513 0,509 0,45 46 
11504-023/11519-023 LS-W 7,6х300/LS-B 7,6х300 0,773 0,572 0,704 0,68 70 

Вид изделия: 
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Заключение:
Продукция прошла входной контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным 

параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования производились для внутреннего контроля качества поступающей продукции.

В реальных условиях эксплуатации кабельных стяжек показатели могут отличаться как в большую, так и в меньшую 
сторону в зависимости от соблюдения инструкции по установке и условий окружающей среды (при низких 
температурах нейлон теряет эластичность, что может привести к образованию трещин и разрывов при затяжке).

Для получения точных данных под конкретные условия работы со стяжками необходимо обратиться в 
аккредитованную испытательную лабораторию.
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Менеджер отдела технического контроля Саидов Артур Бадавиевич


