
Общество с ограниченной ответственностью
«1001 КРЕПЕЖ»

Протокол №19/09/2025-01 от 19.09.2025 г.

Протокол входящего контроля качества продукции

Исходные данные:
Наименование продукции LSC-P Саморез конструкционный STALMAX с потайной головкой и шлицем 

TORX желтый цинк
Дата отбора образцов 16.09.2025г.
Номер партии образцов КР0К-027713, КР0К-027712 от 13.12.2024 и КР0К-000249 от 13.01.2025
Дата проведения испытаний 17.09-19.09.2025г.
Условия проведения 
испытаний

Температура воздуха: +15-22ºС. Относительная влажность воздуха: 48-71%. 
Атмосферное давление: 746-750 мм. рт. ст.

Строительное основание Деревянный брусок.
Определяемые показатели Максимальные значения разрушающего усилия на анкерное крепление.
Методика проведения 
испытаний

Проведение испытаний на вырыв.

Испытательное оборудование Прибор ПСО-100МГ4АД Заводской номер 2029
Поверка действительна до 16.12.2026
Свидетельство о поверке № С-ЕЛВ/17-12-2024/396236373
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Параметры установки:

Артикул Наименование 
образца

Длина резьбы,
мм.

Глубина установки анкера в материал 
основания, мм.

11980-023 LSC-P 5,0х70 40 40
11981-023 LSC-P 5,0х90 50 50
11982-023 LSC-P 5,0х100 60 60
11983-023 LSC-P 6,0х100 60 60
11984-023 LSC-P 6,0х120 70 70
11985-023 LSC-P 6,0х140 70 70
11986-023 LSC-P 6,0х160 70 70
11987-023 LSC-P 8,0х80 50 50
11988-023 LSC-P 8,0х100 60 60
11989-023 LSC-P 8,0х120 80 80
11990-023 LSC-P 8,0х160 80 80

Результаты испытаний:
В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия. Результаты 
представлены в Таблице №1:

Артикул Наименование 
образца

Предельная нагрузка, кH. Средний показатель
1 2 3 кH. кг.

11980-023 LSC-P 5,0х70 8,39 8,9 7,87 8,39 855
11981-023 LSC-P 5,0х90 11,2 9,28 9,97 10,15 1035
11982-023 LSC-P 5,0х100 11,24 11,29 11,08 11,20 1142
11983-023 LSC-P 6,0х100 12,23 10,22 11,12 11,19 1141
11984-023 LSC-P 6,0х120 14,06 14,11 14,53 14,23 1451
11985-023 LSC-P 6,0х140 16,62 15,43 15,67 15,91 1622
11986-023 LSC-P 6,0х160 14,39 15,15 14,53 14,69 1498
11987-023 LSC-P 8,0х80 11,43 10,63 10,73 10,93 1115
11988-023 LSC-P 8,0х100 14,25 12,19 12,23 12,89 1314
11989-023 LSC-P 8,0х120 17,86 19,22 18,6 18,56 1893
11990-023 LSC-P 8,0х160 15,35 12,91 15,35 14,54 1482

Вид изделия:
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Заключение:
Продукция прошла входящий контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным 
параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования производились для внутреннего контроля качества поступающей продукции.

В реальных условиях эксплуатации саморезов показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в 
зависимости от материала и толщины основания, условий окружающей среды и следования инструкции по установке.

Для получения точных данных под конкретные условия работы с саморезами необходимо обратиться в 
аккредитованную испытательную лабораторию.

Менеджер отдела технического
контроля ООО «1001 КРЕПЕЖ»

Саидов Артур БадавиевичСаидов
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